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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

0001 ACCCOMGSM    u    Suministro de Interface principal HUNTER ACC-COM-GSM-E, para 2.482,45 
comunicación vía cable telefónica GSM  

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0002 BJOMT132V2    u    Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según 1.669,22 

instrucción Iberdrola.  
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0003 BJOMT27V      m    Desvío LAMT, Línea Aérea de Media Tensión, que consta de corte de 6,01 
línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  

 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0004 BJOMT27V1     m    Anulación LABT, Línea Aérea de Baja Tensión, que consta de corte de 6,01 

línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  
 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0005 BJOMT27V2     m    Anulación LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de 6,01 

apertura de arquetas, corte de línea en servicio y desmontaje de la lí-  
 nea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de las arque-  
 tas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se ges-  
 tiona el residuo.  

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0006 BJOMT27V3     m    Desvío LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de 6,01 

apertura de arquetas, corte de línea en servicio y desmontaje de la lí-  
 nea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de las arque-  
 tas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se ges-  
 tiona el residuo.  
   

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0007 CCEM.1ax      u    Análisis de porcentaje aleatorio de unidades de roblones existentes en 149,13 

los nudos de las cerchas metálicas estructurales de las naves, determi-  
 nando las características geométricas y el límite elástico, carga de rotura  
 y alargamiento bajo carga máxima, considerando el desmontaje del ro-  
 blón y la colocación de elemento metálico de similares características.  

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE  
CÉNTIMOS  

0008 CCEM.2ax      u    Análisis dimensional cimentación existente. 108,37 
CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0009 CR53V1        u    Torreta de ventilación para CT/CRT, construida en chapa de acero gal- 165,25 
vanizado y lacado al horno. Unidad totalmente colocada y terminada.  

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  

0010 CR53V2        u    Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para 49,26 
su fijación en sus extremos. Unidad colocada y terminada.  

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

0011 EACE.5gagd    m2   Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arcillas y limos, blandos a 23,83 
medios, firme a nivel del fondo, con una profundidad de 2.50m y ancho  

 de zanja de 100cm, realizada con tablones de madera de 76x150mm,  
 colocados horizontalmente, sujetos mediante codales de madera, con  
 separación vertical entre tablones y horizontal entre codales de  
 30-100cm, respectivamente, considerando 20 usos de la madera, inclu-  
 so parte proporcional de clavos y cuñas, retirada, limpieza y apilado del  
 material según NTE/ADZ-9.  

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
0012 EADF.3cbLG    m2   Demolición completa de edificación de uso residencial o industrial con 2,30 

estructura a base de pilares y muros de ladrillo o tapial, forjados de vi-  
 gas y viguetas de madera con revoltón de ladrillo, y tabiquerías senci-  
 llas de ladrillo cerámico, con medios mecánicos, con retirada de escom-  
 bros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el con-  
 tratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás ca-  
 racterísticas de todos los elementos constructivos a demoler.  

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0013 EADF.3cbLG2   m2   Demolición completa de edificación industrial con estructura a base de 4,12 

pilares, forjados y vigas de hormigón armado, cerramiento de ladrillo ce-  
 rámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecáni-  
 cos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-  
 ro. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el  
 catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  

CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0014 EADF.3cbLG2M  m2   Demolición completa de edificación residencial con estructura a base de 4,41 

pilares, forjados y vigas de hormigón armado, cerramiento de ladrillo ce-  
 rámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecáni-  
 cos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-  
 ro. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el  
 catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0015 EADF.3cbLG2M1 m2   Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con 2,21 

medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida  
 que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar  
 antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los ele-  
 mentos constructivos a demoler.  

DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
0016 EADF.3cbLG2M2 m2   Demolición completa de muros de hormigón y losa de cimentación ente- 11,45 

rrados, para depósitos u otros usos, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de  
 medición: se mide la planta que figura en el catastro, suponiendo altura  
 de muros de 3m - espesor 30cm y losa de cimentación de 50cm, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  

ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0017 EADF.3cbLG2M3 m2   Demolición completa de solera de asfalto espesor hasta 10cm, con me- 1,60 
dios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transpor-  

 te a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que  
 figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar la su-  
 perficie y demás características de todos los elementos constructivos a  
 demoler antes de la oferta.  

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0018 EADF.3cbLG2V  m2   Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 2,19 

10cm para instalaciones. Ejecutado con medios mecánicos, incluido el  
 corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada de escom-  
 bros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la superficie teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según  
 tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de zanjas en proyecto.  

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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0019 EADF.3cbLG3   m2   Demolición completa de edificación industrial (una vez retiradas las plan- 3,72 

chas de fibrocemento de la cubierta) con estructura y cerramiento a ba-  
 se de pilares y muros de ladrillo, cerchas trianguladas de celosía metá-  
 lica ligera, y sin apenas tabiquería, con medios mecánicos, con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de me-  
 dición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  

TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0020 EADF.3cbLG3M  m2   Demolición completa de marquesina metálica (una vez retiradas las 3,52 

planchas de fibrocemento de la cubierta) con medios mecánicos, con re-  
 tirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio  
 de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro,  
 por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superfi-  
 cie y demás características de todos los elementos constructivos a de-  
 moler.  

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0021 EADF.3cbLG3M3 m2   Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta gasolinera, 4,83 

con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir  
 transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie cons-  
 truida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccio-  
 nar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los  
 elementos constructivos a demoler.  

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0022 EADF.3cbLG3M4 m2   Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta de lavadero 4,83 

de coches, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga,  
 sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la super-  
 ficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de  
 todos los elementos constructivos a demoler.  

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0023 EADF.3cbLG3MT m2   Demolición nave industrial (una vez retiradas las planchas de fibroce- 3,90 

mento de la cubierta) con estructura y cerramiento a base de pilares y  
 zunchos de hormigón armado, cerramiento de muros de bloque de hor-  
 migón, cerchas trianguladas de celosía metálica ligera, y una estimación  
 en tabiquería de un 50% de la superficie construida de la nave, y una  
 estimación en forjados de un 20% de la superficie construida. Con me-  
 dios mecánicos, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que fi-  
 gura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes  
 de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos  
 constructivos a demoler.  

TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0024 EADF.3cbLG4   m2   Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado 1,74 

50cm con pilastras puntuales que suponen un regruesamiento del mis-  
 mo hasta los 75cm estimados, con medios mecánicos, con retirada de  
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medi-  
 ción: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Existe una coronación de 5 hiladas de ladrillo y cegado de huecos de  
 puertas mediante muro de bloque de hormigón.  

UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0025 EADF.3cbLG5   m2   Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado 1,60 

50cm, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin  
 incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la fachada  
 con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de  
 todos los elementos constructivos a demoler.  
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UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

0026 EADF.3cbLGMB  m2   Demolición completa de muro de bloque de hormigón con espesor esti- 1,60 
mado 20cm a verificar por el contratista  antes de la oferta, con medios  

 mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero. Criterio de medición: se mide el muro sobre la fotografía del  
 anexo, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0027 EADF.6abL     u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, 12,84 

hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concre-  
 tar por el industrial antes de presentar la oferta.  

DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0028 EADF.6abL2    u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, 13,49 

hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concre-  
 tar por el industrial antes de presentar la oferta.  

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0029 EADF.6abL3    u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, 13,49 

hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 1% de unidades sobre la superficie construida por no pre-  
 sentar huecos apenas, a concretar por el industrial antes de presentar la  
 oferta.  

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0030 EADF.7eV      u    Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con 12,55 

tubo PEAD de hasta ø200 mm. Preparación sobre montaje de ferralla  
 previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colocación del tubo  
 previsto.  

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0031 EADI.9aL      m    Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO 3,57 

CON AMIANTO (residuo peligroso), incluso retirada carga y sin incluir  
 transporte de escombros a vertedero autorizado. Medición estimada de  
 un 10% sobre la superficie construida, a concretar por el industrial antes  
 de presentar la oferta.  

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0032 EADI.9aL2     m    Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO 3,57 

CON AMIANTO (residuo peligroso) en edificio de uso industrial, inclu-  
 so retirada carga y sin incluir transporte de escombros a vertedero auto-  
 rizado. Medición estimada de un 5% sobre la superficie construida, a  
 concretar por el industrial antes de presentar la oferta.  

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0033 EADI10adbaL   u    Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad 108,65 

baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, lumina-  
 rias, farolas, cartelería, para una superficie de abastecimiento de 100  
 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para poste-  
 rior transporte a vertedero.  

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

0034 EADI10adbaL2  u    Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad 108,65 
baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, lumina-  

 rias, farolas, cartelería, para una superficie de abastecimiento de 100  
 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para poste-  
 rior transporte a vertedero.  

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
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CÉNTIMOS  
0035 EADI10cdbaL   u    Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad 157,42 

baja sin recuperación de elementos, tubos, canalones, colectores, grife-  
 rías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,  
 incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior  
 transporte a vertedero.  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  

0036 EADI10cdbaL2  u    Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad 157,42 
baja sin recuperación de elementos, tubos, canalones, colectores, grife-  

 rías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,  
 incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior  
 transporte a vertedero.  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  

0037 EADQ.6a       m2   Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la 3,60 
normativa de residuos peligrosos vigente, colocada a menos de 20m de  

 altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fijaciones, unio-  
 nes etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transpor-  
 te a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que  
 figura en el catastro, con el 15% de pendiente de media, por lo que el  
 contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0038 EADQ12bL      m2   Demolición de cubierta de teja, sin recuperación de las piezas, incluso 5,44 

retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Medi-  
 ción de la superficie de última planta según catastro, a concretar por el  
 industrial antes de presentar la oferta.  

CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0039 EADR.1eb      m2   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo 4,56 

neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-  
 dero, según NTE/ADD-10.  

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0040 EADR.1ebJJ    m2   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica y bordillo, realizada 5,45 

con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero, según NTE/ADD-10.  

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0041 EADR.1ebJLBOR m    Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, realizada con compre- 2,75 

sor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0042 EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.  19,69 

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0043 EADW12a       m2   Levantado de rejas y puertas metálicas, con aprovechamiento del mate- 5,48 

rial, incluso retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.  
CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0044 ECA.AT01V     u    Punto de conexión de la red existente de telecomunicaciones en cáma- 269,28 
ra de registro existente. Mediante la perforación de la pared lateral de la  

 cámara, rotura mediante martillo rompedor para la colocación de los tu-  
 bos correspondientes a la canalización de telecomunicaciones proyecta-  
 da. Reparación con ladrillo y hormigón, además de mortero hidrófugo  
 por la parte interior. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni com-  
 pactación final, así como tubos ni piezas especiales. Unidad totalmente  
 ejecutada y terminada. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.   

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0045 ECAD.1b       m2   Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según 0,88 
NTE/ADE-1.  
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CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0046 ECAD.2b       m3   Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios me- 2,67 

cánicos.  
DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0047 ECAE.7cc      m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos existentes en inte- 17,92 
rior de naves, incluso picado de soleras y pavimentos, con retroexca-  

 vadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  
 extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, según  
 NTE/ADZ-4.  

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0048 ECAE.7ccV     m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro- 7,26 

excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, lim-  
 pieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4.  
   

SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0049 ECAE.7ccV2    m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro- 9,71 

excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, lim-  
 pieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4. Se incluye en el precio las ayudas necesarias en  
 zanjas de mayor profundidad de entibaciones. Criterio de medición: en  
 cualquier caso se medirá la zanja teórica rectangular según detalles de  
 proyecto y tabla tipo por diámetros, sin tener en cuenta sobreexcavacio-  
 nes por la construcción de taludes, colocación de entibaciones o cual-  
 quier otra causa.  

NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0050 ECAE.8ccV     m3   Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  10,89 

mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de di-  
 ficil acceso, limpieza y extracción de restos con extracción a los bordes,  
 incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  

DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0051 ECAE11aJ2     m2   Refino y nivelación de tierras, con medios manuales. 3,57 

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0052 ECAR.1a       m3   Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, 1,31 

con productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión,  
 riego y compactación y el refino de taludes.  

UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0053 ECAR.1bJL     m3   Terraplén en capas de hasta 30cm de espesor, compactado al 95% del 7,75 

proctor normal, de suelo seleccionado a pie de obra, incluyendo la ex-  
 tensión, riego y compactación y el refino de taludes.  

SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0054 ECAR.1bJLM    m3   Terraplén de 25cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, 8,82 

de arcillas, incluyendo la extensión, riego y compactación, rasanteo de  
 la coronación y el refino de taludes.  

OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0055 ECAR.6ac      m3   Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, motoni- 5,95 

veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en  
 capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación 95%  
 del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.  

CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0056 ECAR.6acOP    m3   Transporte y acopio de tierras propias procedentes de las  excavacio- 1,32 

nes en solar de la urbanización para su posterior uso en el terraplenado.  
 Incluye todos los desplazamientos, cargas y descargas necesarias.   

UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0057 ECAR.6dc      m3   Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motonivelado- 14,82 

ra, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas  
 de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0058 ECAR.6ec      m3   Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motonivelado- 21,09 
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ra, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm  
 de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  

VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0059 ECAR10ab      m3   Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con 8,18 

tierras propias seleccionadas procedentes de la excavación, incluso  
 carga, descarga, transporte, extendido, humectación y compactado con  
 bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30  
 cm, con grado de compactación igual o superior al 95% del p.m. medi-  
 do sobre perfil.  

OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0060 ECAR10cbJLM   m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro- 32,89 

excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, lim-  
 pieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4. Además relleno de zanjas con medios mecánicos,  
 con grava caliza, y compactado con bandeja vibradora según  
 NTE/ADZ-12.  

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0061 ECAS.7gb      m    Canalización de polietileno, de 200mm de diámetro, para una superficie 7,57 
de drenaje de 165cm2/m, incluyendo un incremento sobre el precio del  

 tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, excluida la exca-  
 vación de la zanja.  

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0062 ECAT.50V      m3   Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con 2,24 

camión volquete de carga máxima 15 t y velocidad media de 45 km/h,  
 a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y  
 vuelta, sin incluir los medios de carga, incluyendo los tiempos de espe-  
 ra del camión. Coeficiente de esponjamiento máximo en todos los ca-  
 sos: 25 %.  

DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0063 ECCM.1bj      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, coloca- 1,00 

do en muros de contención, incluso corte, ferrallado y despuntes.  
UN EUROS  

0064 ECCM.2abbbaJ2 m3   Hormigón de resistencia característica de 30 N/mm2 (H-30/B/20/IIIa), 107,94 
consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20mm, clase general  

 de exposición marina aérea IIIa, vertido mediante cualquier medio en  
 muros de contención expuestos a intemperie, transportado, puesto en  
 obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  

CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0065 ECCM.2abbbaaJ m3   Hormigón de resistencia característica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa), 85,20 
consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20mm, clase general  

 de exposición normal vertido mediante cualquier medio en muros ente-  
 rrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado  
 según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0066 ECCM.2bbbbba  m3   Hormigón de resistencia característica de 30 N/mm2 109,16 

(H-30/B/20/IIa+Qa), consistencia blanda, con tamaño máximo del árido  
 20mm, clase general de exposición normal con humedad alta y exposi-  
 ción específica por ataque químico débil vertido mediante cualquier me-  
 dio en muros de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y cu-  
 rado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  

CIENTO NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
0067 ECCM.3aaabbcJ m3   Muro de hormigón de 30cm de espesor para 1 sótano, armado con una 218,24 

cuantía de acero B500S de 116.67 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante bomba con hormigón  
 HA-30/B/20/IIIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO  
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CÉNTIMOS  
0068 ECCM.3caabab  m2   Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una 96,04 

cuantía de acero B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 1 cara; el vertido, vibrado y cu-  
 rado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0069 ECCM.3caabac  m2   Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una 99,61 

cuantía de acero B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0070 ECCM.4cbbJLM  m    Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con 170,81 
espesor de 40 cm. con altura máxima de 150 cm., armado con una  

 cuantía de acero B500S de 45 kg/m, incluso encofrado metálico a am-  
 bas caras.  

CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0071 ECCM.4cbbbac  m    Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con 170,81 
espesor de 40 cm. para apoyo de forjados sanitarios y altura máxima  

 de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de 45 kg/m, in-  
 cluso encofrado metálico a ambas caras.  

CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0072 ECCM.50V      m3   Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y 71,09 
tes de instalaciones. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por me-  

 dios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Incluido el encofrado del  
 hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de la  
 documentación técnica de proyecto y planos.  

SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0073 ECCM.50V-1    m3   Mano de obra y herramientas para la colocación de hormigón en pozos, 7,62 

incluso vibrado y curado.  
SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0074 ECCM.51V      m3   Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y protección 59,16 
de tuberías y canalizaciones en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido  

 en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Inclui-  
 do el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tama-  
 ños en función de la documentación técnica de proyecto, planos y nor-  
 mas de las compañías suministradoras o Ayuntamiento de Valencia.  

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
0075 ECCM.51V-1    m3   Mano de obra y herramientas para la colocación de hormigón en zanja. 7,27 

Incluso vibrado y curado.  
SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

0076 ECCM11abfc    m3   Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. 352,81 
y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 60  

 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, in-  
 cluso encofrado a dos caras, según EHE.  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS  
0077 ECCM21baax    m    Muro de hormigón armado en zócalo de fachada de NAVE 4, realizado 156,85 

según planos de proyecto, considerando cimentación y alzado de muro  
 para quedar visto, formado por cimentación corrida de dimensiones  
 50x50 cm. y una cuantía media de 20 kg/ml. de acero B 500 S y hor-  
 migón HA-25/B/20/IIa, incluso recrecidos en zona de anclaje de subes-  
 tructura metálica, alzado de muro realizado con encofrado a dos caras  
 para quedar visto, con revestimiento de tablero fenólico de un sólo uso,  
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 de dimensiones 150 cm. de altura y 15 cm. de espesor y una cuantía  
 media de 20 kg/ml. de acero B 500 S y hormigón HA-30/B/20/IIa, des-  
 piece según planos de proyecto, cara superior totalmente horizontal y  
 rasanteada para posterior colocación de perfil metálico para colocación  
 de fachada de vidrio, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra, en-  
 cofrado a dos caras y vibrado, según EHE. Totalmente terminado, eli-  
 minación de restos y limpieza final.  

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  

0078 ECDL.1abbaJL  m3   Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y 82,96 
tamaño máximo 20 mm, en losas de cimentación, vertido mediante  

 cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra según  
 EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

0079 ECDL.1cbba    m3   Hormigón para armar HA 30/B/20/IIa+Qa preparado , consistencia 106,92 
blanda y tamaño máximo 20 mm, en losas de cimentación, vertido me-  

 diante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra según  
 EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  

CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0080 ECDZ.2abbb    m2   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia 8,35 

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la  
 base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.  
   

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0081 ECDZ.2baa     m2   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera 8,07 

de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de es-  
 pesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE-08.  

OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0082 ECDZ.3abba    m3   Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zan- 96,99 

jas, zapatas y riostras, de consistencia blanda y tamaño máximo del  
 árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.  

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0083 ECDZ.4bj      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., monta- 1,08 
do, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0084 ECDZ.4bjJ     kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., monta- 0,98 

do en cimentaciones, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  
CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0085 ECDZ.4bk      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-25 mm., monta- 0,96 
do, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0086 ECDZ33haba    u    Zapata rectangular de 70x120 cm. y 40 cm. de canto, de hormigón ar- 47,93 

mado HA-25/B/20/IIa procedente de central, con una cuantía de 20 kg.,  
 de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hor-  
 migón, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado.  

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

0087 ECDZ33laba    u    Zapata rectangular de 80x150 cm. y 40 cm. de canto, de hormigón ar- 58,83 
mado HA-25/B/20/IIa procedente de central, con una cuantía de 20 kg.,  

 de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hor-  
 migón, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado.  

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

0088 ECDZ59aahb    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con 131,81 
una cuantía media de 20 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, sepa-  
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 radores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso en-  
 cofrado, medido el volumen teórico de proyecto  

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0089 ECDZ59aakb    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con 144,12 
una cuantía media de 35 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separa-  

 dores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso enco-  
 frado, medido el volumen teórico de proyecto, según EHE-08.  

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE  
CÉNTIMOS  

0090 ECDZ59baha    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una 113,60 
cuantía media de 25 kg de acero B 500 S, incluso capa previa de hor-  

 migón de limpieza.  
CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

0091 ECME.1bP      m2   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 0,88 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-  

 cación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, made-  
 ras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, has-  
 ta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,  
 considerando como media 25 cm. incluye carga sobre transporte.  

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0092 ECME.1bP1J    m3   Vaciado de la capa superficial con pala cargadora. Comprende los tra- 1,60 

bajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o  
 urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caí-  
 das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una  
 profundidad no menor que el espesor del relleno antrópico, considerando  
 como media  1 m. (El transporte a vertedero se mide aparte en el apar-  
 tado de Gestión de Residuos).  

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0093 ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, 1,69 

con pala cargadora, para dar al terreno la rasante de explanación pre-  
 vista,  incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  
 extracción de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de  
 empleo.  

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0094 ECMR.6acP     m3   Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente 2,90 

de la propia excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30  
 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo  
 vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación  
 no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,  
 realizado según NLT-107 . Incluso carga, transporte y descarga a pie  
 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación  
 de los mismos.   
   
   

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0095 ECPP.1bcay    m3   Hormigón armado HA 30/B/20/IIa+Qb, en encepados de pilotes "in si- 335,26 

tu", con cuantía media de 250 kg de acero B 500 S, incluso recortes,  
 separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón.  

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS  
CÉNTIMOS  

0096 ECPP17cbc     m    Pilote de 55cm.de diámetro, ejecutado "in situ", mediante barrena conti- 53,48 
nua, con hormigón armado HA 30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda,  

 vertido por tubo central de la barrena, armado con acero B 500 S, inclu-  
 so preparación, transporte, montaje y desmontaje del equipo de perfora-  
 ción, corte de las armaduras, empalmes, descabezado del pilote, elimi-  
 nación de restos y limpieza, según NTE/CPI-8.  

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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0097 ECSS.2aV      m2   Solera ligera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor 17,07 

medio de 15 cm. y mínimo de 10 cm, extendido sobre lámina aislante  
 de polietileno. Con terminación mediante reglado y curado mediante rie-  
 go según NTE/RSS-4. Para la formación de pavimento en el interior de  
 galería de AT/MT. Incluida la formación manual de canaleta de recogida  
 de aguas en el punto bajo, pte 1,5 %. Utilizando bomba de hormigón  
 para ejecución de la solera.  

DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0098 ECSS11caac    m2   Solera de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabri- 16,00 

cado en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en es-  
 te precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, for-  
 mación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido  
 de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada  
 alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares  
 y muros, según EHE.  

DIECISÉIS EUROS  
0099 ECSS11daax    m2   Solera de 10cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabri- 11,88 

cado en central, hormigón de retracción moderada, con refuerzo de ma-  
 llazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500  
 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). In-  
 cluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de  
 juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de  
 espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de  
 cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, in-  
 cluso acabado a base de líquido colmatador de poros mediante imprima-  
 ción hidrófuga, formulado con un pH similar al del hormigón aumentando  
 la compatibilidad con el hormigón y la penetración, (± 4/5mm) impidien-  
 do la ascensión de humedad por capilaridad, aplicación mediante rodillo  
 o pulverizador, para cumplimiento de la sección HS1 protección frente a  
 la humedad del documento básico de salubridad del CTE, totalmente ter-  
 minada y lista para recibir acabado final.  
   

ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0100 ECSS11gbacJL  m2   Solera ventilada de hormigón de espesor 30cm, con piezas cúpula de 21,37 

25 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cualquier medio; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6 mm, acero  
 B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 6 cm de espe-  
 sor.   
   

VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0101 ECSS11gbacJL2 m2   Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 8,15 

15cm extendido sobre film de polietileno, compactado a mano con termi-  
 nación mediante reglado y curado mediante riego; realizada sobre capa  
 base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas  
 de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según  
 EHE.  

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0102 ECSS11gbacJLM m2   Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 13,92 

15cm extendido sobre film de polietileno, compactado a mano con termi-  
 nación mediante reglado y curado mediante riego; realizada sobre capa  
 base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas  
 de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según  
 EHE.  

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0103 ECSS12a       m2   Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, 4,26 
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por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la  
 solera y posterior sellado con masilla elástica.  

CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0104 ECSS13abca    m2   Encachado de 15 cm de espesor para base de solera, mediante relleno 18,62 

y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de grava cali-  
 za; y posterior compactación mediante equipo mecánico con rulo vi-  
 brante lanza, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en  
 este precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie  
 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los  
 mismos.  

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0105 EEAS.1a       kg   Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en 1,75 

soportes, vigas, zunchos, incluso elementos ornamentales realizados  
 con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de tipología  
 IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pin-  
 tura de imprimación, según SE-A del CTE.  

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0106 EEAS.2aadx    u    Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de 37,99 

acero S275JR, de dimensiones y espesor varios según planos de pro-  
 yecto, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero B500S, in-  
 cluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según  
 NTE/EAS-7.  

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0107 EEAV.1aJL     kg   Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, in- 1,84 
cluso pintura de imprimación.  

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0108 EEAV.1aJL2    kg   Acero en perfiles tubulares, para estructura, de clase S355, galvanizado 2,50 

con soldadura, incluso repasos del galvanizado en frío, y pintura de im-  
 primación.  

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0109 EEAW.1ax      u    Estructura auxiliar en huecos de testeros de grandes dimensiones, para 765,91 

formación de carpintería y consolidación de la fábrica de fachada, reali-  
 zado con perfiles metálicos estructurales tipo IPE-140 de acero  
 S275JR, ejecutado según detalles de proyecto, anclados a fábrica me-  
 diante placa base embebida en el muro y tornillos expansivos tipo Hilti  
 o similar y soldado a tope entre ellos, incluso pletinas calibradas y com-  
 plementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado según  
 planos de detalle y listo para recibir carpintería final.  

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS  

0110 EEAW10aax     m2   Estructura metálica portante para fachada, ejecutada según planos 119,38 
de proyecto, formada por montantes verticales PHC 80 cada 60 cm. y  

 travesaños horizontales de rigidización PHC 80 cada 150 cm. con perfil  
 de remate superior e inferior PHR 160x80, incluso parte proporcional de  
 perfil perimetral UPN-180 en encuentro horizontal con murete de hormi-  
 gón de zócalo y encuentro vertical con cerramientos de fachadas latera-  
 les, realizado con perfil metálico estructural galvanizado en caliente,  
 acero S275JR, ejecutado según planos de detalle, anclado a muro de  
 zócalo de hormigón armado y a estructura metálica existente del edifi-  
 cio, incluso pletinas calibradas y complementos necesarios para su eje-  
 cución, completamente ejecutada en taller y montada en obra, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
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 en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado se-  
 gún planos de detalle y listo para recibir acabado final.  

CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

0111 EEAW10bbx     m2   Estructura metálica portante para fachada acristalada con perfiles 108,95 
U-Glass, ejecutada según planos de proyecto con perfiles estructurales  

 S275JR, formada por montantes verticales UPN-180, anclados a ci-  
 mentación de murete de hormigón de zócalo (no inlcuida en precio), per-  
 files horizontales y perimetrales en cerchas estructurales realizados con  
 perfiles UPN-180, incluso parte proporcional de casquillos de montaje,  
 placas de anclaje a cimentación, perfiles tubulares de encuentros espe-  
 ciales, casquillos de unión con estructura existente, realizado con perfil  
 metálico estructural galvanizado en caliente, ejecutado según planos de  
 detalle, anclado a muro de zócalo de hormigón armado, cimentación y a  
 estructura metálica existente del edificio, incluso pletinas calibradas y  
 complementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada  
 en taller y montada en obra, acabado en taller mediante pintura al esmal-  
 te previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al es-  
 malte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante  
 brocha o rodillo, totalmente ejecutado según planos de detalle y listo pa-  
 ra recibir acabado final.  

CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

0112 EEAW20aax     u    Escalera metálica auxiliar, de dimensiones según planos de proyecto, 1.110,94 
formada por zancas realizadas con perfil metálico estructura UPN-100,  

 acero S275JR, a ambos lados de la zanca, y formación de peldaño con  
 chapa de acero galvanizado lagrimada, de 8 mm. de espesor, cantos  
 doblados, soldadura a tope, incluso formación de descansillo y desem-  
 barco con chapa de acero lagrimada y refuerzo inferior con perfil tubular  
 de acero estructural S275, PHC 40x40. Formación de barandilla de se-  
 guridad compuesta por montantes de acero PHR 40x10 y travesaño in-  
 termedio y superior de la misma dimensión, ejecutado según detalles de  
 proyecto, anclados a fábrica mediante placa base embebida en el muro  
 y tornillos expansivos tipo Hilti o similar y soldado a tope entre ellos, in-  
 cluso pletinas calibradas y complementos necesarios para su ejecución,  
 completamente ejecutada en taller, acabado en taller mediante pintura al  
 esmalte, previa imprimación de soporte base "washprimer" para galva-  
 nizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintu-  
 ra al esmalte para elementos metálicos, color gris antracita OXIRÓN  
 (RAL 7016), totalmente ejecutado según planos de detalle, incluso elimi-  
 nación de restos y limpieza final.  

MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0113 EEEC.1bf      m    Encofrado cilíndrico compuesto por bandas de cartón y bandas forma- 43,64 
das por lámina de kraft, una lámina de aluminio y una lámina de polieti-  

 leno, soldadas y trabadas entre sí elicoidalmente a las que se le añade  
 una funda de PVC en su interior para proporcionar un acabado liso, pa-  
 ra encofrado de pilares de 50cm de diámetro, suministrado en tramos de  
 3m de altura, considerando un porcentaje de pérdidas de 8%, para un  
 sólo uso, incluso fijación, apuntalado, aplomado y desencofrado.  

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0114 EEEM.1a       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi- 40,69 
derando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  

CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0115 EEEM.1e       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi- 28,79 

derando 15 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
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VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0116 EEEM.2aa      m2   Encofrado de madera a 1 cara para muro de altura menor 1.5m median- 25,98 

te tablas y tablones de madera considerando 8 usos, incluso desenco-  
 frado, limpieza y almacenamiento.  

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0117 EEEM.2ab      m2   Encofrado a dos caras para muros de hormigón para quedar vistos, rea- 31,61 

lizado con sistema de encofrado metálico, homologado, con revesti-  
 miento interior de tablero fenólico con despiece según planos de proyec-  
 to, de un sólo usos, considerando montaje de encofrado, aplicación de  
 desencofrante, desencofrado posterior y retirada de material y limpieza  
 final.  

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0118 EEEM.6a       m2   Encofrado de madera para forjado de vigas planas, de luz media 4-5m, 12,05 

constituido por tablero de fondos, sopandas y durmientes de madera dis-  
 puestos cada 0.70m, y puntales metálicos cada 0.70m, considerando  
 una repercusión de encofrado de borde de 7.5 % y una amortización en  
 4 usos, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.  

DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0119 EEEM.8baa     m2   Apuntalamiento de forjado de viguetas semirresistente de luces de hasta 4,25 

4.5m, con sopandas, durmientes y puntales metálicos, considerando 5  
 usos en los elementos de madera y 50 usos en los puntales metálicos,  
 incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.  

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0120 EEEM11abd     m2   Encofrado de madera para losa horizontal de hormigón para revestir, 18,06 

mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento,  
 considerando 10 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamien-  
 to.  

DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0121 EEEM11baa     m2   Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón visto, mediante 35,82 

tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, consideran-  
 do 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

0122 EEEM16a       m2   Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular o losa, 11,97 
constituido por sopandas de acero zincado dispuestas cada metro, re-  

 gletas de acero para apoyo de los tableros que se acoplan a cada lado  
 de la sopanda con cerrojos, portasopandas de acero dispuestos trans-  
 versalmente a las sopandas cada 2 m., tableros de madera de pino de  
 dimensiones 2.00 x 0.50 m. protegidos en los cantos con perfiles de  
 acero en T y reforzados con dos varillas de acero, puntales metálicos  
 colocados a 1 m. en la dirección de las sopandas y cada 0.50 m. en la  
 dirección perpendicular, considerando una repercusión de encofrado de  
 borde de 12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado (con re-  
 cuperación de la mayor parte de los elementos a los 3 días de hormigo-  
 nar), limpieza y almacenamiento.  

ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0123 EEEM16ac      m2   Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular o losa, 11,20 

dispuesto horizontalmente, constituido por sopandas de acero zincado  
 dispuestas cada metro, regletas de acero para apoyo de los tableros  
 que se acoplan a cada lado de la sopanda con cerrojos, portasopandas  
 de acero dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2m, tableros  
 de madera de pino de dimensiones 2.00x0.50m protegidos en los can-  
 tos con perfiles de acero en T y reforzados con dos varillas de acero,  
 puntales metálicos colocados a 1m en la dirección de las sopandas y  
 cada 0.50m en la dirección perpendicular, considerando una repercusión  
 de encofrado de borde de 12.5%, considerando 20 usos, incluso desen-  
 cofrado (con recuperación de la mayor parte de los elementos a los 3 dí-  
 as de hormigonar), limpieza y almacenamiento.  

ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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0124 EEEM18a       m    Encofrado prefabricado de madera para vigas de canto de hasta 0.80m 20,05 

de ancho y un cuelgue máximo de 25cm, constituido por sopandas con  
 voladizo de acero zincado donde apoyan los tableros de madera de pi-  
 no de 0.98x0.50m protegidos en los cantos con perfil en C, soporte mo-  
 vil constituido por cuerpo y apoyo de jácena de acero de 0.98m de lon-  
 gitud colocada entre tableros cada 1.50m, portasopandas de acero de  
 1.18m colocados cada 3m y puntales metálicos; considerando 10 usos,  
 incluso desencofrado (con recuperación de la mayor parte de los ele-  
 mentos a los 3 días de hormigonar), limpieza y almacenamiento.  

VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0125 EEEM20a       m    Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y puntales métali- 4,68 

cos arriostrados, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamien-  
 to.  

CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0126 EEET.2abaa    m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m median- 22,60 

te paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 25 usos,  
 incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0127 EEET.2caab    m2   Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura menor 3.5m mediante 22,43 

paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 50 usos, in-  
 cluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0128 EEET.2cbab    m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 3.5m median- 26,41 

te paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 50 usos,  
 incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0129 EEET.3aba     m2   Encofrado metálico de pilares rectangulares de sección 35x35cm, y de 11,74 

altura <3.5m realizado con placas metálicas de pequeñas dimensiones,  
 estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamien-  
 to.  

ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0130 EEFT.1ab      m2   Fábrica estructural para revestir, de 19 de espesor, construida con blo- 27,69 

ques cerámicos de arcilla aligerada de 30X19X19cm, sentados con mor-  
 tero de cemento M-5 procedente de central, con juntas de 1cm de espe-  
 sor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-  
 cional de enjarjes, humedecido de las piezas y limpieza, considerando  
 un 3% de pérdidas por roturas y un 30% de mermas de mortero.  

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0131 EEHF.5bbbbbb  m2   Ejecución de forjado unidireccional horizontal ejecutado con placas alve- 58,89 

olares de 20 cm de canto y una capa de compresión de 5 cm, con hor-  
 migón  HA-30/B/20/IIIa sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y 
 una cuantía media de 8.85 kg/m2 de acero B500S, apoyado sobre mu-  
 ros perimetrales de hormigón armado.  

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0132 EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con 49,74 
encofrado perdido de altura 40 cm y losa de forjado de canto 10cm con  

 un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de forjado, con  
 cuantía total 4.34 kg/m2.  

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0133 EEHF.9aabbebb m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 20 cm de 52,93 
canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IV con  

 una cuantía media de 22 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superio-  
 res e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y ar-  
 madura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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0134 EEHF.9aafaJL  m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de 120,37 

canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-25/B/20/IIa con  
 una cuantía media de 75 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superio-  
 res e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y ar-  
 madura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  

CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0135 EEHF.9aafabac m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de 68,63 
canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa  

 con una cuantía media de 21 kg/m2 de acero B500S en refuerzos supe-  
 riores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y  
 armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado  
 y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

0136 EEHF11baaba   m2   Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA 92,47 
30/B/20/I, de 15 cm de canto, con una cuantía media de 16 kg/m2 de  

 acero B500S, con formación de peldañeado y acabado visto, incluido el  
 encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,  
 según EHE-08.  

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

0137 EEHL.1abba    m3   Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S, 252,84 
en losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño  

 máximo de árido 20 mm., clase de exposición IIa, elaborado, transpor-  
 tado y puesto en obra, incluso encofrado.  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  

0138 EEHL.2abba    m3   Hormigón para armar, en losas, HM-25, HM-25/B/20/IIa, consistencia 77,56 
blanda y tamaño máximo 20 mm.,clase de exposición IIa, elaborado,  

 transportado y puesto en obra.  
SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

0139 EEHM.3eabebdb m    Soporte circular de 50cm de diámetro, hormigonado mediante bomba 105,04 
con hormigón armado HA-30/B/20/IV, con una cuantía de acero B500S  

 de 200 kg/m3 (equivalente a 39.27 kg/m), de altura menor a 3.5 m y  
 encofrado de cartón para acabado visto del hormigón, incluso vibrado,  
 curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.  

CIENTO CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0140 EEHW.1bb      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25 mm, suministrado, 1,05 

cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.  
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

0141 EEHX.8dbca    m2   Estructura de hormigón de 30 N/mm2 (HA 30/B/20/IIIa), acabada a ba- 74,47 
se de pilares y vigas de hormigón armado y forjados semirresistentes  

 armados de hasta 4 plantas de altura, con luces de 4-4.5m y canto  
 25+5cm, con una cuantía de acero B 500 S soldable de 11.5 kg, inclu-  
 so vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE y EFHE.  

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

0142 EEMV.4ccJLl   m3   Viga de madera laminada de sección constante, dimensiones entre 4x4, 1.509,73 
10x10, y  20x20cm y longitud de hasta 6m con las siguientes caracte-  

 rísticas: clase resistente GL32h, procedente de roble o castaño, y pro-  
 tección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en taller o  
 en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (espi-  
 gas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso elementos  
 de conexión a viga metálica, ayudas de albañilería en montaje y prepa-  
 ración de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y  
 descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de ar-  
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 mar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.  

MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

0143 EF-PÉRGOLA    m2   Pérgola en zona sur, comprendiendo las partidas: excavación de zan- 358,15 
jas, transporte de tierras, hormigón de limpieza, hormigón en cimentacio-  

 nes, acero corrugado, acero laminado, esmalte oxirón, y madera lami-  
 nada en vigas. Totalmente instalada.  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
QUINCE CÉNTIMOS  

0144 EFAD.4bbaa    m2   Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico in- 65,68 
coloro transparente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de  

 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vi-  
 drio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos  
 mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar  
 g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado sobre carpin-  
 teria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

0145 EFAD.4bbda    m2   Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico in- 90,10 
coloro transparente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de  

 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vi-  
 drio laminado compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos  
 mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar  
 g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=2.9 W/m2K, fijado sobre carpin-  
 teria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  

NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0146 EFAL.1ec      m2   Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por 76,20 

dos vidrios de 5mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral  
 de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600,  
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-  
 trales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de jun-  
 quillos.  

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0147 EFAL.1fax     m2   Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por 84,46 

dos vidrios de 6mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral  
 de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de  
 seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmi-  
 tancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpintería con sellante adhe-  
 sivo de silicona estructural para acristalamiento, especial para colocar  
 en obra, totalmente montado, incluso eliminación de restos y limpieza fi-  
 nal.  

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

0148 EFCC.1bax     m2   Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica 99,99 
vista de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos  

 Cara Vista ídem resto, enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de es-  
 pesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aisla-  
 miento térmico no hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor,  
 hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espe-  
 sor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  

NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0149 EFCC.5abx     m2   Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica 65,13 
vista de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos,  

 con enfoscado de mortero de cemento fratasado y acabado a base de  
 pintura para exteriores, enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de es-  
 pesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aisla-  
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 miento térmico no hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor,  
 hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espe-  
 sor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  

SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0150 EFFC.1acca    m2   Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerá- 15,38 

micos huecos de 24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  

QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0151 EFFC.1adfa    m2   Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ce- 22,03 

rámicos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  

VEINTIDÓS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0152 EFFC.1aica    m2   Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerá- 13,26 

micos huecos de 33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  

TRECE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0153 EFFC.1bdfa    m2   Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos 23,39 

cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos  
 con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso  
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un  
 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del  
 CTE y NTE-FFL.  

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0154 EFFC.1bdfb    m2   Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con la- 36,98 

drillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y re-  
 cibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,  
 con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres  
 longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc,  
 dispuesta cada 5 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, par-  
 te proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-  
 zas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mer-  
 mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

0155 EFFC.1cbjbx   m2   Fábrica armada para revestir, de 24cm de espesor, realizada con ladri- 128,62 
llos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a tizón y recibi-  

 dos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con  
 armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres lon-  
 gitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dis-  
 puesta cada 8 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte  
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas  
 y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

0156 EFFC.3abfda   m2   Fábrica de una cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos 56,01 
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macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero de cemento M-5, con  
 juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y  
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-  
 do de las piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de rotu-  
 ras y un 10% de pérdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE/FFL.  

CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0157 EFFC.3abx     m2   Ejecución de fábrica de ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor, reali- 58,12 

zada con ladrillos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, con juntas de 1  
 cm., aparejados según detalles de proyecto, con armadura prefabricada  
 de celosía de acero galvanizado para refuerzo de paño y cosido de las  
 dos hojas, incluso ejecución de dinteles, jambas, alfeizares, forrado de  
 soportes y elementos especiales.  

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0158 EFFC.POREX20 m3   suministro y colocación  de poliestireno expandido (EPS) con marcado 47,50 

CE, de 100mm de espesor, superficie lisa, con una conductividad tér-  
 mica de 0.035 W/mK y resistencia a la flexión mínima de 150 kPa, Re-  
 sistencia mínima a la compresión 10% de 100kPa, Resistencia mínima  
 a la compresión 2% de 30 kPa, Resistencia a cortante de 75 kPa, re-  
 acción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en ali-  
 geramiento de estructuras o rellenos.  
   
   

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0159 EFFC.POREX35 m3   suministro y colocación  de poliestireno expandido (EPS) con marcado 69,16 

CE, de 100mm de espesor, superficie lisa, con una conductividad tér-  
 mica de 0.033 W/mK y resistencia a la flexión mínima de 250 kPa, Re-  
 sistencia mínima a la compresión 10% de 200kPa, Resistencia mínima  
 a la compresión 2% de 60 kPa, Resistencia a cortante de 125 kPa, re-  
 acción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en ali-  
 geramiento de estructuras o rellenos.  
   
   

SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
0160 EFFH.1ea      m2   Fábrica  para revestir de 20 cm de espesor, realizada con bloques de 23,22 

hormigón de áridos densos de 40x20x20 cm, recibidos con mortero de  
 cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y  
 piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en  
 contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y  
 NTE/FFB.  

VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
0161 EFFV.2ac      m2   Cerramiento vertical de fachada con perfiles de vidrio, tipo U-Glass, co- 167,82 

lado translúcido armado con refuerzo de hilos de acero inoxidable en el  
 interior del vidrio  protegidos de riesgos de corrosión, en forma de U, de  
 41+262+41mm y 6mm de espesor, colocado doble con cámara, inclui-  
 da parte proporcional de corte de perfiles para ajuste a necesidades de  
 fachada, perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de  
 apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.  

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

0162 EFIL.6bbbx    m2   Cerramiento de fachada multicapa terminado, con chapas conformadas 62,58 
de acero prelacado de 0.7x40mm y bandejas de 1.0mm, con aislamien-  

 to térmico incorporado a base de lana mineral, incluso replanteo, parte  
 proporcional de remates y solapes, capa de aislamiento térmico, mer-  
 mas, de accesorios de fijación y estanquidad.  

SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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0163 EFIL18ebx     m2   Revestimiento de fachada con tablero estratificado de madera de alta 197,29 

densidad, de espesor 12 mm y dimensiones 2440x1220 mm, compues-  
 to por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas, comprimi-  
 das a alta presión y temperatura, acabado superficial liso de madera na-  
 tural de diferentes colores, tratada para resistir la acción de los agentes  
 atmosféricos, resistencia a la flexión mayor de 1500Kg/m2 en la direc-  
 ción longitudinal de la veta y mayor de 800Kg/m2 en la dirección trans-  
 versal, reacción al fuego clase D-s2,d0, incluso replanteo, parte propor-  
 cional de remate, mermas y accesorios de fijación y estanquidad.  

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  

0164 EFIP.1adJL    m2   Muro de contención de tierras formado por paneles prefabricados textu- 99,15 
rados con gomas rekli o similar, de hormigón arquitectónico armado de  

 12cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20IIIa y acero B500S, con  
 un ancho estándar de 2.50m, con altura variable de 1 a 4'70m, con aca-  
 bado lavado ácido color a determinar, decapado e hidrofugado, con di-  
 bujo en bajorelieve en su cara vista, y juntas machihembradas que faci-  
 litan la unión entre paneles y su sellado, totalmente montado. La pieza  
 estará debidamente armada irá provista de casquillos para su manipula-  
 ción y colocación en obra y llevará integrados en su parte posterior una  
 serie de placas de anclaje para su fijación a la tierra armada. (en los  
 casos de sea necesarios). Esta partida incluye fabricación, transporte,  
 colocación en la cimentación lineal en forma de cáliz y alineación con  
 las esperas correspondientes al sistema de tierra armada.   

NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0165 EFIP.1dbP     m    Suministro y colocación de banco lineal con diseño curvo según pro- 157,56 

yecto, en forma de U invertida y saliente redondeado,  formado por mó-  
 dulos prefabricados lisos de hormigón armado decapado e hidrofugado,  
 color a determinar, de 20cm de espesor, un ancho estándar de 1m, lon-  
 gitud máxima 2m, con su sellado, totalmente montado. Incluso fijacio-  
 nes, placas o anclajes necesarios para el transporte y la correcta ejecu-  
 ción.  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  

0166 EFPY.5aea     m2   Trasdosado semidirecto con placa de yeso laminado  de 15mm de es- 25,74 
pesor, atornillado con estructura de maestras omega de 70cm de acero  

 galvanizado adosadas directamente al soporte cada 40cm, listo para  
 pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,  
 nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos  
 y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mer-  
 mas roturas y accesorios de fijación y limpieza.  

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0167 EFPY.6aeca    m2   Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado  de 15mm 27,07 
de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 70mm  

 con una separación entre ejes de 40 cm, listo para pintar, incluso replan-  
 teo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aploma-  
 do, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalacio-  
 nes, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y acce-  
 sorios de fijación y limpieza.  

VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0168 EFRV.6aax     m    Formación de remate de vierteaguas exterior en huecos de ventanas 23,84 

existentes a sustituir, realizado con chapa de acero galvanizada de 1  
 mm. de espesor, doblada según detalle de proyecto, rigidización a base  
 de tablero hidrófugo DM de 10 mm., pegado por su cara inferior, acaba-  
 do en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte  
 base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acaba-  
 do final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris  
 antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, incluso sellado  
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 de juntas y uniones con silicona neutra, replanteo y nivelación, prepara-  
 ción, cortes y remates, elementos de sujeción y anclaje, totalmente  
 montado y terminado.  

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0169 EFS-BAR-ESCAL m    Barandilla de 110cm de altura, realizada con  pletina metálica macizos 78,48 
de acero galvanizado y lacados en oxirón gris oscuro, Pies y baranda-  

 les superior e intermedios de pletina metálica de 80x15, soldados a to-  
 pe, con placas de anclaje separadas 1'4m de 150x150x8mm y cuatro  
 tacos expansivos R10mm y L=10cm incluso piezas especiales, según  
 detalle.  

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

0170 EFS-BOLARDO   u    Suministro y colocación de bolardo fijo de acero inox de Setga o equi- 85,61 
valente para aprobar por DF. Características: Acero Inox. (304), Aca-  

 bado pulido brillante. Altura 1 m.     Peso: 5,270 kg. Anclaje mediante  
 empotramiento. Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie so-  
 porte (no incluida en este precio). Totalmente montado.   
   
   

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0171 EFS-BOLARDO2 u    Suministro y colocación de bolardo extraíble de acero inox  de Setga o 230,37 
equivalente para aprobar por DF. Características: Acero Inox. (304),  

 Acabado pulido brillante. Altura 1 m. Peso: 5,270 kg. Anclaje mediante  
 empotramiento.       Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie  
 soporte. Totalmente montado.   
   
   

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

0172 EFS-TEMPORAP ml   Vallado compuesto de poste HEB120 curvado con placa de anclaje y 167,17 
pernos incluida, sobre el que se fija un plexiglás transparente curvado  

 de con los casquillos, tornillería, taladros y cualquier elemento necesario,  
 incluso cortes, y limpieza. El poste se fija a un muro de hormigón de  
 base, medido aparte. Se disponen cada 3m, con una altura de 2'5m.  
 Los módulos de plexi son de 3x 2'5m, con peril U inferior y perfil U su-  
 perior, con gomas de neopreno y adhesivo adecuado para el plexiglás.  

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  

0173 EFS-TRENZAMET ml   Vallado con módulos compuestos de bastidor perimetral  de perfiles de 254,49 
acero laminado, entrepaño conformado con pletinas de acero  en dispo-  

 sición vertical y horizontal soldadas con sistema TIG entre ellas y al  
 bastidor perimetral ,calidad galvanizado en caliente y esmaltado tipo oxi-  
 rón o similar con color a definir por DF. Altura de los módulos 2m con  
 postes verticales, fijada a zócalo resistente de hormigón (medido aparte)  
 cada 1'5m.  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0174 EFSBARSEGURID m    Barandilla de 100cm de altura, realizada con  perfiles metálicos macizos 167,73 
de acero galvanizado y lacados en oxirón gris oscuro, bastidor formado  

 por barandales superior e inferior de pletina metálica de 210x12 y  
 100x12mm respectivamente, y pilastras cada 0.66m de 25x50mm  
 L=120cm, montantes de R25mm cada 12cm, soldados a tope, con pla-  
 ca de anclaje de 150x150x8mm y cuatro tacos expansivos R10mm y  
 L=10cm incluso piezas especiales, según detalle.  

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS  
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0175 EFSR.1ca      m2   Reja formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 47,45 

40x5mm, y barrotes cada 12cm, de acero AE-215 L, de 16mm de diá-  
 metro, separados 12cm, sin adornos. acabado a base de pintura al es-  
 malte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvaniza-  
 dos, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al  
 esmalte color a elegir. Totalmente acabada y montada en obra.  

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

0176 EFSTRENZAMET1 ml   Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos 394,39 
compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  

 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la base resistente mediante em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS  
0177 EFSTRENZAMET2 m    Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos 363,23 

compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la base resistente mediante em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
VEINTITRÉS

CÉNTIMOS  
0178 EFSTRENZAMETA m    Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos 585,

compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la base resistente mediante em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0179 EFSTRENZAMETC ml   Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos 616,
compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  

 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la base resistente mediante em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

0180 EFSZ.5a       m2   Carpintería para cierre de huecos y puertas correderas o abatibles for- 103,66 
mado por bastidor metálico y lamas fijas de aluminio.  

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0181 EFSZ.6b       m2   Celosía formada por lamas verticales u horizontales de aluminio perfila- 87,60 

do y prelacado, conformada con viguetas estándar y celosía, lamas de  
 84mm de ancho, con diferentes inclinaciones  0°, 25° o  45°, incluso  
 piezas especiales, según NTE/FDZ-8.  

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0182 EFTA.1aax     u    Carpintería exterior, ventanal código VE-1 y VE-1* NAVE 1, de dimen- 2.919,26 

siones totales 725x625 cm., de geometría y despiece según planos de  
 detalle, incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fijo, ejecutada  
 según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
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 "IPE" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos pun-  
 tuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada ti-  
 po Perfrisa serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estruc-  
 turales tipo IPE-100, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería  
 hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario,  
 incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accio-  
 namiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista  
 para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con  
 galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pin-  
 tura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para  
 galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de  
 pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de de-  
 talle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cor-  
 tes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. To-  
 talmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elima-  
 ción de restos y limpieza.  
   
   

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

0183 EFTA.2aax     u    Carpintería exterior, ventanal código VE-2 NAVE 1, de dimensiones to- 3.268,16 
tales 570x867 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fijo, ejecutada según  
 las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería  
 metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN", "IPE" y pleti-  
 nas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con  
 perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa  
 serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estructurales tipo  
 IPE-100, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a mo-  
 do de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso he-  
 rrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento  
 y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colo-  
 car acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galvani-  
 zados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al  
 esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvani-  
 zados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura  
 al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación me-  
 diante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, an-  
 clajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especia-  
 les, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y re-  
 mates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente  
 montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elijación de  
 restos y limpieza.  
   
   

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
DIECISÉIS CÉNTIMOS  

0184 EFTA.3aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 1, de dimensiones to- 485,33 
tales 150x417 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aque-  
 llos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecu-  
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 tada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por in-  
 mersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXI-  
 RÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodi-  
 llo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y  
 encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colo-  
 cación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y compro-  
 bada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y limpieza.  
   
   

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

0185 EFTA.3aaxMAC  u    Carpintería exterior, ventana código VE-MACOSA, de dimensiones to- 373,67 
tales 150x300 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aque-  
 llos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecu-  
 tada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por in-  
 mersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXI-  
 RÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodi-  
 llo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y  
 encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colo-  
 cación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y compro-  
 bada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y limpieza.  
   
   

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS  
0186 EFTA.4aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 1, de dimensiones to- 906,73 

tales 350x149 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana superior fijo, ejecutada según las características de las carpinte-  
 rías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil in-  
 termedio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de ac-  
 ceso, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 vía imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte   
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
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 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y  
 limpieza.  
   
   

NOVECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

0187 EFTA.5aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-5 NAVE 1, de dimensiones to- 241,46 
tales 150x197 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 ventana abatible, ejecutada según las características de las carpinterías  
 existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normaliza-  
 dos "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación  
 y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de deta-  
 lle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según  
 planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramen-  
 tos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristala-  
 miento, eliminación de restos y limpieza.  
   
   

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA  
Y SEIS CÉNTIMOS  

0188 EFTA.6aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 1, de dimensiones to- 255,99 
tales 150x208 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 ventana abatible, ejecutada según las características de las carpinterías  
 existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normaliza-  
 dos "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación  
 y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de deta-  
 lle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según  
 planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramen-  
 tos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristala-  
 miento, eliminación de restos y limpieza.  
   
   

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0189 EFTA.7aax     m2   Carpintería exterior, ventana corrida código VE-0 en NAVE 1 y VE-5 97,06 

en NAVE 4, fabricada en módulos de dimensiones varias para ajustar a  
 huacos, de geometría y despiece según planos de detalle, ventana fija  
 con módulos intercalados abatibles de eje horizontal, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de  
 distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so remate superior de encuentro con tablero de cubierta mediante malla  
 metálica antipájaros, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elemen-  
 tos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según  
 planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente  
 ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada se-  
 gún planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a para-  
 mentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir  
 acristalamiento, eliminación de restos y limpieza.  
   
   

NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0190 EFTA.8aabx    u    Carpintería exterior, puerta código PE-2 NAVE 1, de dimensiones tota- 2.248,57 

les 150x307 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 puerta de dos hojas abatibles, ejecutada según las características de las  
 carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfi-  
 les normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y  
 complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfi-  
 lería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles  
 necesarios, incluso cegado de paños inferiores, 1/3 de la altura, con  
 chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de premarcos en  
 aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de  
 seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales,  
 cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves maestreadas  
 con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, lista para  
 colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con gal-  
 vanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura  
 al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para gal-  
 vanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de  
 pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de de-  
 talle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cor-  
 tes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. To-  
 talmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elima-  
 ción de restos y limpieza.  

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0191 EFTA.8aax     u    Carpintería exterior, puerta código PE-MACOSA, de dimensiones tota- 2.248,57 
les 300x750 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 puerta de dos hojas abatibles con dintel y fijo superior, ejecutada según  
 las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería  
 metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, incluso cegado de paños inferiores,  
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 1/3 de la altura, y confección del dintel, con chapa de acero galvaniza-  
 da, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea  
 necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fija-  
 ción y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante bombín de  
 seguridad y juego de llaves maestreadas con el resto de cerraduras,  
 ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento fi-  
 nal, completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por  
 inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo marte-  
 lé u oxirón, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o  
 rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y lim-  
 pieza.  

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0192 EFTA.8cb      u    Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por dos 117,41 
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espu-  

 ma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha  
 de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura em-  
 butida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de  
 restos.  

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0193 EFTA.9aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, de dimensiones to- 481,34 
tales 320x180 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada según las carac-  
 terísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica  
 de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premar-  
 cos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar  
 y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en ca-  
 liente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa  
 imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte ti-  
 po OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de ex-  
 pansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y lim-  
 pieza.  
   
   

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  

0194 EFTA.9ba      u    Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, código PI-1 NA- 216,28 
VE 1, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas  

 entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero  
 galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con  
 manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTIOCHO  
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CÉNTIMOS  
0195 EFTA.9ba_J    ud   Puerta de paso de vallado dos hojas abatibles de 250x250cm, formada 676,72 

por dos bastidores de tubo hueco con diagonales 1.2mm de espesor,  
 malla de simple torsión galvanizada anclada al bastidor, bisagras fijadas  
 a postes laterales y cerradura embutida con manivela, incluso aploma-  
 do, colocación y eliminación de restos.  

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  

0196 EFTA.9bax     u    Puerta de paso de dos hojas abatibles, de dimensiones totales 310x396 509,20 
cm, formada por dos hojas de 150x396 cm. cada una, código PE-2  

 NAVE 4, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas  
 entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero  
 galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura de seguridad  
 embutida con manivela, acabada a base de imprimación para galvani-  
 zados y dos manos de pintura al esmalte para metales, color a elegir,  
 incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  

QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0197 EFTA10aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 3, de dimensiones to- 518,42 

tales 350x180 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada según las carac-  
 terísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica  
 de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premar-  
 cos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar  
 y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en ca-  
 liente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa  
 imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte ti-  
 po OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de ex-  
 pansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y lim-  
 pieza.  

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

0198 EFTA11aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2* NAVE 3, de dimensiones 1.271,29 
totales 350x180+183 cm., de geometría y despiece según planos de de-  

 talle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo inferior, ejecuta-  
 da según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y comple-  
 mentos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería nor-  
 malizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesa-  
 rios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado entre venta-  
 na superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
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 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, eliminación de restos y limpieza.  

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

0199 EFTA12aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2** NAVE 3, de dimensiones 1.503,69 
totales 350x180+283 cm., de geometría y despiece según planos de de-  

 talle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo inferior, ejecuta-  
 da según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y comple-  
 mentos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería nor-  
 malizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesa-  
 rios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado entre venta-  
 na superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, eliminación de restos y limpieza.  

MIL QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0200 EFTA13aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, ventana fija circular 100,51 
de diámetro 120 cm., ejecutada según las características de las carpin-  

 terías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y com-  
 plementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería  
 normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles nece-  
 sarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de  
 fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos  
 de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecu-  
 tada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en  
 taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada se-  
 gún planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a para-  
 mentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir  
 acristalamiento, eliminación de restos y limpieza.  

CIEN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0201 EFTA14aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-1 NAVE 4, de dimensiones to- 581,66 

tales 200x370 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  

CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 vía imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y  
 limpieza.  
   
   

QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  

0202 EFTA15aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 4, de dimensiones to- 530,07 
tales 236x270 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 vía imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y  
 limpieza.  
   
   

QUINIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0203 EFTA16aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 4, de dimensiones to- 765,96 

tales 350x280 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 vía imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
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 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y  
 limpieza.  
   
   

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS  
0204 EFTA17aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 4, ventana fija de di- 93,51 

mensiones totales 125x77 cm., ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas seccio-  
 nes y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó  
 perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfi-  
 les necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos pun-  
 tos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, eliminación de restos y limpieza.  

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0205 EFTA18aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 4, de dimensiones to- 836,47 
tales 352x120 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  

 ventana superior fijo, ejecutada según las características de las carpinte-  
 rías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil in-  
 termedio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de ac-  
 ceso, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 vía imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, eliminación de restos y  
 limpieza.  
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OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA  
Y SIETE CÉNTIMOS  

0206 EFTA30aax     u    Portón de acceso, código PE-1 NAVE 1 / NAVE 4, de dimensiones 2.307,69 
totales 350/352x360/373 cm., a ajustar en hueco existentes según di-  

 mensiones reales, formada por cuatro hojas abatibles de 85 cm. de pa-  
 so, con opción de giro y abatimiento según planos de detalle; portón for-  
 mado por bastidor perimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm.  
 de espesor y 140 mm. de ancho, formación de la hoja mediante tablero  
 interior y exterior de tablero machihembrado de madera natural de roble  
 adherida sobre perfil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior,  
 tablero de 35 mm. de espesor, alma rellena de lana de roca de 50 mm.,  
 formación de mirillas en hojas centrales mediante planchón de acero gal-  
 vanizado de 8 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad  
 6+6 con butiral translucido, colocado en vertical altura completa de  
 puerta, incluso refuerzo en plano inferior con pletina de acero de 8 mm.  
 de espesor, incluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro  
 y abatimiento, elementos de fijación y accionamiento y piezas especia-  
 les, cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves maestrea-  
 das con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, aca-  
 bada en taller a base de pintura al esmalte previa imprimación de sopor-  
 te base "washprimer" para elementos metálicos galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN,  
 color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y  
 acabado final del tablero de madera mediante dos manos de laca de  
 acabado para maderas transparente con acabado satinado, aplicado con  
 pistola, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada y en funcionamiento.  

DOS MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  

0207 EFTA31aax     u    Portón de acceso, código PE-1 NAVE 3, de dimensiones totales 2.043,19 
320x303 cm., a ajustar en hueco existentes según dimensiones reales,  

 formada por cuatro hojas abatibles de 85 cm. de paso, con opción de gi-  
 ro y abatimiento según planos de detalle; portón formado por bastidor pe-  
 rimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm. de espesor y 140  
 mm. de ancho, formación de la hoja mediante tablero interior y exterior  
 de tablero machihembrado de madera natural de roble adherida sobre per-  
 fil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior, tablero de 35 mm.  
 de espesor, alma rellena de lana de roca de 50 mm., formación de miri-  
 llas en hojas centrales mediante planchón de acero galvanizado de 8  
 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad 6+6 con buti-  
 ral translucido, colocado en vertical altura completa de puerta, incluso  
 refuerzo en plano inferior con pletina de acero de 8 mm. de espesor, in-  
 cluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro y abatimiento,  
 elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre me-  
 diante bombín de seguridad y juego de llaves maestreadas con el resto  
 de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, acabada en taller a  
 base de pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "wash-  
 primer" para elementos metálicos galvanizados, aplicación con pistola,  
 y acabado a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antraci-  
 ta RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y acabado final del  
 tablero de madera mediante dos manos de laca de acabado para made-  
 ras transparente con acabado satinado, aplicado con pistola, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  

pág. 16



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

MAYO 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada y en fun-  
 cionamiento.  

DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  

0208 EFTL46gkca    u    Ventana corredera de dos hojas, realizada con perfiles con rotura de 399,47 
puente térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad  

 Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en  
 esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funciona-  
 miento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,  
 recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de  
 195x75cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a me-  
 nos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, inclu-  
 so replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,  
 sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0209 EFTM.1acax    u    Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 2 hojas ciega 373,91 
lisa de 220x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de  

 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-  
 rradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS  
0210 EFTM.2acax    u    Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja ciega 233,30 

lisa de 220x90x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de  
 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-  
 rradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  

0211 EFTM.2adax    u    Puerta de paso corredera de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja cie- 233,30 
ga lisa de 220x90x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco  

 de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, guías y herrajes de cuelgue y  
 cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de  
 la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  

0212 EFTM.2maex    m2   Puerta de madera para exteriores, abatible, de una o dos hojas, ciegas, 487,13 
de dimensiones y diseño según planos de proyecto, similares a las car-  

 pinterías existentes, realizadas en madera maciza y laminada de 69  
 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., con  
 precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de  
 80x15mm, pernios latonados de 95mm, acabado a base de tratamiento  
 fungicida y acabado final a base de barniz sintético mate transparente,  
 con herrajes acabado plata, pernios, cerradura de embutir con pomo y  
 tirador a elegir, gomas, y todos los accesorios necesarios, completa, in-  
 cluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y colocación  
 de tornillos, espigas, patillas y herrajes, recibido y aplomado del cerco,  
 ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material  
 y ajuste final, según NTE/PPM-8. Totalmente montada y terminada, eli-  
 minación de restos y limpieza final.  
   

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE

CÉNTIMOS  
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0213 EFTM.8fiheJLM m2   Suministro y montaje de mampara en aseos, con p.p. de puertas con 143,40 

manecilla mod. 100-b de OCARIZ, o equivalente,   y condena interior,  
 formada por panel laminado de alta presión a base de celulosa y resinas  
 sintéticas lacado con pinturas de poliuretano pigmentadas en masa tipo  
 "TRESPA" RF rojo Granate igual al exterior, o equivalente, de 13 mm.  
 de espesor y 2,10 m. de altura, para cabinas de aseos y separación de  
 duchas, fijada a la tabiquería mediante "U" de acero inoxidable y monta-  
 da en estructura de tubos huecos de acero inoxidable de 40 mm. de diá-  
 metro compuesta por soportes regulables de suelo a techo anclados a  
 forjado en encuentros y esquinas, apoyos auxiliares y perfil perimetral  
 superior, incluso angulares de sujeción tornillería y demás elementos  
 en acero inoxidable, según detalle. Color a elegir por la D.F.. Totalmen-  
 te montado. Perfiles, herrajes y tornillería con acero marino inox aisi  
 316L certificado.  

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  

0214 EFTM.8fiheaJL u    Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 223x87.5x4.5cm, de ta- 445,43 
blero aglomerado canteado y chapado exterior e interior con tablero de  

 TRESPA METEON RF, o equivalente,   e=8mm, con reacción al fue-  
 go tipo B-s1, d0, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o simi-  
 lar a confirmar por DF, precerco de pino, cerco de 120x50mm y tapa-  
 juntas interior de 80x8mm del mismo panel de trespa, pernios de 80mm  
 y cerradura con manilla tubular de roseta inox 316L, incluso ajustado de  
 la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.  

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0215 EFTM31bfx     m2   Carpintería de madera para exteriores, en ventanas y puertas de hojas 224,42 
abatibles y oscilobatientes, para recibir acristalamiento, de dimensiones  

 y diseño según planos de proyecto, similares a las carpinterías existen-  
 tes, realizadas en madera maciza y laminada de 69 mm., en madera de  
 pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., bastidor o marco de ma-  
 dera con espesor de 70x80 mm. perfil con clasificación europea E3, V3  
 y A3, con doble goma de estanqueidad al marco de la ventana, incluso  
 colocación de junta isofónica, escupidor encastado en la hoja, coloca-  
 ción de junquillos en madera maciza con el mismo acabado que el resto  
 de la carpintería, acabado a base de tratamiento fungicida y acabado fi-  
 nal a base de barniz sintético mate transparente, con herrajes acabado  
 plata, pernios, cremonas con varios puntos de cierre en el montante y  
 en los travesaños superior e inferior para garantizar que la hoja tenga un  
 cierre hermético, pestillos, gomas, y todos los accesorios necesarios,  
 completa, incluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y  
 colocación de tornillos, espigas, patillas y herrajes, colocación y limpie-  
 za, según NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada y terminada.  

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  

0216 EFTM31bxx     m2   Carpintería de madera para exteriores, en ventanales fijos, para recibir 147,79 
acristalamiento, de dimensiones y diseño según planos de proyecto, si-  

 milares a las carpinterías existentes, realizadas en madera maciza y la-  
 minada de 69 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar  
 por la D.F., bastidor o marco de madera con espesor de 70x80 mm.  
 perfil con clasificación europea E3, V3 y A3, colocación de junquillos en  
 madera maciza con el mismo acabado que el resto de la carpintería,  
 acabado a base de tratamiento fungicida y acabado final a base de bar-  
 niz sintético mate transparente, completa, incluso cortes, preparación y  
 ensamble de perfiles, fijación y colocación de tornillos, espigas, patillas  
 y herrajes necesarios, colocación y limpieza, según  
 NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada y terminada.  

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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0217 EFTM60cabx    m2   Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y de di- 168,61 

mensiones 2220x802mm, formado por dos hojas abatibles de altura  
 2200mm, anchura 390mm y grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm  
 en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglo-  
 merado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de torni-  
 llos y barnizado de la madera, colocación, nivelado y ajuste final.  

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0218 EFTV11aax     u    Suministro y colocación de frente acristalado, compuesto por puerta de 1.039,06 
dos hojas abatibles de dimensiones 2100x700 mm., fijos laterales de  

 ajuste de 10 cm. de ancho y fijo superior de la dimensión total de hueco,  
 160 cm. y 65 cm. de altura, de vidrio templado tipo "Vidur" o similar, in-  
 colora de 10mm de espesor, diseño y dimensiones según planos de  
 proyecto, incluso herrajes de cuelgue y accionamiento, cierre de seguri-  
 dad, tirador de acero inox., totalmente colocada y montada según pla-  
 nos de detalle.  

MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0219 EFTY.1kc      u    Colocación de precerco de pino para forrar de 120x45mm, para puerta 37,60 

de 1 hoja de 87.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de  
 huecos para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.  

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0220 EFZW10aax     m2   Cerramiento vertical de fachada , formado por sistema compuesto por 103,93 

módulos NATURPANELES, de 60 x 30 cm y 10 cm de espesor, de  
 poliuretano inyectado de alta densidad color verde, sujeto mediante torni-  
 llería de acero inox. a subestructura portante, ejecutado según docume-  
 tación técnica e instrucciones del fabricante,  totalmente ejecutado y ter-  
 minado, incluso ayudas y elementos necesarios para su ejecución, se-  
 gún planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza final.  

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0221 EIAT.50V      m    Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 1,1 m para 62,75 

telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos de  
 PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instalados en base 2,  
 sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos to-  
 talmente con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. In-  
 cluso colocación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía  
 para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.   

SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

0222 EIAT.51V      m    Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 1,25 m pa- 62,75 
ra telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos  

 de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instalados en base  
 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos  
 totalmente con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. In-  
 cluso colocación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía  
 para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  

SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

0223 EIAT.52V      m    Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 0,97 m para 51,40 
telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos de  

 PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base 2, sin cable-  
 ar, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente  
 con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colo-  
 cación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables  
 y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0224 EIAT.53V      m    Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 0,97 m pa- 51,40 
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ra telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos  
 de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base 2, sin ca-  
 blear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmen-  
 te con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso co-  
 locación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-  
 bles y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0225 EIAT.60V      u    Arqueta tipo MF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,3 x 0,3 x 182,29 

0,55 m.,con ventanas para entrada de conductos. Colocada sobre 10  
 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Total-  
 mente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  

0226 EIAT.61V      u    Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,8 x 0,7 x 342,85 
0,82 m., con ventanas para entrada de conductos, colocada sobre 10  

 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Total-  
 mente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  

0227 EIAT.62V      u    Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones interiores 1,09 x 0,9 x 395,78 
1 m.,con ventanas para entrada de conductos. Colocada sobre 10 cm.  

 de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Totalmente  
 terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescrip-  
 ciones técnicas particulares de la obra.  

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA

Y OCHO CÉNTIMOS  
0228 EIAT.63V      u    Arqueta 60x60 cm. para telecomunicaciones, de paso y derivación. 82,50 

Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de la-  
 drillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa 60x60 cm. en  
 fundición clase C-125. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas del Ayuntamiento de Valencia y particulares  
 de la obra.  

OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0229 EIEL.01baV    m    Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para 37,05 

distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aisla-  
 miento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y con-  
 ductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de  
 zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas com-  
 plementarias o especiales (conexión en CT y CGP), según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0230 EIEL.1aaaa    m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 5,12 

450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colo-  
 cada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 13.5 mm de  
 diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas espe-  
 ciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0231 EIEL.1abbeV2  m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 2,77 

0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colo-  
 cada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002. Cubierta color negro o a definir por D.F.  
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DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0232 EIEL.1abdb    m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 8,45 

0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, coloca-  
 da bajo tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0233 EIEL.1abde    m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 7,20 

0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, coloca-  
 da sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0234 EIEL.2aaaa    m    Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión 4,99 

nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sec-  
 ción, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de  
 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-  
 talmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0235 EIEL.2aabb    m    Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión 5,41 

nominal 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sec-  
 ción, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro, según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conecta-  
 da y en correcto estado de funcionamiento.  

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0236 EIEL.3bdeV50  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV 10,98 

formada por 3 fases de 50 mm2 de sección y neutro+tierra 25 mm2 de  
 sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  

DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0237 EIEL.3bge     m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 24,44 

kV formada por 3 fases de 120 mm2 de sección y neutro+tierra 70 mm2  
 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0238 EIEL.3bhe     m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 25,64 
kV formada por 3 fases de 150 mm2 de sección y neutro+tierra 95 mm2  

 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0239 EIEL.3caeV1   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 5,56 
0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 16 mm2 de sección, colocada  

 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0240 EIEL.3caeV2   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 4,85 

0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 10 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0241 EIEL.3caeV3   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 4,60 

0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0242 EIEL.3caeV4   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 3,99 

0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 10 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0243 EIEL.3caeV51  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 4,85 

kV formada por 3 fases+neutro de 10 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0244 EIEL.3caeV52  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 5,56 

kV formada por 3 fases+neutro de 16 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0245 EIEL.3caeV53  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 4,48 

kV formada por 3 fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo ca-  
 nalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0246 EIEL.3caeV54  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 5,07 

kV formada por 3 fases+neutro+TT de 6 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  

CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0247 EIEL.3cbeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 7,10 

0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 25 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0248 EIEL.3cceV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 9,28 

kV formada por 3 fases+neutro de 35 mm2 de sección, colocada sin ca-  
 nalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas es-  
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 peciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0249 EIEL.3cdeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 13,26 

kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 50 mm2 de sección, colocada  
 sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y pie-  
 zas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  

TRECE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0250 EIEL.3ceeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 13,60 

0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 70 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0251 EIEL.3cfeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 17,20 

0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 95 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0252 EIEL.3cheV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 44,61 

0.6/1 kV formada por 2 cables por cada fase (3) + neutro de 2x150  
 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente insta-  
 lada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0253 EIEL13eb      m    Tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nomi- 7,10 
nal para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9  

 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso  
 ayudas de albañilería, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0254 EIEL14bvbbV   m    Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensio- 69,97 

nes 80x700 mm, para canalización de líneas eléctricas de Media Ten-  
 sión / Alta Tensión, suministrada en tramos de 2 m de longitud y con un  
 incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de unio-  
 nes, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir ca-  
 bleado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y  
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en lí-  
 neas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complemen-  
 tarias.  

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

0255 EIEL20a       u    Instalación de cuadro general de distribución de vivienda con una elec- 291,70 
trificación básica, con caja y puerta de material aislante autoextinguible  

 y dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1  
 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos: 1  
 para iluminación con 1 PIA de 10 A, 1 para tomas generales y frigorífico  
 con 1 PIA de 16 A, 1 para tomas de corriente en baños y auxiliares de  
 cocina con 1 PIA de 16 A, 1 para lavadora, lavavajillas y termo con 1  
 PIA de 20 A y 1 para cocina y horno con 1 PIA de 25 A, totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el  

CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  

0256 EIEL20aV      u    Instalación de cuadro general de distribución con una electrificación bási- 259,34 
ca, con caja y puerta de material aislante autoextinguible y dispositivos  

 de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x40 A y 1  
 interruptor diferencial 2x40A/30 mA. Con 2 circuitos, uno de iluminación  
 y emergencias con 1 PIA de 10 A y uno para tomas generales con 1  
 PIA de 16 A con toma monofásica 10/16 A incorporada. Totalmente ins-  
 talado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0257 EIEL20eV      u    Instalación de cuadro general de distribución, con caja y puerta de mate- 232,97 
rial aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y protec-  

 ción general mediante 1 PIA 2x40 A y 1 interruptor diferencial 2x40A/30  
 mA para 2 circuitos de iluminación con 1 PIA de 16 A. Totalmente insta-  
 lado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  

0258 EIEM11aaab    u    Interruptor  empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 24,85 
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmen-  

 te instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

0259 EIEM11baab    u    Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 9,46 
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmen-  

 te instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0260 EIEM13aaab    u    Interruptor conmutador  empotrado de calidad alta con mecanismo com- 25,67 
pleto de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pequeño material,  

 totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0261 EIEM13baab    u    Interruptor conmutador  empotrado de calidad media con mecanismo 10,11 
completo de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pequeño mate-  

 rial, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  

DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0262 EIEM13bbab    u    Interruptor conmutador estanco empotrado de calidad media con meca- 14,14 

nismo completo de 10A/250 V con tecla , incluso pequeño material, to-  
 talmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  

CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0263 EIEM13bbbb    u    Interruptor conmutador estanco de superficie de calidad media con me- 10,31 

canismo completo de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pe-  
 queño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de  
 funcionamiento.  

DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0264 EIEM17aaaa    u    Toma de corriente doméstica  de calidad alta para instalaciones empotra- 48,95 

das, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V,  
 incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

0265 EIEM17baaa    u    Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones em- 8,54 
potradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A,  

 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
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 Tensión 2002.  

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0266 EIEM19b       u    Timbre zumbador de superficie, 230 V, totalmente instalado, conectado 18,61 

y en correcto estado de funcionamiento.  
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

0267 EIEM23bhcfV   u    Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre mono- 129,01 
fásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por  

 fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado  
 de doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro, incluso interruptor co-  
 mutador estanco 10A/250A de calidad media y regleta de superficie es-  
 tanca con lámpara fluorescente de 1x58 W, totalmente instalado, conec-  
 tado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Elec-  
 trotécnico de Baja Tensión 2002.  

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
0268 EIEM24aeba    u    Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero haló- 76,97 

genos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V  
 formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible  
 corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, incluso inte-  
 rruptor 10A/250A de calidad alta, totalmente instalado, conectado y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  

SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

0269 EIEM24aeca    u    Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero haló- 73,62 
genos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V  

 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexi-  
 ble corrugado de doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro, incluso  
 interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente instalado, conectado  
 y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-  
 técnico de Baja Tensión 2002.  

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

0270 EIEM24bgba    u    Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre cero 130,57 
halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de  

 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo  
 tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro,  
 incluso interruptor conmutador 10A/250A de calidad alta, totalmente ins-  
 talado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

0271 EIEM24bgca    u    Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre cero 99,44 
halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de  

 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo  
 tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro,  
 incluso interruptor conmutador 10A/250A de calidad media, totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0272 EIEP.1c       u    Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de 22,36 
cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso hincado y cone-  

 xiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0273 EIEP.4a       m    Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 13,81 
cm, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de  

 sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de co-  
 nexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
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TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0274 EIEP.5a       u    Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por 118,02 

muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, con juntas de  
 mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con mortero de ce-  
 mento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de  
 hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de  
 diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral formado por perfil de  
 acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y  
 patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento li-  
 gero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones,  
 sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-  
 dero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0275 EIEP.6aaV     m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 8,33 

0.6/1 KV de 16 mm2 de sección, colocada bajo tubo (no incluido), inclu-  
 so parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas  
 de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la  
 primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamen-  
 to Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0276 EIEP.6ca      m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 15,06 

0.6/1 KV de 35 mm2 de sección, empotrada y protegida con tubo corru-  
 gado simple de PVC de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de  
 pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión  
 al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el  
 punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  

QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0277 EIET.1aaab    u    Instalación eléctrica empotrada en vestíbulo y acceso en vivienda con 128,67 

una electrificación básica (5750 W), compuesta por 1 timbre zumbador  
 de superficie, 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y 1 toma de  
 corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con mecanismos de  
 calidad media y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones co-  
 locado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos  
 diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun-  
 cionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Ba-  
 ja Tensión 2002.  

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

0278 EIET.1abab    u    Instalación eléctrica empotrada en salón comedor de hasta 30 m2 en vi- 245,15 
vienda con una electrificación básica (5750 W), compuesta por 2 puntos  

 de luz con 4 encendidos conmutados y 5 tomas de corriente 2P+T de  
 16 A para uso general, realizada con mecanismos de calidad media y  
 con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo  
 flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, total-  
 mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-  
 gún NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  

0279 EIET.1aeab    u    Instalación eléctrica empotrada en baño en vivienda con una electrifica- 84,24 
ción básica (5750 W), compuesta por 1 punto de luz con 1 encendido  

 simple y 1 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada  
 con mecanismos de calidad media y con cable de cobre unipolar de di-  
 ferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa  
 de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
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