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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN PROYECTO
DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA)

== Perimetro actuacion

Peticionario: A.I.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Fecha: JUNIO 2024

Titulo: PLANO DE EMPLAZAMIENTO Escala: 1:5000 / A3

Plano No:
Referencia: TG-1441-24 0 1
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN PROYECTO
DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA)

JUNIO 2024

1:4000 / A3

Peticionario:  A.LU. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Fecha:
Titulo: PLANO SITUACION DE PROSPECCIONES Escala:

Plano N°:
Referencia: TG-1441-24

02
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ANEJO II.- REGISTROS DE SONDEO Y PENETRACIONES DINAMICAS

SIGMA S.L. — Tel. 963 34 50 50 — www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”

C




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FOLIO
SI 0 Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS S'1 1de1
) | . . . .
i@ e | || Localizacion: SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 17-06-2024 Fecha finalizacién:  17-06-2024 Equipo: TP-30
= Suaios 5 7 Fy - ensayos
o xR Muy suella | Suella | Media | Densa | Muy densa £ P
= 1% o E ] L WPASA| LiviTES DE S~ Corte Directo| EDOMETRO quimicos OTROS ENSAYOS
- ‘5 g 5 ° S 0[4 [10 30 50 N3 SPT . TAMIZ | ATTERBERG é e . |Rpb: Penetrémetro de bolsillo
BIS5Is|E| & s Estratigrafia Descripcién del terreno Pl & N SPT) R sucs| o | 2 > N (KPa)
o Q © > ‘g o Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura 8 < é —~ g ol NQ B |Ceb: Escisimetro de bolsillo
-g % ‘8 g = a % Suelos cohesivos (consistencia) g © g 8 E GE O | Cc| Cr % c ‘o é Pa)
2 ol el g 1] Q <0 |2 N G I
5 |8|a|x| 2 e S GOLPEQ N3o| § | S5 LLEP{IP. | 8 g W oS 2| S| 0| & |k remeabilidad "LEFRANC"
o |F|le|Q| Z|gggg¢g = 15| 30f 45 &0 T o|lal|lz|F|O a|O|=| @ (cmis)
0.00 - 1.00: Zahorras y rellenos.
1.00 - 2.50: Arcillas arenosas pardas con alguna gravilla
R dispersa.
~1.90
(o] | zl\glo 10 13 13 15 13
T 2.50 - 6.40: Arcillas y limos ocres de aspecto margoso con | =
A % algo de arena.
sleo| o 1
cle |z z ]
| % F4.10
o] % W[ 14 [ 20 [ 28 [s2 [ 21
N — 4
%
% 5.80
e SPTc| 12 [ 15 [ 1a [ 11 | 22

Fin Sondeo a 6,40 metros

Observaciones: No se ha detectado el nivel freatico hasta la maxima profundidad alcanzada en el sondeo.




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FOLIO
SI 0 Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS S'2 1de1
) | . . . .
i@ o ||| Localizacion: _ SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 21-06-2024 Fecha finalizacién:  21-06-2024 Equipo: TP-30
= T - 7 Fy - ensayos
o xR Muy suella | Suella | Media | Densa | Muy densa £ P
= 1% o = ] L WPASA| LiviTES DE = Corte Directo| EDOMETRO quimicos OTROS ENSAYOS
Sls|lsl&| o g o [flo [0 [50 N SPT TAMIZ | ATTERBERG £ E __ |Rpb: Penetrometro de bolsilo
3ISI3|E| S e Estratigrafia Descripcion del terreno Pl & N SPT) R sucs| o | 2 ) N (KPa)
o Q © > ‘g o Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura 8 < é —~ g ol @2 B |Ceb: Escisimetro de bolsillo
-g % ‘8 g = a % Suelos cohesivos (consistencia) g © g 8 E GE O | Cc| Cr % :‘E ‘o é (KPa)
2 ol el g 1] Q <0 |2 N G I
5 |8|a|x| 2 e S GOLPEQ N3o| § | S5 LLEP{IP. | 8 g W oS 2| S| 0| & |k remeabilidad "LEFRANC"
o |F|le|Q| Z|gggg¢g = 15| 30f 45 &0 T o|lal|lz|F|O a|O|=| @ (cmis)
0.00 - 1.10: Rellenos y limos marrén oscuro con restos de
raices y ladrillos.
1.10 - 2.70: Arcillas arenosas pardas con alguna gravilla
R dispersa.
- 1.80
o) SPTc| 7 9 13 21 17
- 2.40
T
Al - 2.70 - 6.40: Limos muy arenosos ocres de aspecto
cle % % Z margoso.
I % - 3.90
6 % [ §htc] 15 [ 16 | 18 |22 | 26
N %
%
% - 5.80
e sPe| 7 [ 3 [ 10 [ 11| 10

Fin Sondeo a 6,40 metros

Observaciones: No se ha detectado el nivel freatico hasta la maxima profundidad alcanzada en el sondeo.




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FOLIO
S 0 Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS S'3 1de1
2SI o , | ,
i@ o ||| Localizacion: _ SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 24-06-2024 Fecha finalizacion:  24-06-2024 Equipo: TP-30
= Sualos i Y ensayos
_ :8 ° § Muy suella | Suella | Media | Densa | Muy densa oPASA| Lnaes o £ Corte Directo] EDOMETRO quimi)::os OTROS ENSAYOS
-— ol —
£ g s S ° g ofa [fo 30 50 N3y SPT TAMIZ | ATTERBERG g T —_ |Rpb: Penetrémetro de bolsilo
BIS5Is|E| & s Estratigrafia Descripcién del terreno Pl & N SPT) R sucs| o | 2 > N (KPa)
% Q © > ‘g o © Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura 8 % é —~ %,_\ ol NQ B |Ceb: Escisimetro de bolsillo
g % % % E § ‘3 Suelos cohesivos (consistencia) g 8 g 8 g ° gg o | celer % g < é (KPa)
5 |8|a|jx| 2 " 3 GOLPEO N3o| § | S5 LLEP{IP. | 8 g W oS S| S| o | & |k remeabiicad LEFrANC!
o |F|le|Q| Z|gggg¢g = 15| 30f 45 &0 T o|lal|lz|F|O a|O|=| @ (cmis)
0.00 - 0.40: Rellenos de limos y gravas.
0.40 - 1.50: Arcillas arenosas pardas con alguna gravilla
dispersa.
R / 1.50 - 2.60: Limos arenosos ocres con alguna grava.
- 2.00
o % SPTc | 10 1 16 17 21
T 2.60 - 6.10: Arenas y gravas subredondeadas. 260
Al <
! - 4.00
O SPTc | 41 33 36 33 53
N (a partir de 4.60 m muy humedas) 460
- 5.50
SPTc | 26 17 24 25 32
6.10

Fin Sondeo a 6,10 metros

Observaciones: No se ha detectado el nivel freatico hasta la maxima profundidad alcanzada en el sondeo.




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FOLIO
SI O Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS 8'4 1de 1
2 . . .
i s oo | || LOCAIIZACION: SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 24-06-2024 Fecha finalizacion:  24-06-2024 Equipo: TP-30
= Suslos granufares (compacidad) ) i ensayos
O o Muy suelia | Suclta | Media | Densa | Muy densa f o
|8 o % 4PASA| LIMITES DE é . Corte Directo| EDOMETRO QUImICOSLOTROS ENSAYOS
E o c c he] of4 [10 30 50 Nso SPT TAMIZ | ATTERBERG < | % Rpb: Penetrémetro de bolsillo
S| s | 2 Q o . . olals 15 [0 Nso SPT ° = g > KPa)
BIGS|IS|E| S i Estratigrafia Descripcion del terreno & SUCS| o | 2 > N4
il Q| & |5 ‘8 8_ Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura g c é —_ S T 0 B |Ceb: Escisiémetro de bolsillo
T g gle| & 3 g Suelos cohesivos (consistencia) % | g 3 & 2 E ¢ | Cc| Cr & E e £ KPa)
2 | O 3 Q Y o x| o |2 X | o8| 9
5 |8|a|x B o4 d g GOLPEO N30 % S| 8 |LLLPLP. % a Ta 5% 2| S| 0| 3 |k Permeabilidad "LEFRANC"
o [F|®|®| Z |ggegsg¢g = s s T o|lo|z|F|O a|O|=|® (cmis)
0.00 - 0.60: Rellenos arenosos.
0.60 - 2.30: Arcillas arenosas pardas con alguna gravilla
dispersa.
R (a partir de 1.60 m cambian a color anaranjado) L 2.00
o — SProl 3 | 5 |12 |15 | 13
T 2.30 - 6.30: Limos arcillosos ocres de aspecto margosoy | <
A % con algo de arena.
slo| o ]
C - z =z /
I —— K=8.8E6ms
] - 4.00
o % spic| 8 [ 8 [ 12 [13] 15
] -4
N ]
]
]
% 5.70
e — el 8 |8 15 |15] 18

Fin Sondeo a 6,30 metros

Observaciones: No se ha detectado el nivel freatico hasta la maxima profundidad alcanzada en el sondeo.




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FOLIO
S 0 Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS S'5 1de1
2SI o , | ,
i@ o ||| Localizacion: _ SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 21-06-2024 Fecha finalizacion:  21-06-2024 Equipo: TP-30
S uelos i ® ensayos
_ :8 ° § Muy suella | Suella | Media | Densa | Muy densa oPASA| Lnaes o £ Corte Directo] EDOMETRO quimi)::os OTROS ENSAYOS
-— ol —
£ g s S ° g ofa [fo 30 50 N3y SPT TAMIZ | ATTERBERG g T —_ |Rpb: Penetrémetro de bolsilo
BIS5Is|E| & s Estratigrafia Descripcién del terreno Pl & N SPT) R sucs| o | 2 > N (KPa)
% Q © > ‘g o © Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura 8 % é —~ %,_\ ol NQ B |Ceb: Escisimetro de bolsillo
g % % % E § ‘3 Suelos cohesivos (consistencia) g 8 g 8 g ° g n(-“ o | celer % g < é (KPa)
5|8|la|jx| 2 x| 3 GOLPEO N3o| § | S5 LLEP{IP. o | 8 Sl |6E S| S| o | & |k remeabiicad LEFrANC!
o |F|le|Q| Z|gggg¢g = 15| 30f 45 &0 T o|lal|lz|F|O a|O|=| @ (cmis)
0.00 - 1.10: Rellenos y limos marrén oscuro con restos de
raices y ladrillos.
1.10 - 4.00: Limos arenosos anaranjados con algin
R noédulo disperso.
- 2.00
o] SPTc | 12 13 13 12 20
T - 2.60
Al <
| - 4.00
o) 4.00 - 4.90: Arenas limosas ocres. -?1%1(—)0 6 12 20 21 25
N X
/ 4.90 - 6.50: Limos arcillosos ocres de aspecto margoso.
Z - 5.90
SPTc| 7 10 16 16 20

Fin Sondeo a 6,50 metros

Observaciones: No se ha detectado el nivel freatico hasta la maxima profundidad alcanzada en el sondeo.




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FoLo
S 0 Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS S'6 1de1
S o , | ,
@ e | || Localizacion: SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 21-06-2024 Fecha finalizacién:  21-06-2024 Equipo: TP-30
= Sualos i Y ensayos
_ % ° § Muy suella | Suella | Media | Densa | Muy densa oPASA| Lnaes o £ Corte Directo] EDOMETRO quimi)::os OTROS ENSAYOS
-— ol —
£ g s _5 ° ?g o[+ [io 30 50 Nso SPT. TAMIZ | ATTERBERG E T —_ |Rpb: Penetrémetro de bolsilo
BIS|TIE| S g Estratigrafia Descripcién del terreno Pl & N SPT) R sucs| o | 2 > g (KPa)
% Q g > ‘g o © Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura 8 % é —~ %,_\ ol NQ B |Ceb: Escisimetro de bolsillo
g % E % E § ‘3 Suelos cohesivos (consistencia) g 8 5 8 g ° gg o | ccl|cr % g o é (KPa)
2 Q | &<
5 |8|a|x| 2 x 3 = Goag‘PE% ! N30 E | 3|5 |LLLPLP. T8 g W oS 2| S| o & |k permeabilidad "LEFRANC"
o |F|Q|8| Z |geggs = T o|la|lT|F|O a|O|=|» (cm/s)
0.00 - 1.50: Suelo vegetal y rellenos.
R 1.50 - 2.00: Limos arenosos anaranjados con algunos
4 nodulos. - 2.00
¢] :12.00 - 3.00: Arenas y limos. SPTc | 22 43 | 50R Rzo.
T - 240
Al-|o o . .
c e |z 3 3.00 - 4.30:Limos arenosos anaranjados con algunos
noédulos.
! - 4.00
[e) ?1%1(—)0 6 9 13 17 17
/ I~ 4.
N / 4.30 - 6.20: Limos arcillosos ocres de aspecto margoso.
%
% 5.60
e SPc| 8 [ o [ 9 [ 12| 14

Fin Sondeo a 6,20 metros

Observaciones: No se ha detectado el nivel freatico hasta la maxima profundidad alcanzada en el sondeo.




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FoLo
Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS S'7 1de1
S Q| " , | ,
i@ e | || Localizacion: SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 19-06-2024 Fecha finalizacion: ~ 19-06-2024 Equipo: TP-30
= Sualos i Y ensayos
:8 ° R Muy seela ] Suelia | Media | Densa ] Muy densa o £ Corte Directo| EDOMETRO uimi)::os OTROS ENSAYOS
18 £ £ %PASA| LIMITES DE > |~ qd _ _
= ‘6 g o] o S 0[4 [10 30 50 N3 SPT TAMIZ | ATTERBERG e e . |Rpb: Penetrémetro de bolsillo
k 2 o <z | £
BIS|TIE| S g Estratigrafia Descripcién del terreno Pl & N SPT) R SUCS| @ | Z > g (KPa)
o Q © > ‘g o Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura 8 < é —~ g ol NQ B |Ceb: Escisimetro de bolsillo
T oL | Q@ = 3 i Suelos cohesivos (consistencia) - | 5| ® o ¢ [Cc|Cr|la|E S (KPa)
SIS 3] = 8 2 o |® | 3| o R | =
2lalll&| T e 8 GOLPEO £ |2|5[LLLPLP slg|=|0o|2% L1812 |«
S |alaefx| > " S N30| § |o 1 Tl o T|a |6l o | 5| ©| O |k Permeabilidad "LEFRANC"
o |F|le|Q| Z|gggg¢g = 15 s0f 45 &0 T o|lal|lz|F|O a|O|=| @ (cmis)
0.00 - 0.60: Limos arenosos oscuros con restos de raices.
0.60 - 2.60: Arcillas arenosas pardas con alguna gravilla
dispersa.
- 2.00
_zl\glo 4 6 7 8 7 154 | 96100| 32 | 17 |15 CL 224|194|60 |CD | 5 |295 40
/ 2.60 - 7.00: Limos arenosos ocres de aspecto margoso
%(blandos).
————
] F3.90
] M | 5 | 6 |7 |9 7 | 243 206(16.6 | 95
R % - 4.50
] LE %
T 2 %
Al - — e
cl@e 2 %
| %
o 7.00 - 12.30: Intercalacién de niveles de arenas -ava; 720
N . -30: Intercalacion de niveles de arenas y gravas [ {52 o s 8 5 12
subredondeadas. - 7.80
- 9.80
SPTc | 11 13 20 27 25
~10.40
~11.40
MA 16| 63| --| -- NP SM
+11.70
SPTc | 8 9 8 8 13
12.30

Fin Sondeo a 12,30 metros

Observaciones: El nivel freatico se ha detectado a una profundidad de 5,55 m desde la cota de boca del sondeo.




Trabajo: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) SONDEO FOLIO
Peticionario: A.l.U. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA Supervisor: JAIME MATEOS S'8 1de1
S Q| " , | ,
i@ e | || Localizacion: SEGUN PLANO PROSPECCIONES Sondista:  LOPE GARCIA
Fecha comienzo: 19-06-2024 Fecha finalizacion: ~ 19-06-2024 Equipo: TP-30
= Suaios 5 7 Fy - ensayos
_ :8 ° § Muy suella | Suella | Media | Densa | Muy densa oPASA| Lnaes o £ Corte Directo] EDOMETRO quimi{:os OTROS ENSAYOS
-— ol —
£ g s S| o g o [flo [0 [50 N SPT TAMIZ | ATTERBERG i E __ |Rpb: Penetrometro de bolsilo
BIS5Is|E| & s Estratigrafia Descripcién del terreno Pl & N SPT) R sucs| o | 2 > N (KPa)
o Q © > ‘g o Blanda | Media | Firme | Muy firme | Dura 8 < é —~ s ol @2 B |Ceb: Escisimetro de bolsillo
-g % ‘8 g = a % Suelos cohesivos (consistencia) g © g 8 E %E O | Cc| Cr % :‘E ‘o é (KPa)
2 o3| 3 5 3 2|ole ¥| o3
5 |8|a|x| 2 e S GOLPEQ N3o| § | S5 LLEP{IP. | 8 g W oS 2| S| 0| & |k remeabilidad "LEFRANC"
o |F|le|Q| Z|gggg¢g = 15 s0f 45 &0 T o|lal|lz|F|O a|O|=| @ (cmis)
0.00 - 0.80: Limos arenosos y restos de esombros.
0.80 - 1.80: Arenas pardas (rellenos).
R 1.80 - 1.90: Limos pardos oscuros con raices.
- 1.90
¢] 1.90 - 4.30: Arcillas arenosas pardas con alguna gravilla _SZF;BC 6 8 7 7 12
T dispersa. :
Al - I3
c|®e g 0
| )
. e - 4.00
O - 4.30 - 4.90: Limos arenosos ocres de aspecto margoso. _aFgl(')c 4 4 6 6 8
N 4.90 - 6.40: Arenas y gravas subredondeadas.
- 5.80
SPTc | 4 5 7 1 9
6.40

Fin Sondeo a 6,40 metros

Observaciones: El nivel freatico se ha detectado a una profundidad de 3,95 m desde la cota de boca del sondeo.




SligNa

servicios de ingenierfa, geotécnia y mantenimiento

FECHA PENETRACION 17-jun-24 OPERARIO |LOPE GARCIA
REFERENCIA TG-1441-24 CLIENTE A.l.LU. SECTOR SUP T.4 BENIMACLET
NOMBRE OBRA E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA) |
cotas N20 cotas N20 i

0,00 0,20 15 12,00 12,20 PENETRACION DINAMICA 1
0,20 040 [ 32 12,20 12,40

0,40 0,60 [ 36 12,40 12,60

0,60 0,80 [ 28 12,60 12,80

080 1.00 [ 21 12.80 13.00 Golpeo N20
1,00 1,20 17 13,00 13,20

120 1,40 [ 14 13,20 13,40 0 20 30 40 5 60 70 8 90 100
1,40 1,60 13 13,40 13,60 0.00

1,60 1,80 13 13,60 13,80 ’ —

1,80 2,00 11 13,80 14,00 />

2,00 2,20 7 14,00 14,20 1,00

2,20 2,40 5 14,20 14,40

240 2,60 8 14,40 14,60 200

2,60 2,80 9 14,60 14,80 ’

2,80 3,00 10 14,80 15,00

3,00 3,20 5 15,00 15,20 3,00

320 3,40 3 15,20 15,40

3,40 3,60 4 15,40 15,60 400

3,60 3,80 5 15,60 15,80 ’ K\

3,80 4,00 2 15,80 16,00 N

4,00 4,20 2 16,00 16,20 5,00

420 4,40 4 16,20 16,40 (

440 4,60 8 16,40 16,60 6.00 ~

4,60 4,80 11 16,60 16,80 ’ SN

4,80 5,00 16 16,80 17,00 .

500 5,20 12 17,00 17,20 7,00

520 5,40 13 17,20 17,40 r

540 5,60 13 17,40 17,60 8.00

560 5,80 18 17,60 17,80 ' —

580 6,00 [ 23 17,80 18,00

6,00 6,20 27 18,00 18,20 E 900 rq

6,20 6,40 [ 32 18,20 18,40 3 \

6,40 6,60 15 18,40 18,60 S 1000

6,60 6,80 19 18,60 18,80 g -
6,80 7,00 [ 20 18,80 19,00 S

700 720 [ 27 19,00 19,20 a 11,00

7,20 7,40 15 19,20 19,40

7,40 7,60 12 19,40 19,60 12,00 <

7,60 7,80 10 19,60 19,80

7,80 8,00 11 19,80 20,00

8,00 8,20 11 20,00 20,20 13,00

820 840 [ 28 20,20 20,40

8,40 8,60 [ 40 20,40 20,60 14,00

8,60 8,80 18 20,60 20,80

8,80 9,00 18 20,80 21,00

9,00 9,20 16 21,00 21,20 15,00

920 940 [ 22 21,20 21,40

9,40 9,60 [ 24 21,40 21,60 16,00

960 9,80 | 24 21,60 21,80

9,80 10,00 [ 53 21,80 22,00

10,00 10,20 | 65 22,00 22,20 17,00

10,20 10,40 | 57 22,20 22,40

10,40 10,60 | 26 22,40 22,60 18,00

10,60 10,80 | 25 22,60 22,80

10,80 11,00 | 25 22,80 23,00

11,00 11,20 [ 16 23,00 23,20 19,00

11,20 11,40 [ 39 23,20 23,40

11,40 11,60 | 28 23,40 23,60 20,00

11,60 11,80 [ 25 23,60 23,80

11,80 12,00 [ 36 23,80 24,00
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SENICIOS 02 "I]EI'IZ-"'-¥ __I'|F'!'.F":!'.I'IIH y mantensmiento

REFERENCIA: TG-1441-24

SUPERVISOR:  JAIME MATEOS

TRABAJO: ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN PROYECTO DE
URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA)

CALICATA:

C-1

LOCALIZACION:  VER PLANO PROSPECCIONES

FECHA TOMA: 17/06/2024

MAQUINA:

JCB 3CX (cazo 40 cm)

EMPLAZAMIENTO DE LA CALICATA

HIDROLOGIA . ”
COLUMNA | « E a 5
PROFUN. | 8 o 2 E 2
LIToLOGICA| 2 z w DESCRIPCION g E :
0.00 - 1.70: Rellenos de arenas y gravas algo
B compactadas.
—1
=
— Q <
<L
| ol o e} - §
= | = [ = | 1.70-2.70: Hormigén y rellenos arenosos 2 a
— heterogéneos sueltos (nemdticos, cascotes, etc).
— 2
| 2.70 - 3.20: Arcillas arenosas pardas con alguna grava.
—3
Fin de calicata a 3,20 m
— 4
GRANULOMETRIA LIMITES PROCTOR CBR 8 N o i
g ATTERBERG = 2 2 2 a
MUESTRA = < o S s} I}
< D.max | H.ép. o S = @ &
0,08 5 T.max 3 LL LP. 1.P. 98 % = I} < 4 =
gr/em3 % I O s <
2.80-3.00 m| 86.6 98 12.5 cL 39.1 | 218 173 | 1.859 | 14.6 14 012 | 072 [ 090 | 162 | 0.148




TRABAJO: ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN PROYECTO DE CALICATA: C-2

URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA)
‘ LOCALIZACION:  VER PLANO PROSPECCIONES

REFERENCIA: TG-1441-24 FECHA TOMA: 17/06/2024
SUPERVISOR:  JAIME MATEOS MAQUINA: JCB 3CX (cazo 40 cm)

SENICIDS J2 Ngemenia !]Z—"Z'I—"‘ZZI'IIH y mantensmiento

EMPLAZAMIENTO DE LA CALICATA

HIDROLOGIA . ”
COLUMNA | ¢ E a 8
PROFUN. 5|18 . DESCRIPCION 3 | 8| ¢
uroogicAl 3 | £ | & s 12| ¢
= ) 2 2 3
0.00 - 0.50: Rellenos arenosos y cascotes.
— 0.50 - 2.80: Arcillas arenosas pardas con alguna grava.
1 <
o
— =} 2
21g |8 x| 5
— 2]
— 2
I Fin de calicataa 2,80 m
— 4
GRANULOMETRIA LIMITES PROCTOR CBR s N I i
Y ATTERBERG 2 2 2 2 b
MUESTRA = s < g <} 3 3
. .op. =} .
008 | 5 |Tmax | 2 | we | we | e | DT HOP ] gge | 2 3 g g y
gr/em3| % T © = S

1.90-2.10 m| 86.9 98 20 CL 40.3 21.3 19.0 | 1.848 15.2 12 0.

N
w
o
o
©
g
o
=
-
)
©

0.140
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TRABAJO:

ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN PROYECTO DE
URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA)

CALICATA: C-3

LOCALIZACION:  VER PLANO PROSPECCIONES

REFERENCIA: TG-1441-24 FECHA TOMA: 17/06/2024
senvicios de mgemesia, geotécnia y mantensmiento
EMPLAZAMIENTO DE LA CALICATA
HIDROLOGIA . ”
proFUN, | COLUMNA [ [ | g s H
. o . 2 E =]
LtoLoaical = | & w DESCRIPCION E E g
N o S g 2
| o 5 g 8
0.00 - 0.50: Suelo vegetal y rellenos arenosos.
— 0.50 - 1.90: Arcillas arenosas pardas con alguna
- grava.
—1
- o s
— 21g |8 2|3
o
— 2
I~ / 1.90 - 2.90: Limos arenosos ocres de aspecto
- % margoso.
3 Fin de calicataa 2,90 m
— 4
GRANULOMETRIA ; LIMITES PROCTOR CBR ! EN * i o
g ATTERBERG = 2 2 2 a
MUESTRA = < o o s} I}
008 [ 5 |Tmax| 2 LL Le. | e | Dmax | RGPl gge | 2 3 5 N ¢
) . 3 L P. P geme| % Z 3 < g
2.20-240 m| 76.0 92 20 L 203 | 126 77 | 2031 | 97 25 | -016| 057 | 049 | 1.67 | 0.096




SigNQa

SENICIOS 02 "l'|F:I'IZ-"'-¥ __I'|Z-"!'F":!'.I'IIH y mantensmiento

TRABAJO: ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN PROYECTO DE CALICATA: C-4
URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA)
LOCALIZACION:  VER PLANO PROSPECCIONES

REFERENCIA: TG-1441-24 FECHA TOMA: 17/06/2024
SUPERVISOR:  JAIME MATEOS MAQUINA: JCB 3CX (cazo 40 cm)

EMPLAZAMIENTO DE LA CALICATA

HIDROLOGIA . ”
COLUMNA | « E a 5
PROFUN. | 8 o 2 E 2
LToL6GIcA| 3 | 2 | & DESCRIPCION g1z |z
0.00 - 0.90: Rellenos arenosos con limos y cascotes.
I 0.90 - 3.50: Arcillas arenosas pardas con alguna
- grava.
| . <
L ol ¢ Qo < g
2 =4 2 w a
— 2
B (hacia abajo algo mas plasticos)
—3
| Fin de calicataa 3,50 m
— 4
LIMITES < o = X
GRANULOMETRIA : PROCTOR CBR : ® ) %
g ATTERBERG = 2 2 2 %
MUESTRA = < o S s} I}
< D.max | H.ép. o S = @ &
0,08 5 T.max 3 LL. LP. 1.P. 98 % = I} < 4 =
gr/em3| % T © = S

220-240 m| 855 98

12.5 CL

37.8 | 20.0 17.8 | 1.930 14.0 13 0.

N
[S]
o
3
B
o
3]
~
-
W
=

0.122




TRABAJO: ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN PROYECTO DE CALICATA: C-5

URBANIZACION EN BENIMACLET (VALENCIA)
‘ LOCALIZACION:  VER PLANO PROSPECCIONES

REFERENCIA: TG-1441-24 FECHA TOMA: 17/06/2024
senvicios de mgeniesia, geotécnia y mantensmiento ’
EMPLAZAMIENTO DE LA CALICATA
HIDROLOGIA . "
proFUN, | COLUMNA [ [ | g s §
“|utotseica| 2| E | = DESCRIPCION 2| 2|z
N o g 2 2
| © o g 8
0.00 - 1.10: Suelo vegetal y rellenos arenosos.
— Q
L K
—1
| 1.10 - 2.60: Arcillas arenosas pardas con alguna
grava.
| o s
L gle|e 23
) -

2.60 - 3.50: Limos arenosos ocres de aspecto

/ margoso.

\

Fin de calicata a 3,50 m

1
GRANULOMETRIA LIMITES PROCTOR CBR 8 N I i
. : o
g ATTERBERG = 2 2 2 a
MUESTRA = S g S 3 3
< D.max | H.6p. o S = @ &
0,08 5 T.max o LL L.P. I.P. 98 % = o =g o >
gr/em3 % I O s <
280-3.00 m| 721 94 20 CL 19.4 113 8.1 2.047 9.1 24 0.07 0.69 0.45 1.65 0.085
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

ANEJO III.- ANEJO DE CALCULO

SIGMA S.L. — Tel. 963 34 50 50 — www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

La tension admisible del terreno para una cimentacién superficial viene dada en
funcion de dos criterios:

A) — Hundimiento
B) — Asientos

A) HUNDIMIENTO

La presion de hundimiento de una cimentacion superficial se halla a partir de las
recomendaciones del CTE y de los resultados de los ensayos de resistencia realizados.

Para el calculo de la presion de hundimiento se emplea la formula de Brinch-Hansen,
cuya expresion es la siguiente:

1
pu= quSqu+ CNcScdc"' EBYNYSYdY

Siendo:

Pu presion de hundimiento de la cimentaciéon
q sobrecarga sobre la superficie del terreno
B ancho de cimentacion

c cohesion del terreno

Y densidad del terreno

[0) angulo de rozamiento del terreno

Ng, Ng, N, coeficientes dependientes de ¢

Sq, Sc, Sy coeficientes dependientes de la forma de la zapata
dg, de, d, coeficientes dependientes de la profundidad de la zapata

Vesic Qu=178,62 N/t
Mayerhof Qu=175,85 kNim®
Termaghi Qu=173,83 iNim®
Hansen Qe=178,62 KN/m*

G=17,0 1N/mn*
=00,00 1N/m*

G=16,0 1/m?
934

150

Output grafico — Edificio de instalaciones — Output grafico

SIGMA S.L. — Tel. 963 34 50 50 — www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”

E




SigMa

ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenierfa, geotécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

Vesic Qa=153,82 kN/m*
Meyerhof Qa=141,53 kN'm*
Terzaghi Qa=138 24 KN/m*
Hansen Qa=144,80 KN'm*

15,0

Output grafico — Estructuras ligeras — Output grafico

Vesic Qe=697.24 KN/
Meyerhof Qe=1778.25 N'w*
Terzaghi Qa=1902.80KN/w*
Hansen Qa=1587.70 KN/z*

G=17.01N/m

=25
<=5.00 KN/

Output grafico — Depésito de 4,5 m — Output grafico

SIGMA S.L. — Tel. 963 34 50 50 — www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

Vesic Qe=T67.98 N im"
Meyerhof Qu=2150,67 KN/a*
Terzaghi Qe=1290543Nix*
Hansen Qa=1985.18 kN/ar®

jG=17.013m"
o=29°

|=5.00 KN/

w

150

Output grafico — Depésito de 6,0 m — Output grafico

Se ha estimado una carga admisible minima frente a hundimiento de
aproximadamente 138 kPa en el caso mas desfavorable para las estructuras
superficiales. Elegimos 125 kPa para el calculo de asientos.

En el caso del deposito, se obtienen tensiones de hundimiento muy superiores a las

cargas transmitidas (maximo 100 kPa frente a 700 kPa).

B) ASIENTOS

La condicion de hundimiento no garantiza que los asientos sean admisibles para las
presiones de trabajo asi obtenidas, por lo que se han de comprobar los asientos
previstos para cada hipotesis de presion de trabajo.

El calculo de asientos en terrenos cohesivos se suele efectuar por extrapolacion de los
resultados de los ensayos edométricos. En el caso de carecer de éstos, se puede
aplicar el método elastico, valido tanto para suelos granulares como cohesivos.

En este caso, el calculo de asientos, se ha realizado por el Método de Steinbrenner. En
€l se supone que el terreno es un soélido elastico. Segun este método, el asiento de un
punto del terreno situado a una profundidad z, bajo la esquina de una superficie
rectangular cargada es:

sz) q
—~="1,(L/B;Z/B
B EZ’( )

SIGMA S.L. — Tel. 963 34 50 50 — www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

donde B y L son los lados de la cimentaciéon; s(z) el movimiento vertical de un punto
situado a una profundidad z en un semiespacio homogéneo; E es el modulo de
elasticidad, q es la carga transmitida e I, es un coeficiente de influencia. El asiento de
un estrato de espesor H situado entre las profundidades z: y z2, con z:-z,=H, sera:

El asiento de un terreno compuesto por n estratos se obtendra sumando la
contribucion de cada uno de ellos.

Se han estudiado los asientos correspondientes a las siguientes situaciones.

- Asiento debido al peso del deposito, situandose el estado del terreno en la rama
de recarga. Se aplica la carga del edificio que estimamos que se transmite al
terreno, una vez descontada la subpresion. Del lado de la seguridad, se ha
despreciado que una parte de la carga se transmite directamente a las pantallas
en lugar de atribuirla a la losa.

- Para el calculo de la tension admisible por asientos, se calcula el asiento teorico
de 5 cm, sumando el asiento en la rama de recarga y el asiento en la rama de
compresion noval.

A partir de los ensayos de laboratorio de los que disponemos en la zona, se ha
aplicado un factor de 3 para la relacion entre los modulos elasticos de recarga y de
compresion noval.

SIGMA S.L. — Tel. 963 34 50 50 — www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”
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TG-1441-24 e ‘Slm‘

ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenierfa, geatécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

CALCULO DE ASIENTOS BAJO UNA ZAPATA RECTANGULAR FLEXIBLE

Asiento de consolidacion + Asiento elastico (Steinbrenner)

OBRA:  EGPARAUNPAI ENBENIVACLET-ESTRUCTURASLIGERAS

Asiento en esquina (e) o centro (c) : _
B (m) = B'(m) = 0,5

(Scons/Sedom) = [T carga, q (tm2) = 125

z(m) Espesor g¢ eo Cc Cr Pp E n s¢0 Ds Sedom
(m) (Ym3) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (cm)
0,25 11,62
0,75 6,05
1,25 3,01
1,75 1,71
2,25 1,09
2,75 0,75
3,25 0,54
3,75 0,41
4,25 0,32
4,75 0,26
5,25 0,21
575 0,18
6,25 0,15
6,75 0,13
7,25 0,11
7,75 0,10
8,25 0,09
8,75 0,08
9,25 0,07
9,75 0,06
10,25 0,06
10,75 0,05
11,25 0,05
11,75 0,04
12,25 0,04
12,75 0,04
13,25 0,03
13,75 0,03
14,25 0,03
14,75 0,03
15,25 0,03
15,75 0,02
16,25 0,02
16,75 0,02
17,25 0,02
17,75 0,02
18,25 0,02
18,75 0,02
19,25 0,02
19,75 0,02
20,25 0,01
20,75 0,01
21,25 0,01
21,75 0,01
22,25 0,01
22,75 0,01
23,25 0,01
23,75 0,01
24,25 0,01
24,75 0,01

S elas (z-infinito) =

[eNeleleloeloNeNoleNoleleloNeloleoNeNoleoleleloleNelloNeloNeNoeloleleoNeloNe o NelNeoleolNelloNoloNe o N}

S edom (cm) = 0|
S elast (cm) = 0,89
| Skempton-Bjerrum : S total (cm) = 0,89|

SIGMA S.L. - Tel. 963 34 50 50 - www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”

I
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenierfa, geatécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

CALCULO DE ASIENTOS BAJO UNA ZAPATA RECTANGULAR FLEXIBLE

Asiento de consolidacion + Asiento elastico (Steinbrenner)

OBRA:  EGPARAUNPAI ENBENIVACLET-EDIFICIOINSTALACIONES

Asiento en esquina (e) o centro (c) : _
L(m)= L' (m)= 5
B (m)= B'(m) = 2,5

(Scons/Sedom) = [T carga, q (tm2) = 25

z(m) Espesor g¢ eo Cc Cr Pp E n s¢0 Ds Sedom
(m) (Ym3) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (cm)
0,25 2,50
0,75 2,47
1,25 2,39
1,75 2,26
2,25 2,09
2,75 1,91
3,25 1,73
3,75 1,56
4,25 1,41
4,75 1,27
5,25 1,14
575 1,03
6,25 0,93
6,75 0,84
7,25 0,77
7,75 0,70
8,25 0,64
8,75 0,59
9,25 0,54
9,75 0,49
10,25 0,46
10,75 0,42
11,25 0,39
11,75 0,36
12,25 0,34
12,75 0,32
13,25 0,30
13,75 0,28
14,25 0,26
14,75 0,25
15,25 0,23
15,75 0,22
16,25 0,21
16,75 0,19
17,25 0,18
17,75 0,18
18,25 0,17
18,75 0,16
19,25 0,15
19,75 0,14
20,25 0,14
20,75 0,13
21,25 0,12
21,75 0,12
22,25 0,11
22,75 0,11
23,25 0,11
23,75 0,10
24,25 0,10
24,75 0,09

S elas (z-infinito) =

[eNeleleloeloNeNoleloleleloNeloleloNeloleolelelolelNelloNeloNeNoNeloleoleoNeolNe ool lNeleoNoloNe o N}

S edom (cm) = 0|
S elast (cm) = 0,46
| Skempton-Bjerrum : S total (cm) = 0,46|

SIGMA S.L. - Tel. 963 34 50 50 - www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenierfa, geatécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

CALCULO DE ASIENTOS BAJO UNA ZAPATA RECTANGULAR FLEXIBLE

Asiento de consolidacion + Asiento elastico (Steinbrenner)

OBRA:  EGPARAUNPAI ENBENIVACLET-DEPOSITOALTURA4SM

Asiento en esquina (e) o centro (c) : _
L(m)= L' (m)= 40
B (m) = B' (m) = 10

(Scons/Sedom) = [T carga, q (tm2) = .15

z(m) Espesor g¢ eo Cc Cr Pp E n s¢0 Ds Sedom
(m) (Ym3) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (cm)
0,25 7,25
0,75 7,25
1,25 7,24
1,75 7,23
2,25 7,22
2,75 7,19
3,25 7,16
3,75 7,11
4,25 7,06
4,75 6,99
5,25 6,92
575 6,83
6,25 6,74
6,75 6,65
7,25 6,54
7,75 6,44
8,25 6,33
8,75 6,21
9,25 6,10
9,75 5,98
10,25 5,86
10,75 5,75
11,25 5,63
11,75 5,51
12,25 5,40
12,75 5,29
13,25 5,18
13,75 5,07
14,25 4,96
14,75 4,86
15,25 4,76
15,75 4,66
16,25 4,56
16,75 4,47
17,25 4,38
17,75 4,29
18,25 4,20
18,75 4,12
19,25 4,03
19,75 3,95
20,25 3,87
20,75 3,80
21,25 3,72
21,75 3,65
22,25 3,58
22,75 3,51
23,25 3,45
23,75 3,38
24,25 3,32
24,75 3,26

S elas (z-infinito) =

[eNeleleloNeloNeNoleloleleloNeloleloNeloleolelelolelNelloNeloNeNoeloleleoNeoNe ool lNeloNoloNe o N}

S edom (cm) = 0|
S elast (cm) = 0,77]
| Skempton-Bjerrum : S total (cm) = 0,77

SIGMA S.L. - Tel. 963 34 50 50 - www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenierfa, geatécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

CALCULO DE ASIENTOS BAJO UNA ZAPATA RECTANGULAR FLEXIBLE

Asiento de consolidacion + Asiento elastico (Steinbrenner)

OBRA:  EGPARAUNPAI ENBENIMACLET-DEPOSITOALTURAGM

Asiento en esquina (e) o centro (c) : _
L(m)= L' (m)= 40
B (m) = B' (m) = 10

(Scons/Sedom) = [T carga, q (tm2) = 10

z(m) Espesor g¢ eo Cc Cr Pp E n s¢0 Ds Sedom
(m) (Ym3) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (Ym2) (cm)
0,25 10,00
0,75 10,00
1,25 9,99
1,75 9,98
2,25 9,95
2,75 9,92
3,25 9,87
3,75 9,81
4,25 9,73
4,75 9,64
5,25 9,54
575 9,43
6,25 9,30
6,75 9,17
7,25 9,03
7,75 8,88
8,25 8,72
8,75 8,57
9,25 8,41
9,75 8,25
10,25 8,09
10,75 7,92
11,25 7,76
11,75 7,61
12,25 7,45
12,75 7,29
13,25 7,14
13,75 6,99
14,25 6,85
14,75 6,70
15,25 6,56
15,75 6,43
16,25 6,29
16,75 6,16
17,25 6,04
17,75 5,91
18,25 5,79
18,75 5,68
19,25 5,56
19,75 5,45
20,25 5,34
20,75 5,24
21,25 5,14
21,75 5,04
22,25 4,94
22,75 4,85
23,25 4,76
23,75 4,67
24,25 4,58
24,75 4,50

S elas (z-infinito) =

[eNeleleloeloNeNoleNoleleloNeloleloNeloeoleleloleoNeloNeloNeNoeloleoleoNeoNe ool lNeleoNoloNe o N}

S edom (cm) = 0|
S elast (cm) = 0,97]
| Skempton-Bjerrum : S total (cm) = 0,97|

SIGMA S.L. - Tel. 963 34 50 50 - www.sigma-servicios.com
Laboratorio de ensayos acreditado VAL-L-061
Geotecnia, control de calidad, estudio de patologias y ensayos “in situ”
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ESTUDIO GEOTECNICO EN EL SECTOR servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento
S.U.P.-T4 “BENIMACLET”, VALENCIA

Estructuras ligeras

Para una tension de 125 kPa, se han calculado un asiento maximo en el centro de la
zapata del orden de 0,9 cm, que resulta admisible frente a un asiento maximo de 2,5
cm usualmente admitido para zapatas.

Edificio de instalaciones

Para una tension de 10 kPa, se han calculado un asiento maximo en el centro de la
losa del orden de 0,5 cm, que resulta admisible frente a un asiento maximo de 5,0 cm
usualmente admitido para losas de hormigén armado.

Depésito de altura 4,5 m

Para una tension transmitida de 73 kPa, se han calculado un asiento maximo en el
centro de la losa del orden de 0,8 cm, que resulta admisible frente a un asiento
maximo de 5,0 cm usualmente admitido para losas de hormigén armado.

Depésito de altura 6,0 m

Para una tension transmitida de 100 kPa, se han calculado un asiento maximo en el
centro de la losa del orden de 1,0 cm, que resulta admisible frente a un asiento
maximo de 5,0 cm usualmente admitido para losas de hormigén armado.
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Acta N° 2024-21340-SV de resultados de ensayos

‘ Slm 0 Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

seEnicing de ingenieria, geatécnia y mantenimiento
Hoja 1 de 2
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 1
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-1 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-1 A 2,80 M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIiMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO: Ref. Conduccion:
Cantidad de muestra disgregada: 250,0 gr. N° ensayo: SV-27582-2024 SV-27583-2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995
Fecha inicio: 08/07/2024 Fecha fin: 10/07/2024 Analista: M? José Garcia
Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %
TecEs 100 80 63 50 40 25 20 125 10 6,3 5 2 125 04 016 0,08

RETEMPC1 0,00 000 000 000 000 000 000 038 074 118 1,71 269 334 448 717 1337

%

P’i,nsA 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 97 97 96 93 86,6
Arenas (%) Gravas (%) Finos (%)
11,66 1,71 86,63
CURVA GRANULOMETRICA
* ‘N}_____’ 100
~—_
T —
T
T~ <
(%)
\ E
\ 9
\ >
Ne o
*
80
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01

TAMICES UNE EN mm

gravas arenas finos

OBSERVACIONES:

(Continda...)
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Acta N° 2024-21340-SV de resultados de ensayos

Caédigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

Hoja 2 de 2

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL LIMITE LiQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA UNE 103103:94

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccioén: 1
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 08/07/24 Fecha fin: 10/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE LIQUIDO 39,1

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:93

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 08/07/24 Fecha fin: 10/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE PLASTICO* 21,8

OBSERVACIONES:

INDICE DE PLASTICIDAD 17,3

Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %

*.- Valores medios.
En Almécera, a 15 de julio de 2024 : £

i -|; = f
“ ALY I
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con coédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21343-SV de resultados de ensayos

I Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

serviciog de inganieria, geatecnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA he
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA §
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 1
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-1 MUESTREO: NLT-148/91 -
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-1 A 2,80 M. 2
>
%]
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién: e
m
2
DESCRIPCION DEL ENSAYO: §
ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94 ;
3
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha inicio: 10/07/24 Fecha fin: 11/07/24 N° Ensayo: SV-27584-2024 5
Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra segregada: 24.000,0 gr. §
Molde: 2318 om? Capas: 5 s
Peso maza: 4,54 Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacion: 2,632 J/cm? g
Tipo maza: automatica Peso esp. Gruesos: z
Altura caida: 45,70 cm. Material superiora 20 mm. = 0,35 % §
PUNTO A B C D 8
HUMEDAD (%) 11,57 13,85 16,45 18,20 g
DENSIDAD (gr/cm?®) 1,754 1,840 1,810 1,758 g
1,86 g
T 184 B N .
o Q
= 1,82 g
2 / e z
é 1 ,80 / \ g
g 1,78 / g
< No—p—|
S 1,76 A 2
o
2 1,74 S
w 8
o 1,72 8
1,70 : : ‘ ‘ g
10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 %
HUMEDAD (%) &
DENSIDAD MAXIMA (g/cm?) 1,859
HUMEDAD OPTIMA (%) 14,6
3
OBSERVACIONES:
! / -"I""_____- _ll'i m———
AL L._,L e | En Almacera, a 15 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21346-SV de resultados de ensayos

| SIW Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

senvicios de ingenieria, geotécnia y mantenimientc

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA he
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA §
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 1
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-1 MUESTREO:  NLT-148/91 2
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-1 A 2,80 M. s
2
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: S
2
]
DESCRIPCION DEL ENSAYO: ¢
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO UNE 103.502:95 z
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha de inicio: 08/07/24 Fecha de fin: 12/07/24 N° Ensayo: SV-27585-2024 %
Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 g z
Sobrecarga (Kg):| 0 % Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:| 0,35 Sustitucién de material:l NO %
Densidad maxima proctor (g/cm3) 1,859 %
Humedad 6ptima proctor (%) 14,6 g
3
Grafico C.B.R g
1,90 2
~ 185 g
g / :
L2 o
:52 1,80 F
T §
2 175
c ES
) g
[a] 1,70 / g
1,65 : : : : : : : g
1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 2
C.B.R 8
Grado de Compactacion. B
L 100% 98% 95% s
Proctor Modificado ° ? ° 3
I
indice CBR 19 14 9 E
Agua absorbida (%) 3,30 4,02 5,29 ¢
Hinchamiento (%) 0,96 1,05 1,24 g
OBSERVACIONES:
F —r'\“ —— &7
\ 75,% | ( “ =
AL U En Almacera, a 15 de julio de 2024 !
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segun RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21349-SV de resultados de ensayos

I Slw 0 Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

serviciog de inganieria, geatecnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 1

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-1 MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-1 A 2,80 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1993; UNE 103-204:1993 ERR

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Feccha de inicio: 09/07/24 Fecha de fin: 10/07/24 N° ensayo: SV-27586-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 15,0 g
Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %
W
A B
0,900 0,900

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA‘i 0,90 %

*.- Valores medios.

OBSERVACIONES:

i —

AL |‘”1_ ﬂ] o= ‘J
En Almacera, a 15 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21352-SV de resultados de ensayos

) ] Slm 0 Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

sernviciog de inganiaria, geatéonia y mantenimiento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 1
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-1 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-1 A 2,80 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccioén:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 02/07/24 Fecha fin: 08/07/24 N° Ensayo: SV-27587-2024
Analista: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES
1,62 gr.sal/100 gr. suelo
OBSERVACIONES:
Py e - ¢ I - ’
' a.-:" L/ { | v
T N En Almacera, a 15 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas

1. Jefe del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061

Fdo: Director del Laboratorio area VS
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Acta N° 2024-21355-SV de resultados de ensayos

) | Slmo Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA 2
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA S
e
Q
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O. m
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 1 g
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION g
EN BENIMACLET (VALENCIA) 2
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L. N
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24 2
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24 3
PROCEDENCIA: C-1 MUESTREO: S/ NLT 148/91 8
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-1 A 2,80 M. 2
N
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: §
=
DESCRIPCION DEL ENSAYO: e
(2]
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99 @
a
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha de inicio: 03/07/24 Fecha de fin: 04/07/24 N° Ensayo: SV-27588-2024 3
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 18 g =
[o2}
(=2}
2
DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA @
$O,= 0,001 gr. :
@
SO,= 0,280 % g
z
5
DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE SO4 Ca2 H20) DE LA MUESTRA g
g
<
SO,= 0,002 gr. 2
S0,= 0,1978 % 6'
]
g
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA 2
[
s
g
$O,Ca, H,0 (%)= 0,148 i
o
g
8
3
[}
<
%
;n)
T
o)
g
%
OBSERVACIONES:
iy =" -;i — En Almacera, a 15 de julio de 2024 p b
L A 1[‘ - [
A { v
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21358-SV de resultados de ensayos

] Slm Q Caodigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

cing de in EnIer ia , QB 1ecniz y mantenimisnto
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 1
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-1 MUESTREO:  XP P 94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-1 A 2,80 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO. UNE 103601:1996
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 03/07/24 Fecha fin: 05/07/24 N° ensayo: SV-27589-2024
Analista: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de Muestra Diametro (mm) Altura (mm) Masa seca (g) Volumen inicial (cm?)
ALTERADA 50 20 65,76 39,27
Humedad inicial de la muestra (%) Humedad final de la muestra (%) Densidad seca inicial (g/cm?)
15,70 19,32 1,67
CONDICIONES DE ENSAYO:
Presion vertical (Kpa): 10
RESULTADOS:
Lectura inicial (5 minutos) Lectura final: Hinchamiento libre (%):
3,404 3,428 0,12
OBSERVACIONES:
& A
((a=FAl ==
N—A_RL !\_'L_: 4! En Almacera, a 15 de julio de 2024 I/
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061
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Signa

SENICInS de ingsnieria, gestéenia y mantanimisnts

DATOS PETICIONARIO:

Acta N° 2024-21361-SV de resultados de ensayos

Caodigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13124

NIF: V40629198

Hoja 1 de 1

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES:

Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578

N° TRABAJO: 1

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-1

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24
FECHA REGISTRO: 21/06/24

MUESTREO:
LOCALIZACION:

NLT-148/91
C-1A2,80M.

Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103-406/06

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha de inicio: 09/07/24
Analista: M? José Garcia

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de fin: 12/07/24

N° Ensayo: SV-27590-2024
Cantidad de muestra disgregada: 200,0 g

Tipo de Muestra Diametro (cm)

Altura (mm)

Masa seca (gr) Volumen inicial (cm?)

ALTERADA 5

20

69,27 39,27

Humedad inicial de la muestra (%)

Humedad final de la probeta (%)

Grado de compactacion proctor modificado
(%)

15,6

19,5

94,9

LECTURAS:

Lectura inicial (mm) (do):

Lectura inicial (mm) (di):

Lectura final (mm) (df):

5,123

4,331

4,188

RESULTADOS:

INDICE DE COLAPSO (1) (%):

0,74

0,0

CARGAS (Kgicm?)

POTENCIAL PORCENTUAL DE
COLAPSO (Ic) (%):

-0,1

0,72 02

-0,3

OBSERVACIONES:

04

-0,5 1

-0,6

DEFORMACIONES (mm)

-0,7

-0,8

-0,9

R 1 5,50

D. Claudio Castellazzi
- Jefe del Laboratorio area GT

En Almacera, a 15 de julio de 2024

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21221-SV de resultados de ensayos

) | Slmo Caodigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

servicios de ingenierfa, geotécnia y mantenimiento

Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 2

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-2 MUESTREO: S/ NLT 148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-2 A 1,90 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha de inicio: 19/06/24 Fecha de fin: 20/06/24 N° Ensayo: SV-27597-2024

Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 18 g

DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA

SO,= 0,001 gr.

SO,= 0,272 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE SO4 Ca2 H20) DE LA MUESTRA

SO, = 0,0019 gr.

SO, = 0,1936 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA

SO4 Caz Hzo (o/o) = 0,140

OBSERVACIONES:

/ —— ¥

- P T e En Almacera, a 02 de julio de 2024 ,%
ALY

j—
v

D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS
El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Signa

SENICInS de ingsnieria, gestéenia y mantanimisnts

DATOS PETICIONARIO:

Acta N° 2024-21223-SV de resultados de ensayos

Caodigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

NIF: V40629198

Hoja 1 de 1

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES:

Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578

N° TRABAJO: 2

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-2

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24
FECHA REGISTRO: 21/06/24

MUESTREO:
LOCALIZACION:

NLT-148/91
C-2A 1,90 M.

Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103-406/06

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha de inicio: 27/06/24
Analista: M? José Garcia

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de fin: 02/07/24

N° Ensayo: SV-27599-2024
Cantidad de muestra disgregada: 200,0 g

Tipo de Muestra Diametro (cm)

Altura (mm)

Masa seca (gr) Volumen inicial (cm?)

ALTERADA 5

20

63,08 39,27

Humedad inicial de la muestra (%)

Humedad final de la probeta (%)

Grado de compactacion proctor modificado

(%)
17,9 21,6 86,9
LECTURAS:
Lectura inicial (mm) (do): Lectura inicial (mm) (di): Lectura final (mm) (df):
4,903 4,528 4,352
RESULTADOS:
CARGAS (Kg/cm?)
INDICE DE COLAPSO (1) (%): 0,90
0,0
E
POTENCIAL PORCENTUAL DE 0.88 E 01
COLAPSO (Ic) (%): ’ a ~_
5 0,2 \
g 03 \
§ \0
w04
a
0,5
L
0,6

OBSERVACIONES:

D. Claudio Castellazzi
- Jefe del Laboratorio area GT

En Almacera, a 02 de julio de 2024

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21224-SV de resultados de ensayos

] Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

cing de in EnIer ia , QB 1ecniz y mantenimisnto
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 2
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-2 MUESTREO:  XP P 94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-2 A 1,90 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO. UNE 103601:1996
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 27/06/24 Fecha fin: 02/07/24 N° ensayo: SV-27598-2024
Analista: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de Muestra Diametro (mm) Altura (mm) Masa seca (g) Volumen inicial (cm?)
ALTERADA 50 20 65,76 39,27
Humedad inicial de la muestra (%) Humedad final de la muestra (%) Densidad seca inicial (g/cm?)
19,18 20,16 1,67
CONDICIONES DE ENSAYO:
Presion vertical (Kpa): 10
RESULTADOS:
Lectura inicial (5 minutos) Lectura final: Hinchamiento libre (%):
3,727 3,772 0,23
OBSERVACIONES:
& A
{ — ; [J ] P
N A_RL !\_',;_j & En Almacera, a 02 de julio de 2024 [l
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21277-SV de resultados de ensayos

B Slm Q Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

ting de ingenieriz, geatecniz y manteniments

Hoja 1 de 2
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 2
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-2 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-2 A 1,90 M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIiMITE LiQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO: Ref. Conduccién:
Cantidad de muestra disgregada: 746,7 gr. N° ensayo: SV-27591-2024 SV-27592-2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

Fecha inicio: 17/06/2024 Fecha fin: 08/07/2024 Analista: M? José Garcia
Temperatura ambiente: 20,7 °C Humedad relativa: 60,3 %
TARCES 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6.3 5 2 125 04 0,16 0,08

RETENDO1 000 0,00 000 000 000 000 000 09 09 158 1,98 267 327 459 743 1313

%

P’;fA 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 98 97 97 95 93 86,9
Arenas (%) Gravas (%) Finos (%)
11,15 1,98 86,87
CURVA GRANULOMETRICA
* RN 100
T

__5‘0\

\ %

\ E

\\ 90

\ 2

N g

X

80
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01
TAMICES UNE EN mm
gravas arenas finos

OBSERVACIONES:

(Continda...)

0'50°00SA-3d
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DESCRIPCION DEL ENSAYO:

Acta N° 2024-21277-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

Hoja 2 de 2

DETERMINACION DEL LiMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA UNE 103103:94

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Ref. Conduccioén: 1

Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 17/06/24

Fecha fin: 08/07/24

LIMITE LIQUIDO

40,3

OBSERVACIONES:

Analista: M2 José Garcia

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:93

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Ref. Conduccion:

Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 17/06/24

Fecha fin: 08/07/24

LIMITE PLASTICO*

21,3

OBSERVACIONES:

Analista: M2 José Garcia

iNDICE DE PLASTICIDAD

19,0

Temperatura ambiente: 20,7 °C

*.- Valores medios.

Humedad relativa: 60,3 %

En Almacera, a 08 de julio de 2024

D. Claudio Castellazzi
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Fdo: Director del Laboratorio area VS

D. Jorge Navarro Salinas

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21279-SV de resultados de ensayos

‘ Slm Q Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

serdiciog de ingenieria, gestecniz y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 2

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-2 MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-2 A 1,90 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1993; UNE 103-204:1993 ERR
RESULTADOS DEL ENSAYO:

Feccha de inicio: 04/07/24 Fecha de fin: 05/07/24 N° ensayo: SV-27595-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 15,0 g
Temperatura ambiente: 21,7 °C Humedad relativa: 61,3 %
W
A B
1,006 1,006

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA* 1,01 %

*.- Valores medios.

OBSERVACIONES:

a9y E
AU ==
V
En Almacera, a 08 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21281-SV de resultados de ensayos

‘ Slm Q Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

semniIcing de ingenieria, gestécnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA 3
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA 5
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 2
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-2 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-2 A 1,90 M. @
=
>
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: E
DESCRIPCION DEL ENSAYO: g
ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94 S
>
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha inicio: 20/06/24 Fecha fin: 21/06/24 N° Ensayo: SV-27593-2024 g
Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra segregada: 24.000,0 gr. g
Molde: 2318 cm? Capas: 5 s
Peso maza: 4,54  Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacion: 2,632 J/icm?® §
Tipo maza: automatica Peso esp. Gruesos: 5
Altura caida: 4570 cm. Material superiora 20 mm. = 0,35 % g
PUNTO A B C D g
HUMEDAD (%) 11,97 14,45 16,46 17,78 2
DENSIDAD (gr/cm?) 1,701 1,823 1,808 1,756 2
1,85 H
E B H
o @
S 180 c .
S
8 2
@ 175 D <
<
Q o
2 g
Z 1,70 A 3
] 8
[a] 8
1,65 : : : : :
10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 3
HUMEDAD (%) :
3
- <
DENSIDAD MAXIMA (g/cm?) 1,848 g
HUMEDAD OPTIMA (%) 15,2 g
w
OBSERVACIONES:
Cla50
A ALy L._,L e | En Almacera, a 08 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21311-SV de resultados de ensayos

| Slm Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

senvicios de ingenieria, geotécnia y mantenimientc

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA pe
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA 2,
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 2
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-2 MUESTREO: NLT-148/91 -
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-2 A 1,90 M. o]
>
»
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: o
m
2
DESCRIPCION DEL ENSAYO: 5
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO UNE 103.502:95 ;
3
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha de inicio: 03/07/24 Fecha de fin: 09/07/24 N° Ensayo: SV-27594-2024 §
Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 g ;
Sobrecarga (Kg):| 0 % Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:| 0,35 Sustitucion de material:] NO s
S
Densidad maxima proctor (g/cm®) 1,848 i
Humedad 6ptima proctor (%) 15,2 §
3
Grafico C.B.R §
1,90 B
~ 185 g
£ / g
L o
5 180 2
B &
% / %
e 175
c &
a 8
1,70 e s
1,65 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g
1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 2
CBR e
Grado de Compactacion. g
ipe 100% 98% 95% 2
Proctor Modificado ° ° ° 5
indice CBR 13 12 10 z
Agua absorbida (%) 2,93 3,65 4,93 o
©
Hinchamiento (%) 0,92 1,22 1,57 g
OBSERVACIONES:
7 s
e — 2
YW !l =
AL UL En Almécera, a 10 de julio de 2024 /
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segtin RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21329-SV de resultados de ensayos

‘ Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13125

SEMVICING de ingenieria, gegicnia y mantenimento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 2
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-2 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-2 A 1,90 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 05/07/24 Fecha fin: 10/07/24 N° Ensayo: SV-27596-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES
1,68 gr.sal/ 100 gr. suelo
OBSERVACIONES:
iy A= -[;] — = ]
- LT )% L‘,u 4l En Almacera, a 12 de julio de 2024 V
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
). Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21222-SV de resultados de ensayos

) | Slmo Caodigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

servicios de ingenierfa, geotécnia y mantenimiento

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 4
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-3 MUESTREO: S/ NLT 148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-3 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 19/06/24 Fecha de fin: 20/06/24 N° Ensayo: SV-27615-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 18 g
DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA
SO,= 0,001 gr.
SO,= 0,222 %
DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE SO4 Ca2 H20) DE LA MUESTRA
SO, = 0,0017 gr.
SO, = 0,1689 %
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA
SO4 Caz Hzo (o/o) = 0,096
OBSERVACIONES:
(g '[:'i e En Almacera, a 02 de julio de 2024 | A
R L._,'L.. / .‘ = f
v
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21278-SV de resultados de ensayos

B Slm 0 Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

rins de Iy elllHII.- , O tBcnia y mantenimento
Hoja 1 de 2
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 4
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-3 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-3 A 2,20 M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIiMITE LiQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO: Ref. Conduccién:
Cantidad de muestra disgregada: 991,5 gr. N° ensayo: SV-27609-2024 SV-27610-2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

Fecha inicio: 17/06/2024 Fecha fin: 08/07/2024 Analista: M? José Garcia
Temperatura ambiente: 20,7 °C Humedad relativa: 60,3 %
TARCES 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6.3 5 2 125 04 0,16 0,08

RETONPOL 0,00 0,00 000 000 000 000 000 292 510 749 823 10,06 10,94 12,10 1652 24,04

%

PASA 100 100 100 100 100 100 100 97 95 93 92 90 89 88 83 76,0

%

Arenas (%) Gravas (%) Finos (%)
15,81 8,23 75,96

CURVA GRANULOMETRICA

*

100
* 90

70
60
50
40
30
20
10

% QUE PASA

100,00 10,00 1,00 0,10 0,01
TAMICES UNE EN mm

gravas arenas finos

OBSERVACIONES:

(Continda...)

0'50°00SA-3d
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Acta N° 2024-21278-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

Hoja 2 de 2

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL LiMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA UNE 103103:94

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: 1
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 17/06/24 Fecha fin: 08/07/24 Analista: M2 José Garcia

LIMITE LIQUIDO 20,3

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:93

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 17/06/24 Fecha fin: 08/07/24 Analista: M2 José Garcia

LIMITE PLASTICO* 12,6

OBSERVACIONES:

iNDICE DE PLASTICIDAD 7,7

Temperatura ambiente: 20,7 °C Humedad relativa: 60,3 %

*.- Valores medios.
En Almacera, a 08 de julio de 2024

AU I'J
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061

0°50°00SA-3d

12€525868 41D SEZ9GL-A BIOH G 01104 ‘8269 0441 * 9696 OWIOL ‘BIoUBIEA P [UBDISN OJSIBaY [0 Ud BILOSU| * LELLBLL99 MOW * 0SOSHEE 96 9L (EIOUBIBA) Z€L9Y BIGOBWIY ‘ZL oU S18190D SI3 /0 T'S YINOIS



Acta N° 2024-21280-SV de resultados de ensayos

‘ Slm Q Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

serdiciog de ingenieria, gestecniz y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 4

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-3 MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-3 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1993; UNE 103-204:1993 ERR
RESULTADOS DEL ENSAYO:

Feccha de inicio: 04/07/24 Fecha de fin: 05/07/24 N° ensayo: SV-27613-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 15,0 g
Temperatura ambiente: 21,7 °C Humedad relativa: 61,3 %
W
A B
0,491 0,491

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA* 0,49 %

*.- Valores medios.

OBSERVACIONES:

/ __,_ = ] P
AU /
En Almacera, a 08 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21282-SV de resultados de ensayos

‘ Slm Q Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

semniIcing de ingenieria, gestécnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 4

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-3 MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-3 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 21/06/24 Fecha fin: 24/06/24 N° Ensayo: SV-27611-2024

Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra segregada: 24.000,0 gr.

Molde: 2.318 cm?® Capas: 5

Peso maza: 4,54  Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacion: 2,632 J/icm?®

Tipo maza: automatica Peso esp. Gruesos:

Altura caida: 45,70 cm. Material superior a 20 mm. = 0,50 %

PUNTO A B C D
HUMEDAD (%) 542 9,23 10,47 11,99
DENSIDAD (gr/cm?) 1,964 2,025 2,014 1,965
2,04

2,03
2,02 /./B \

0'10°20SA-3d
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E 201 / \ c
()] il
g 2,00 // \\
("},‘ 1,99 / \
9,: 1,98 / \
S 197 o«n % b
Z 19
[a]
1,95
1,94 ‘ ‘ ‘ ‘
4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
HUMEDAD (%)
DENSIDAD MAXIMA (g/cm?) 2,031
HUMEDAD OPTIMA (%) 9,7
OBSERVACIONES:
& 29, { ! En Almacera, a 08 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



~Signa

ing de ingenieria, geateonia y mantenimento

DATOS PETICIONARIO:

Acta N° 2024-21283-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

NIF: V40629198

Hoja 1 de 1

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578

N° TRABAJO: 4

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-3

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24
FECHA REGISTRO: 21/06/24
MUESTREO: XP P 94-202

LOCALIZACION: C-3 A 2,20 M.

Ref. Conduccioén:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO. UNE 103601:1996

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 05/07/24 Fecha fin: 08/07/24

Analista: M@ José Garcia

DATOS DE LA MUESTRA

N° ensayo: SV-27616-2024
Cantidad muestra disgregada: 100,0 g

Tipo de Muestra Diametro (mm) Altura (mm)

Masa seca (g) Volumen inicial (cm?)

ALTERADA 50

20

68,88 39,27

Humedad inicial de la muestra (%)

Humedad final de la muestra (%)

Densidad seca inicial (g/cm?)

12,08

17,68

1,75

CONDICIONES DE ENSAYO:

Presion vertical (Kpa):

10

RESULTADOS:

Lectura inicial (5 minutos)

Lectura final:

Hinchamiento libre (%):

5,083

5,052

-0,16

OBSERVACIONES:

D. Claudio Castellazzi
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT

En Almacera, a 08 de julio de 2024

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061
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Signa

SENICInS de ingsnieria, gestéenia y mantanimisnts

DATOS PETICIONARIO:

Acta N° 2024-21284-SV de resultados de ensayos

Caodigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

NIF: V40629198

Hoja 1 de 1

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES:

Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578

N° TRABAJO: 4

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-3

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24
FECHA REGISTRO: 21/06/24

MUESTREO:
LOCALIZACION:

NLT-148/91
C-3A220 M.

Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103-406/06

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha de inicio: 05/07/24
Analista: M? José Garcia

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de fin: 08/07/24

N° Ensayo: SV-27617-2024
Cantidad de muestra disgregada: 200,0 g

Tipo de Muestra Diametro (cm)

Altura (mm)

Masa seca (gr) Volumen inicial (cm?)

ALTERADA 5

20

69,96 39,27

Humedad inicial de la muestra (%)

Humedad final de la probeta (%)

Grado de compactacion proctor modificado

(%)
12,3 15,2 87,7
LECTURAS:
Lectura inicial (mm) (do): Lectura inicial (mm) (di): Lectura final (mm) (df):
5,509 5,107 4,993
RESULTADOS:
CARGAS (Kg/cm?)
INDICE DE COLAPSO (1) (%): 0,58
00
€ o
POTENCIAL PORCENTUAL DE 057 E
COLAPSO (Ic) (%): ’ g \.\
z .
[3)
§ -0.3 \\
©
[<)
b 04
a
05 ¢
06

OBSERVACIONES:

D. Claudio Castellazzi
- Jefe del Laboratorio area GT

En Almacera, a 08 de julio de 2024

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21330-SV de resultados de ensayos

‘ Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

SEMVICING de ingenieria, gegicnia y mantenimento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 4
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-3 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-3 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 05/07/24 Fecha fin: 10/07/24 N° Ensayo: SV-27614-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES
1,67 gr.sal/ 100 gr. suelo
OBSERVACIONES:
(Gl b=
S _.b_;-L‘_l_--.. = |
, | En Almacera, a 12 de julio de 2024 I/
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
). Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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SigM

senvicios de ingenieria, geotécnia y mantenimientc

DATOS PETICIONARIO:

NIF: V40629198

Acta N° 2024-21331-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13127

Hoja 1 de 1

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES:

Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

N° TRABAJO: 4
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-3

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24
FECHA REGISTRO: 21/06/24

MUESTREO:
LOCALIZACION: C-3 A 2,20 M.

NLT-148/91

Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO UNE 103.502:95

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha de inicio: 08/07/24
Analista: Fernando Garcia

Sobrecarga (Kg):| 0

Fecha de fin: 12/07/24

% Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:| 0,5

N° Ensayo: SV-27612-2024
Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 g

Sustitucion de material:] NO

Densidad maxima proctor (g/cm®) 2,031
Humedad 6ptima proctor (%) 9,7
Grafico C.B.R
2,10
205 T~
£
S 200
2 /
T 195
i) /
g 1,90
(a] /
1,85 &
1,80 T T T T .
1,0 11,0 21,0 31,0 41,0 51,0 61,0
C.B.R
Grado de Compactacion. 0 0 0
Proctor Modificado 100% 98% 95%
indice CBR 41 25 8
Agua absorbida (%) 2,43 3,25 4,49
Hinchamiento (%) 0,33 0,36 0,39
OBSERVACIONES:
. ey Yr— -
< 19,% @ { ’ =
sl En Almécera, a 12 de julio de 2024 /

D. Claudio Castellazzi
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS

D. Jorge Navarro Salinas

0°10'80SA-3d
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Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segtin RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21341-SV de resultados de ensayos

‘ Slm 0 Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

seEnicing de ingenieria, geatécnia y mantenimiento
Hoja 1 de 2
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A 2,20 M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIiMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO: Ref. Conduccion:
Cantidad de muestra disgregada: 725,3 gr. N° ensayo: SV-27600-2024 SV-27601-2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995
Fecha inicio: 08/07/2024 Fecha fin: 10/07/2024 Analista: M? José Garcia
Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %
TncEs 100 80 63 50 40 25 20 125 10 6,3 5 2 125 04 016 0,08

RETENDO [ 000 000 000 000 000 000 000 037 074 148 1,88 287 340 487 853 1447

%

P’i,nsA 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 97 97 95 91 85,5
Arenas (%) Gravas (%) Finos (%)
12,59 1,88 85,53
CURVA GRANULOMETRICA
= — 100
——
|
— —_
~— C<I()
\\ E
\ 9
\ 3
N ®
80
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01
TAMICES UNE EN mm
gravas arenas finos

OBSERVACIONES:

(Continda...)

0°G0°00SA-3d
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Acta N° 2024-21341-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

Hoja 2 de 2

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL LIMITE LiQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA UNE 103103:94

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccioén: 1
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 08/07/24 Fecha fin: 10/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE LIQUIDO 37,8

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:93

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 08/07/24 Fecha fin: 10/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE PLASTICO* 20,0

OBSERVACIONES:

INDICE DE PLASTICIDAD 17,8

Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %

*.- Valores medios.
En Alméacera, a 15 de julio de 2024 : £

i I — 1,
. 21 L i 1
b 1 I-,n
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con coédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21344-SV de resultados de ensayos

I Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

0'10°20SA-3d

serviciog de inganieria, geatecnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 10/07/24 Fecha fin: 11/07/24 N° Ensayo: SV-27602-2024

Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra segregada: 24.000,0 gr.

Molde: 2.318 cm?® Capas: 5

Peso maza: 4,54 Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacion: 2,632 J/cm?

Tipo maza: automatica Peso esp. Gruesos:

Altura caida: 45,70 cm. Material superiora 20 mm. = 0,35 %

PUNTO A B C D
HUMEDAD (%) 10,94 12,85 15,11 16,25
DENSIDAD (gr/cm?®) 1,737 1,872 1,861 1,754
1,95

1,90 /—\
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5 //B \ c
2 1,85
<
o /
u 1,80
2
a 175 D
a oA
E 1,70
a b
1,65 T T T T
10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
HUMEDAD (%)
DENSIDAD MAXIMA (g/cm?) 1,930
HUMEDAD OPTIMA (%) 14,0
OBSERVACIONES:
CLarPnlk
AR L_,i- dhe | En Almacera, a 15 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21347-SV de resultados de ensayos

| SIW Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

senvicios de ingenieria, geotécnia y mantenimientc

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA he
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA §
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO:  NLT-148/91 2
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A 2,20 M. s
%]
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: S
2
]
DESCRIPCION DEL ENSAYO: ¢
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO UNE 103.502:95 z
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha de inicio: 08/07/24 Fecha de fin: 12/07/24 N° Ensayo: SV-27603-2024 %
Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 g z
Sobrecarga (Kg):| 0 % Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:| 0 Sustitucién de material:l NO %
Densidad maxima proctor (g/cm3®) 1,93 %
Humedad 6ptima proctor (%) 14,0 g
3
Grafico C.B.R g
2,10 3
2,05 g
"E / g
L 2,00 o
5 g
2 190 :
) g
=] <
1,85 / 5
1,80 : : : : : : g
1,0 6,0 11,0 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 2
C.B.R 8
Grado de Compactacion. B
L 100% 98% 95% s
Proctor Modificado ° ? ° 3
I
indice CBR 17 13 9 j
Agua absorbida (%) 0,56 1,30 2,67 &
Hinchamiento (%) 0,37 0,36 0,61 g
OBSERVACIONES:
ot “
AU En Alméacera, a 15 de julio de 2024 v
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segun RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21350-SV de resultados de ensayos

I Slw 0 Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

serviciog de inganieria, geatecnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1993; UNE 103-204:1993 ERR

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Feccha de inicio: 09/07/24 Fecha de fin: 10/07/24 N° ensayo: SV-27604-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 15,0 g
Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %
W
A B
0,874 0,874

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA‘i 0,87 %

*.- Valores medios.

OBSERVACIONES:

R —
{  =—1Z ] =
A [/ I/
" b En Almacera, a 15 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21353-SV de resultados de ensayos

) ] Slm 0 Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

sernviciog de inganiaria, geatéonia y mantenimiento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccioén:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 02/07/24 Fecha fin: 08/07/24 N° Ensayo: SV-27605-2024
Analista: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES
1,36 gr.sal/ 100 gr. suelo
OBSERVACIONES:
y e — ! ~
[ =4l . . s
e 0 ) | En Almacera, a 15 de julio de 2024 !
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas

1. Jefe del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061

Fdo: Director del Laboratorio area VS

0'61L°00SA-3d
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Acta N° 2024-21356-SV de resultados de ensayos

) | Slmo Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA 2
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA S
e
Q
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O. m
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3 g
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION g
EN BENIMACLET (VALENCIA) 2
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L. N
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24 2
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24 3
PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO: S/ NLT 148/91 8
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A 2,20 M. 2
N
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: §
g
=
DESCRIPCION DEL ENSAYO: e
(2]
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99 @
a
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha de inicio: 03/07/24 Fecha de fin: 04/07/24 N° Ensayo: SV-27606-2024 3
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 18 g =
[o2}
(=2}
2
DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA @
$O,= 0,001 gr. :
@
SO,= 0,173 % g
z
5
DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE SO4 Ca2 H20) DE LA MUESTRA g
g
<
SO, = 0,0011 gr. %
SO, = 0,1051 % e
]
2
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA 2
[
s
g
S0, Ca, H,0 (%) = 0,122 bt
o
g
8
3
[}
<
%
;n)
T
o)
:
%
OBSERVACIONES:
s ] ‘;1 — En Almacera, a 15 de julio de 2024 %
L L 2 -4 =~ |
AR /W )
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21359-SV de resultados de ensayos

] Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

cing de in EnIer ia , QB 1ecniz y mantenimisnto
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO:  XP P 94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A 2,20 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO. UNE 103601:1996
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 03/07/24 Fecha fin: 05/07/24 N° ensayo: SV-27607-2024
Analista: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de Muestra Diametro (mm) Altura (mm) Masa seca (g) Volumen inicial (cm?)
ALTERADA 50 20 65,76 39,27
Humedad inicial de la muestra (%) Humedad final de la muestra (%) Densidad seca inicial (g/cm?)
15,78 20,42 1,67
CONDICIONES DE ENSAYO:
Presion vertical (Kpa): 10
RESULTADOS:
Lectura inicial (5 minutos) Lectura final: Hinchamiento libre (%):
3,679 3,718 0,20
OBSERVACIONES:
/ T =3
_Gr1 i %) ‘.l En Alméacera, a 15 de julio de 2024 = /
L™
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21362-SV de resultados de ensayos

| Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13126

SENICInS de ingsnieria, gestéenia y mantanimisnts Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 3
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-4 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-4 A220 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103-406/06

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 09/07/24 Fecha de fin: 12/07/24 N° Ensayo: SV-27608-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad de muestra disgregada: 200,0 g

DATOS DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra Diametro (cm) Altura (mm) Masa seca (gr) Volumen inicial (cm?)
ALTERADA 5 20 75,11 39,27
Humedad inicial de la muestra (%) Humedad final de la probeta (%) Grado de compacta((:ti;;\ proctor modificado
15,9 21,4 99,1
LECTURAS:
Lectura inicial (mm) (do): Lectura inicial (mm) (di): Lectura final (mm) (df):
4,280 3,953 3,785
RESULTADOS:
CARGAS (Kg/cm?)
INDICE DE COLAPSO (1) (%): 0,85
0,0
AN
POTENCIAL PORCENTUAL DE 0.84 E o1 \
COLAPSO (Ic) (%): ’ g M~
§ \
g T~
o
b 04
a
-0,5
-0,6
OBSERVACIONES:
( (=0 =
ARSI " En Almacera, a 15 de julio de 2024 = I'
v
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
i Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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SIgNQa

serviciog de ingenieria, geotécnia y mantznimiento

DATOS PETICIONARIO:

Acta N° 2024-21345-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

Hoja 1 de 1
NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES:

0'10°20SA-3d

Modalidad de Control de Calidad: C.O.

N° OBRA: 2578

N° TRABAJO: 5

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-5

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24

FECHA REGISTRO: 21/06/24

MUESTREO: NLT-148/91
LOCALIZACION: C-5A 2,80 M.

Ref. Conduccioén:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 10/07/24
Analista: Fernando Garcia

Fecha fin: 11/07/24 N° Ensayo: SV-27620-2024

Cantidad muestra segregada: 24.000,0 gr.

Molde: 2.318 cm?® Capas: 5
Peso maza: 4,54 Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacion: 2,632 J/cm?
Tipo maza: automatica Peso esp. Gruesos:
Altura caida: 45,70 cm. Material superiora 20 mm. = 0,35 %
PUNTO A B C D
HUMEDAD (%) 6,13 8,51 9,77 11,18
DENSIDAD (gr/cm?®) 1,997 2,038 2,027 1,959

2,08
5 205
o /.’B/—\C
< 2,02
O
B 109 0/ \
: N
9 1,9
(2]
4
& 1,93
1,90 : : : : : :
5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
HUMEDAD (%)
DENSIDAD MAXIMA (g/cm?) 2,047
HUMEDAD OPTIMA (%) 9,1

OBSERVACIONES:

12655868 410 G€TISL-A EIOH GBI 01104 ‘8269 01qIT * 9696 OWOL ‘BIOUBIEA 8P [HUBDISI OIsIBaY [0 US BILOSU] * LELLBLLI9 IINOW ‘ 0SOSHEE 96 9L (ElDUSIEA) ZELOY BIBOBWIY ‘ZL oU S18}80D S| /0 T'S YINOIS

D. Claudio Castellazzi
Jefe del Laboratorio area VS

En Almacera, a 15 de julio de 2024

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21342-SV de resultados de ensayos

‘ Slm 0 Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

seEnicing de ingenieria, geatécnia y mantenimiento
Hoja 1 de 2
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 5
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-5 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-5 A 2,80 M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIiMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO: Ref. Conduccion:
Cantidad de muestra disgregada: 250,0 gr. N° ensayo: SV-27618-2024 SV-27619-2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995
Fecha inicio: 08/07/2024 Fecha fin: 10/07/2024 Analista: M? José Garcia
Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %
TecEs 100 80 63 50 40 25 20 125 10 6,3 5 2 125 04 016 0,08

RETENDOI 900 0,00 000 000 000 000 000 123 220 482 58 934 1138 1349 1971 27,94

%

PASA 100 100 100 100 100 100 100 99 98 95 94 91 89 87 80 72,1

%

Arenas (%) Gravas (%) Finos (%)
22,09 5,84 72,06

CURVA GRANULOMETRICA

*

100
90

70
60
50
40
30
20
10

% QUE PASA

100,00 10,00 1,00 0,10 0,01
TAMICES UNE EN mm

gravas arenas finos

OBSERVACIONES:

(Continda...)

0°G0°00SA-3d

12€625868 41D G€ZIGL-A BIOH Gl Ollo4 ‘8269 01T 9696 OWOL ‘BIOUB[E/ BP [JUEDIBIN 0}SIBY [0 U BJUOSUl * LELLELLI9 IINOW ‘ 0SOSYEE 96 9L (BIOUSIEA) ZELOY BISOBWIY ‘T oU S18)90D SI3 /D T'S YNOIS



Acta N° 2024-21342-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

Hoja 2 de 2

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL LIMITE LiQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA UNE 103103:94

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccioén: 1
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 08/07/24 Fecha fin: 10/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE LIQUIDO 19,4

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:93

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 08/07/24 Fecha fin: 10/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE PLASTICO* 11,3

OBSERVACIONES:

INDICE DE PLASTICIDAD 8,1

Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %

*.- Valores medios.
En Alméacera, a 15 de julio de 2024 : £

e | -
. ATk | I/
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con coédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21348-SV de resultados de ensayos

| SIW Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

senvicios de ingenieria, geotécnia y mantenimientc

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA he
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA §
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 5
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-5 MUESTREO:  NLT-148/91 2
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-5A 2,80 M. s
2
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: S
2
]
DESCRIPCION DEL ENSAYO: ¢
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO UNE 103.502:95 z
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha de inicio: 08/07/24 Fecha de fin: 12/07/24 N° Ensayo: SV-27621-2024 %
Analista: Fernando Garcia Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 g z
Sobrecarga (Kg):| 0 % Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:| 0 Sustitucién de material:l NO %
Densidad maxima proctor (g/cm3) 2,047 %
Humedad 6ptima proctor (%) 9,1 g
3
Grafico C.B.R g
2,10 3
_ 2,05 §
E
2 200 — F
> &
2 190 :
) g
a <
1,85 / 5
1,80 : : : : : g
1,0 6,0 11,0 16,0 21,0 26,0 31,0 2
C.B.R 8
Grado de Compactacion. B
L 100% 98% 95% s
Proctor Modificado ° ? ° 3
I
indice CBR 30 24 16 z
Agua absorbida (%) 3,70 4,64 5,99 ¢
Hinchamiento (%) 0,53 0,75 0,97 g
OBSERVACIONES:
A s e =~ T
| A 4/l -
AL En Almacera, a 15 de julio de 2024 Y
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segun RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21351-SV de resultados de ensayos

I Slw 0 Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

serviciog de inganieria, geatecnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 5

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg FECHA TOMA: 17/06/24

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: C-5 MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-5 A 2,80 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1993; UNE 103-204:1993 ERR

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Feccha de inicio: 09/07/24 Fecha de fin: 10/07/24 N° ensayo: SV-27622-2024
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 15,0 g
Temperatura ambiente: 21,1 °C Humedad relativa: 61,7 %
W
A B
0,447 0,447

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA‘i 0,45 %

*.- Valores medios.

OBSERVACIONES:

, UL |\ X L ] V
En Almacera, a 15 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21354-SV de resultados de ensayos

) ] Slm 0 Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

sernviciog de inganiaria, geatéonia y mantenimiento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 5
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: C-5 MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-5 A 2,80 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccioén:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 02/07/24 Fecha fin: 08/07/24 N° Ensayo: SV-27623-2024
Analista: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 100,0 g
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES
1,65 gr.sal/ 100 gr. suelo
OBSERVACIONES:
o el —[J'l — ‘J 7 al
!\. AL I'\__{_; .] En Almacera, a 15 de julio de 2024 V
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas

1. Jefe del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061

Fdo: Director del Laboratorio area VS

0'61L°00SA-3d
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Acta N° 2024-21357-SV de resultados de ensayos

) | Slmo Cadigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA 2
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA S
e
Q
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: C.O. m
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 5 g
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION g
EN BENIMACLET (VALENCIA) 2
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L. N
CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg FECHA TOMA: 17/06/24 2
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24 3
PROCEDENCIA: C-5 MUESTREO: S/ NLT 148/91 8
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: C-5 A 2,80 M. 2
N
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: §
g
=
DESCRIPCION DEL ENSAYO: e
(2]
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99 @
a
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha de inicio: 03/07/24 Fecha de fin: 04/07/24 N° Ensayo: SV-27624-2024 3
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 18 g =
[o2}
(=2}
2
DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA @
$O,= 0,001 gr. :
@
SO,= 0,202 % g
z
£
DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE SO4 Ca2 H20) DE LA MUESTRA g
g
<
SO, = 0,0015 gr. %
SO, = 0,1545 % e
]
2
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA 2
[
s
g
$0,Ca, H,0 (%)= 0,085 i
o
g
8
3
[}
<
%
;n)
;
o)
:
%
OBSERVACIONES:
< __f] ‘;1 — En Almacera, a 15 de julio de 2024 %{’
i_an @, [.1. .'J
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VS Fdo: Director del Laboratorio area VS

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



~SigMa

tios de inganieria, gestéenia y mantEnimiento

DATOS PETICIONARIO:

Acta N° 2024-21360-SV de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

NIF: V40629198

Hoja 1 de 1

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES:

Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578

N° TRABAJO: 5

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80,0 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-5

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24
FECHA REGISTRO: 21/06/24

MUESTREO:
LOCALIZACION: C-5 A 2,80 M.

XP P 94-202

Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO. UNE 103601:1996

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 03/07/24
Analista: M2 José Garcia

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha fin: 05/07/24

N° ensayo: SV-27625-2024
Cantidad muestra disgregada: 100,0 g

Tipo de Muestra

Diametro (mm)

Altura (mm)

Masa seca (g) Volumen inicial (cm?)

ALTERADA 50

20

68,8 39,27

Humedad inicial de la muestra (%)

Humedad final de la muestra (%)

Densidad seca inicial (g/cm?)

15,70

19,32

1,75

CONDICIONES DE ENSAYO:

Presion vertical (Kpa):

10

RESULTADOS:

Lectura inicial (5 minutos)

Lectura final:

Hinchamiento libre (%):

3,789

3,804

0,07

OBSERVACIONES:

( ( =0
.\-. D | ]:_-“

LW

En Almacera, a 15 de julio de 2024

D. Claudio Castellazzi
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT

D. Jorge Navarro Salinas

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segiin RD 410/2010 con codigo de registro VAL-L-061

Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
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Signa

SENICInS de ingsnieria, gestéenia y mantanimisnts

DATOS PETICIONARIO:

Acta N° 2024-21363-SV de resultados de ensayos

Caodigo de identificacion de la muestra: SV-2024-13128

NIF: V40629198

Hoja 1 de 1

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES:

Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578

N° TRABAJO: 5

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN

BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 80 Kg
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA: C-5

OPERARIO: JAIME MATEOS

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 17/06/24
FECHA REGISTRO: 21/06/24

MUESTREO:
LOCALIZACION:

NLT-148/91
C-5A 2,80 M.

Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103-406/06

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha de inicio: 09/07/24
Analista: M? José Garcia

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de fin: 12/07/24

N° Ensayo: SV-27626-2024
Cantidad de muestra disgregada: 200,0 g

Tipo de Muestra Diametro (cm)

Altura (mm)

Masa seca (gr) Volumen inicial (cm?)

ALTERADA 5

20

78,87 39,27

Humedad inicial de la muestra (%)

Humedad final de la probeta (%)

Grado de compactacion proctor modificado

(%)
9,0 14,1 98,1
LECTURAS:
Lectura inicial (mm) (do): Lectura inicial (mm) (di): Lectura final (mm) (df):
4,809 4,458 4,321
RESULTADOS:
CARGAS (Kg/cm?)
INDICE DE COLAPSO (1) (%): 0,70
00
E
POTENCIAL PORCENTUAL DE 0.69 E o &\3\‘
COLAPSO (Ic) (%): ’ g N
o T
g 0,3 \
x \0
b 04
a
05
06

OBSERVACIONES:

D. Claudio Castellazzi
- Jefe del Laboratorio area GT

En Almacera, a 15 de julio de 2024

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucion de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21253-SM de resultados de ensayos

‘ Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SM-2024-1313(

SENICIOS de II:;;-HIIIHIi:-:_ !|Z-‘ZZZ|:EZZI'IEE Y mantenimient
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA o
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA g
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 7
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 3.465,2 g FECHA TOMA: 19/06/24
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: SONDEO 7 MUESTREO: XP P94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: SONDEO 7 A 3,90 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: 2
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95 s
DESCRIPCION DEL ENSAYO: E
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO UNE 103400:1993 %
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 05/07/24 N° ensayo: SM-27632-2024 ;
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 758,2 gr. %_>
Sondeo: 7 Profundidad (m): 3,90 Tipo probeta: cilindrica Altura: 13,0 cm Diametro: 6,0 cm i
Volumen: 367,6 cm?® Densidad seca: 1,66 g/cm?® Densidad humeda: 2,06 g/cm? Humedad natural: 24,30 % 2
2
Tiempo (min) 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 é
Deformacién (Ah/ho) (%; 0,0 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6 5,0 54 %
Carga (N) 0 30 30 40 50 60 60 80 90 90 100 110 130 130 140 §
Tiempo (min) 3,75 4,00 4,25 4,50 475 500 550 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 f
Deformacion (shiho) (% 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,7 8,5 9,2 10,0 10,8 11,5 12,3 13,1 13,8 14,6 %
Carga (N) 160 180 180 190 200 230 250 270 290 300 300 290 250 190 160 g
Tiempo (min) ?
Deformacién (ah/ho) (% g
Carga (N) i
2
Tiempo (min) %
Deformacién (Ah/ho) (%! g
Carga (N) %
5
CURVA TENSION-DEFORMACION g
100 RESISTENCIA ROTURA (kPa) 95
e g
% > “‘\ s 3
80 f"‘/ 3 RESISTENCIA ROTURA (kp/cm) 0,97 g
70 i c
s (J DEFORMACION EN ROTURA (%) 10,8 S
) o ’ g
. 7 .
B 4 -4 2
30 & / / S
<
AN
10 | 8
| :
0 T il
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3
DEFORMACION AH/Ho EN % %
OBSERVACIONES:
(Gt >
- RN | I'
En Almacera, a 05 de julio de 2024 '
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21254-SM de resultados de ensayos

‘ Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SM-2024-1312¢

SENICIOS de II:;;EIIIHIi:-‘:_ !|Z-‘ZZZ|:EZZI'IEE Y mantenimient
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA o
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA g
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 6
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 3.316,0 g FECHA TOMA: 19/06/24
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: SONDEO 7 MUESTREO: XP P94-202
OPERARIO: JAIME MATEQOS LOCALIZACION: SONDEO 7 A 2,00 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: 2
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95 s
DESCRIPCION DEL ENSAYO: E
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO UNE 103400:1993 %
RESULTADOS DEL ENSAYO: §
Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 05/07/24 N° ensayo: SM-27629-2024 ;
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 718,6 gr. %_>
Sondeo: 7 Profundidad (m): 2,00 Tipo probeta: cilindrica Altura: 13,0 cm Diametro: 5,6 cm i
Volumen: 320,2 cm?® Densidad seca: 1,94 g/cm?® Densidad humeda: 2,24 g/cm? Humedad natural: 15,40 % 2
2
Tiempo (min) 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 é
Deformacién (Ah/ho) (%; 0,0 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6 5,0 54 g
Carga (N) 0 30 30 40 50 60 70 80 90 90 100 110 120 130 130 §
Tiempo (min) 3,75 4,00 4,25 4,50 475 500 550 6,00 6,50 f
Deformacion (Ah/ho) (%: 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,7 8,5 9,2 10,0 %
Carga (N) 140 150 150 160 160 160 160 160 160 §
Tiempo (min) ?
Deformacién (ah/ho) (% g
Carga (N) i
2
Tiempo (min) %
Deformacién (Ah/ho) (%! g
Carga (N) %
5
CURVA TENSION-DEFORMACION g
70 RESISTENCIA ROTURA (kPa) 60 i
? »—/J"A e ¥ :
¢ RESISTENCIA ROTURA (kp/cm) 0,62 g
50 g
g DEFORMACION EN ROTURA (%) 6,9 S
Z 40 1 >
E 30 / Z
¥ :
10 g
o
0 o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
DEFORMACION AH/Ho EN % %
OBSERVACIONES:
(=50 =
e ”b'}lL‘l‘.-‘i IJ'
En Almacera, a 05 de julio de 2024
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061



Acta N° 2024-21302-SM de resultados de ensayos

| Slm Q Caodigo de identificacion de la muestra: SM-2024-13129

SEIVICIOE de II:;;EIIIHIi}:_ !|Z-’ZZZI:EZZI'IEE ¥ mantermmento
Hoja 1 de 2
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 6
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 3.465,2 g FECHA TOMA: 19/06/24
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: SONDEO 7 MUESTREO: XP P94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: SONDEO 7 A 2,00 M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIMITE LiQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO: Ref. Conduccién:
Cantidad de muestra disgregada: 425,8 g N° ensayo: SM-27627-2024 SM-27628-2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

Fecha inicio: 04/07/2024 Fecha fin: 09/07/2024 Analista: M? José Garcia
Temperatura ambiente: 21,3 °C Humedad relativa: 60,9 %
TAMCES | 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 125 04 016 0,08

UNE

RETOMPO 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 003 103 3,99

PASA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 96,0

Arenas (%) Gravas (%) Finos (%)
3,99 0,00 96,01
CURVA GRANULOMETRICA
N - - 100
\\\

N <

N o)

o

L

2

g

X

90
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01
TAMICES UNE EN mm
gravas arenas finos

OBSERVACIONES:

(Continaa...)
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Acta N° 2024-21302-SM de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SM-2024-13129

Hoja 2 de 2

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL LiMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA UNE 103103:94

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién: 1
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 09/07/24 Analista: Jaime Mateos

LIMITE LIQUIDO 31,7

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:93

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 09/07/24 Analista: Jaime Mateos
LIMITE PLASTICO* 17,0
OBSERVACIONES:
iNDICE DE PLASTICIDAD 14,7
Temperatura ambiente: 21,3 °C Humedad relativa: 60,9 %

*.- Valores medios.

En Almacera, a 10 de julio de 2024 ..
. _"l'f = =
\ T J)° 7 I/
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segun RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21303-SM de resultados de ensayos

| Slm 0 Caodigo de identificacion de la muestra: SM-2024-13131

SEIVICIOE de III;;EIIIHIi}:_ !|Z-’ZZ'.I:EZZI'IE ¥ mantermmento
Hoja 1 de 2
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA

DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 8
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 2.487,0 g FECHA TOMA: 19/06/24
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: SONDEO 7 MUESTREO: XP P94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: SONDEO 7 A 11,40 M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIMITE LiQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO: Ref. Conduccién:
Cantidad de muestra disgregada: 1.304,0 gr. N° ensayo: SM-27633-2024 SM-27634-2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

Fecha inicio: 04/07/2024 Fecha fin: 05/07/2024 Analista: M? José Garcia
Temperatura ambiente: 21,7 °C Humedad relativa: 61,3 %
TAMCES | 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 125 04 016 0,08

UNE

RETENPO 0,00 000 000 000 000 000 245 18,68 2278 33,22 37,27 4368 4539 49,77 68,07 83,97

PR 100 100 100 100 100 100 98 81 77 67 63 56 55 50 32 16,0
Arenas (%) Gravas (%) Finos (%)
46,70 37,27 16,03
CURVA GRANULOMETRICA
- 100
\\ 90
33
<
- 60 2
T——— | E
——— 50 |
2
40
e}
. 30
N 20
10
0
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01

TAMICES UNE EN mm

gravas arenas finos

OBSERVACIONES:

(Continaa...)

0'50'001.L9-3d

1265258689 4'1'D GEZISL-A EIOH GB1 010 ‘8269 0IqIT * 9696 OWOL ‘BIOUS[EA BP [RUEDISN OJSIBOY 9 US BJUOSU| * LELLELLI9 IINOW ‘ 0SOSHEE 96 9L (EUBIEA) ZELOY BISDBUWIY ‘ZL oU SI8)90D SIF /0 TS VOIS



Acta N° 2024-21303-SM de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SM-2024-13131

Hoja 2 de 2

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA UNE 103103:94

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién: 1

Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 05/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE LIQUIDO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:93

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccioén:

Preparacion de muestras para ensayos de suelos UNE 103100:1995

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 05/07/24 Analista: M? José Garcia

LIMITE PLASTICO*

OBSERVACIONES:

iNDICE DE PLASTICIDAD NO PLASTICO

Temperatura ambiente: 21,7 °C Humedad relativa: 61,3 %

*.- Valores medios.
En Almacera, a 10 de julio de 2024 f £

D. Claudio Castellazzi
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT

D. Jorge Navarro Salinas

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061

Fdo: Director del Laboratorio area GT
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Acta N° 2024-21304-SM de resultados de ensayos

‘ Slm Q Cadigo de identificacion de la muestra: SM-2024-13129

serdiciog de ingenieria, gestecniz y mantenimiento
Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198

AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA

LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 6

OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION

EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 3.465,2 g FECHA TOMA: 19/06/24

MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24

PROCEDENCIA: SONDEO 7 MUESTREO: XP P-94-202

OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: SONDEO 7 A 2,00 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRA PARA ENSAYOS DE SUELOS UNE 103100:1995

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DURABILIDAD DEL HORMIGON. SUELOS AGRESIVOS.
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO UNE 83963, 2008.
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 05/07/24 N° ensayo: SM-27631-2024
Cantidad muestra disgregada: 120,0 g

Analista: M? José Garcia

Temperatura ambiente: 21,7 °C Humedad relativa: 61,3 %
ENSAYO RESULTADO
Contenido de sulfatos (% SO4'2) 0,0040 %
Contenido de sulfatos (mg/kg, ppm) 40 ppm

OBSERVACIONES:

En Alméacera, a 10 de julio de 2024

D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT
El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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Acta N° 2024-21305-SM de resultados de ensayos

h Slm Q Codigo de identificacion de la muestra: SM-2024-13132

seraiog de ingeniaria, gesidcnia y mantenimiento
Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 9
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION EN
BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 1.500,0 ml. FECHA TOMA: 19/06/24
MATERIAL: AGUA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: SONDEO 7 MUESTREO: XP P-94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: SONDEO 7 A 5,55 M.
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
ENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE AGUAS SEGUN EHE 08
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 05/07/2024 Fechafin:  09/07/2024
Cantidad total de muestra disgregada: 1.500,0 ml
Analista: M? José Garcia
N° ENSAYO ENSAYO RESULTADO TEMPTOT:?TURA HUMEDAD (%)
SM-27635-2024 Valor de PH 7,0 21,3 60,9
SM-27636-2024 Residuo seco a 110 °C (mg/l) 1323,3 21,3 60,9
SM-27637-2024  Contenido de amonio (mg NH+4/1) 1,20 21,3 60,9
SM-27638-2024 Contenido de magnesio 0,3 21,3 60,9
(mg Mg2+/1)
SM-27639-2024 Dioxido de carbono agresivo 6.50 213 60.9
(mg CO2/1)
SM-27640-2024  Contenido en Sulfato (mgS04-2/1) 651,0 21,3 60,9
OBSERVACIONES:
f s ‘ En Almacera, a 10 de julio de 2024 e
A =T
V
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con coédigo de registro VAL-L-061
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“anala qua e

de la administracion

B

.f.t..?.‘ Thidraulica ENSAYO
o0 - 1SO 17025
N°606 / LE1341
Los ensayos/toma de muestras
marcados con (*) no estan incluidos en el
Alcance de la acreditacion de ENAC.
N° de Informe: M-24-3579/1
INFORME DE ENSAYO
‘o REFERENCIA DE
Solicitant
olicitante MUESTRA
Empresa: SIGMA, S.L. CIF: B98575327
Direccion: HUMANISTA FURIO, 21-11, 46022, VALENCIA (VALENCIA) M-24-3579
Datos de la muestra
Tipo de muestra: AGUA CONTINENTAL (4, Fecha toma muestras - hora:  20/06/2024 (1)
Cantidad/Envase: 1,5LP Fecha recepcion - hora: 20/06/2024 - 15:30h
Toma de muestras por: SOLICITANTE ™ Fecha de inicio: 20/06/2024
Tipo de toma de muestras: ~ PUNTUAL (q) Fecha finalizacion: 27/06/2024
Identificacion: SONDEO 57/BENIMACLET/N-F.5,55 )
RESULTADOS DE ANALISIS
Parametro Resultado Uds Procedimiento Incert.
pH 6,8 Ud pH ITT-E 03/1.1
Salinidad * 1,2 %o Electrodometria
Nitratos 346 mg NO3/I ITT-E 03/1.9

Observaciones:
(1): Informacion aportada por el cliente de la cual el laboratorio no se hace responsable, no amparada por la acreditacién de ENAC

VALENCIA, a 1 de Julio de 2024

Fdo.: Maria Victoria Nova del Rey
Directora Técnica Laboratorio

NOTA:

El informe de ensayo sélo afecta a los parametros sometidos al analisis de esta muestra tal y como se recepciona. Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente
sin aprobacion por escrito del laboratorio.

La toma de muestra realizada por el laboratorio esta acreditada para los parametros incluidos en el Alcance de Acreditacion de ENAC.

Las incertidumbres de los parametros acreditados estan calculadas y a disposicién del cliente que lo solicite.

La incertidumbre de medida no se utilizara como tolerancia adicional de los valores limites establecidos.

Laboratorio y consultoria d:ISLA FORMENTERA, 18 BAJO DERECHA 46026 VALENCIA t:963820002 f:963162807 e:central@analaqua.com 1de1




Acta N° 2024-21393-SM de resultados de ensayos

) Slmc Codigo de identificacion de la muestra: SM-2024-13129

servicios de ingenieria, geotécnia y mantenimiento

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: V40629198
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALENCIA
LES MORERES N° 14 (46012) VALENCIA
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 2578 N° TRABAJO: 6
OBRA: E.G. PARA UN PROYECTO DE URBANIZACION
EN BENIMACLET (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 3465,2 g FECHA TOMA: 19/06/24
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRO: 21/06/24
PROCEDENCIA: SONDEO 7 MUESTREO: XP P 94-202
OPERARIO: JAIME MATEOS LOCALIZACION: SONDEO 7 A 2,00 M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS. UNE 103401:98
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 04/07/24 Fecha fin: 17/07/24 N° ENSAYO: SM-27630-2024
ANALISTA: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 200,0 g
TIPO DE ENSAYO: Consolidado y Drenado TIPO DE MUESTRA: INALTERADA
DIAGRAMA DE MOHR - COULOMB resion Normal ()
MOLDES 140,00
1 2 3
Tensién Normal (kPa) 100 145 195 §
(kp/em?) 1,00 1,50 2,00 100,00 g
Resistencia al corte (kPa) 65 85 120 80,00 g
(kplem?) 0,64 0,88 1,21 z
Desplazamiento Tangencial (mm) 1,6 1,4 1,46 60,00 -
Velocidad de rotura (mm/min) 0,05 0,05 0,05
o 40,00
Humedad (%) |n'|C|aI 20,4 19,4 25,6
final 17.3 15.7 20.5 20,00
_ _
% o 50 100 150 200 250
Curva Tensi6n - Desplazamiento Desplazamiento Tangencial (mm) f:;:as de Dilatancia Desplazamiento Tangencial (mm)
140,0 )
120,0 = 0,250 wa
N S
100,0 % 0,200 \‘;
E g
80,0 £ 5
g’ 0,150 + g
60,0 © 2
5 0,100 'g
40,0 5 §
I 0,050 S
20,0 a
0,0 0,000
0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Molde 1 Molde 2 Molde 3
Densidad aparente (g/cm?) 2,021 2,053 2,018
Densidad seca inicial (g/cm?) 1,679 1,719 1,607 i (kPa) 5
Cohesion
Indice de huecos inicial 0,62 0,58 0,69 (kp/lem?) 0,06
Indice de huecos .arl ﬂ.n:?ll.del ensayo 0,52 0,47 0,53 Angulo Rozamiento (Grados) 205
Grado de saturacion inicial (%) 89,8 91,2 100
Densidad de las particulas (g/cm?) %712 %712 %712

OBSERVACIONES:
Arcilla limosa y fina.

X --*:'-""__'L,,i; "] ,4&%

En Almécera, a 17 de julio de 2024 /
D. Claudio Castellazzi D. Jorge Navarro Salinas
: Jefe del Laboratorio area GT Fdo: Director del Laboratorio area GT

El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio habilitado para la ejecucién de ensayos de Control de Calidad segin RD 410/2010 con cédigo de registro VAL-L-061
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