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1. MEMORIA 
 
 
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
 El presente Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras de urbanización del Programa de 
Actuación Integrada de la UE. SECTOR SUP T-4, de BEnimaclet en Valencia. 
 
 La zona de actuación está situada en la zona del bulevar norte, desde la rotonda situada en la UPV-Vicente 
Zaragoza hasta la rotonda situada en Avdal Alfahuir. 
 

 
 
 Se establece el diseño base de prevención en materia de Seguridad y Salud sobre el que la empresa 
Contratista realizará su Plan de Seguridad y Salud, según lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
 
 En aplicación de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1998, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 
que forma parte de su desarrollo exige la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Edificación 
y Obras Públicas que cumplan uno de los siguientes requisitos: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €, 
entendiendose como importe de ejecuciòn por contrata el importe que incluye además de la ejecución, 
incluye además la ejecución material, los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA. 
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b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
 El proyecto que nos ocupa no está incluido en algunos de los apartados anteriores, por lo que se procede a 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
  
1.1.1. TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. 
 

  En esta obra se dan los riesgos especiales números 1, 2 y 10 incluidos en el anexo II del R.D. 1627/97 de 24 
de Octubre. 
 

  Como medidas preventivas en el caso del punto 1 (riesgos de caídas en altura y sepultamiento por 
hundimiento de tierras) se observará lo indicado en el presente estudio de seguridad y salud, en los siguientes 
puntos:  

  

- Protecciones colectivas a utilizar por fases de obra durante el proceso constructivo.  

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes actividades de obra, en las  
fases de movimiento de tierras, cimentación, estructura, ejecución de tabiquería y cerramientos, 
instalaciones y revestimientos. 

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes medios auxiliares intervinientes 
en la obra, en concreto lo referente a las escaleras de mano, plataformas de descarga de materiales, 
andamios colgados, andamios de borriquetas, andamios metálicos tubulares y castillete de hormigonado.  

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la diferente maquinaria y herramienta a 
utilizar en la obra, en concreto lo referente a pala cargadora, retroexcavadora mixta sobre ruedas, camión 
basculante, dumper, excavadora mixta sobre ruedas y mini excavadora. 

- Instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones colectivas. 

  

  Para el punto 2 (trabajos con sustancias nocivas tales como cemento, barnices, pinturas, etc...), se tendrá 
en cuenta lo dicho en presente estudio, en el siguiente punto:  

  

- Revestimientos, apartado pinturas. 

  

  En el caso del punto 10 (manipulación de objetos pesados), se atenderá a lo dispuesto en el presente 
estudio, en los siguientes puntos:  

  

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes actividades de obra, en las  
fases de cimentación y estructura. 

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes medios auxiliares intervinientes 
en la obra, en concreto lo referente al montaje, mantenimiento y desmontaje de los mismos, así como la 
utilización de las plataformas de descarga de materiales y los cubilotes. 

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la diferente maquinaria y herramienta a 
utilizar en la obra, en concreto lo referente a la utilización de la grúa torre. 

- Instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones colectivas. 
 
 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
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1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 
 
 Las obras contemplan las demoliciones previas necesarias, derribo de edificiaciones y elementos 
constructivos que deben ser demolidos y retirados con anterioridad al inicio de los trabajos de urbanización 
propiamente dichos. 
 
 Según los datos que constan en el proyecto de urbanización, las obras a desarrollar son la siguientes: 
 

1. Movimientos de tierras, demoliciones y creación de explanadas para la ubicación de los viales 
proyectados 

2. Viales. 
3. Firmes y pavimentos. 
4. Red de saneamiento. 
5. Red de pluviales. 
6. Red de abastecimiento de agua potable. 
7. Red de distribución de energía eléctrica y centros de transformación. 
8. Red de alumbrado público. 
9. Red de telefonía. 
10. Red de gas. 
11. Jardinería y mobiliario urbano. 
12. Señalización horizontal y vertical de viales. 
13. Estructura. Deposito agua potable. 

 
Además, se ejecutarán las obras de conexión e integración adecuada de la urbanización con la red viaria y de 

movilidad, y con las redes de infraestructuras, de energía, de comunicaciones y de servicios públicos existentes. 
 

 Como ya se ha dicho anteriormente la zona de actuación es la UE. SECTOR SUP T-4, de Benimaclet en 
Valencia, con zona de actuación en la zona del bulevar norte, desde la rotonda situada en la UPV-Vicente Zaragoza 
hasta la rotonda situada en Avdal Alfahuir, aunque a grandes rasgos podemos definir la siguiente delimitación: 
 

- NORTE: Término municipal de Alboraya y rotonda-cruce entre las avenidas Alfahuir, Hermanos   
Machado, La Horchata y el Bulevar Periférico Norte. 

- SUR: Avenida Dr. Vicent Zaragozá y la rotonda-cruce entre el Bulevar Periférico Norte, las avenidas 
Cataluña, Naranjos, Clariano y la incorporación a la V-21 sentido Barcelona. 

- ESTE: Bulevar Periférico Norte, el Camí de Vera y la huerta. 

- OESTE: Núcleo histórico urbano consolidado del barrio de Benimaclet, entre los que destacan las calles 
de Emilio Baró, Mistral y Diógenes López Mechó, como calles consolidadas 

 
Estado actual 
  
 El ámbito objeto de programación constituye un área de suelo urbanizable integrado en la trama urbana 
consolidada, con las conexiones del barrio viarias y de infraestructuras ejecutadas y en funcionamiento. 
 La estructura de propiedad del suelo en el ámbito de actuación es extremadamente heterogénea, con un 
elevado número de fincas de entrada.  
 
 A continuación, pasamos a identificar los elementos más significativos 
 

• Se aprecian en torno a 3 construcciones (alquerías), en distinto estado de conservación que, por su 
incompatibilidad con el Planeamiento, algunas de ellas, o parte de ellas deberán ser demolidas y otras 
podrán conservarse. 
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• Se aprecian algunos huertos, inicialmente de uso temporal y en precario. 

• Arbolado disperso, huerta, masas arbóreas, línea de árboles. El Proyecto contiene anejo en el que se 
identifica el arbolado existente. . 

• Un campo de futbol de tierra, actualmente en uso. 

• Se aprecia también la existencia de acequias cuyos cauces están administrados por las Comunidades de 
Regantes, Mestalla y Rascanya.  

• Se aprecia la existencia, en parcelas vacantes, utilizadas como aparcamientos en precario 

• Existencia de caminos, entre los que destacamos, Camino de Farinós; Camino de les Fons; Camino de Vera; 
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 En la siguiente ilustración se presenta el límite de la zona de actuación en el interior de la UE. SECTOR SUP T-
4, de Benimaclet. 
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 En cuanto a los suministro provisionales, la energía eléctrica será suministrada por la compañía 
suministradora y la acometida se realizará en Baja Tensión 3 x 380/220 V.  
 
 El suministro de agua está previsto mediante una o varias derivaciones de la red general de agua potable. 
 
 Respecto al acceso a las diferentes zonas de actuación, cabe indicar que se ha dividido la actuación en 5 
zonas, que pueden ejecutarse de forma solapada o escalonada, depende de la prevision de la empresa adjudictaria 
para cumplimeto de plazos y planificación. Estas zonas se identifican en planos UP01, UP02, UP03, UP04 y UP05.  
 Cada zona estará vallada en todo su perímetro, y con vallado interior delimitando las futuras parcelas 
edificactoias o de usos comunitarios. En cada una de estas zonas se plantea una cceso para vehículos y peatones, 
tanto entrada como salida. 
 
 Está previsto según la organización planteada en le presente estudio de seguridad, ubicar dos zonas 
centralizadas de control, dirección técnica (casetas), vestuarios y servicios higiénicos  y gestión de reisudos. Estas dos 
zonas centralizadas están situadas en: 

▪ Parcela m 9.1. 
▪ Parcela m 3.1. 

 
 Además de ls dos zonas centralziadas, se pueden, según la obra, organizar o montar nuevas zonas de 
servicios y oficinas según se considere durante la eejcuciòn del as obras. 
 En todo los casos el acceso de personas, por acceso independiente.  
 
 En los diferentes planos de organización de cada zona, se han grafiado los accesos propuestos en este 
Estudio de Seguridad y Salud, pero los accesos definitivos se fijarán según el Plan de Seguridad y Salud a desarrollar 
en su momento y a aprobar por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución. 
  
 Tanto los accesos de vehículos, como los accesos para personal, puede ir adaptando su ubicación de 
acuerdo a la fase de obra y sus necesidades. 

  

  
1.2.2. PROBLEMATICA DEL SOLAR 

 
1.2.2.1. Topografía y Superficie. 
 
 El ámbito de actuación para la realización del levantamiento topográfico es el que comprende el ámbito del 
Sector SUP-T4 “Benimaclet” 
 El trabajo se enmarca en la normativa estatal establecida en el Real Decreto 1071/2007, del 27 de Julio, por 
el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, el cual definimos: 
 

- Sistema de Referencia Geodésico Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 
1989) como sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y 
cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

- Sistema De Referencia Altimétrico Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio 
del mar en Alicante para la Península y las referencias mareográficas locales para cada una de las islas. 
Los orígenes de las referencias altimétricas serán definidos por la REDNAP, con el geoide EGM2008-IGN. 

- Representación y proyección Cartográfica. Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas 
mayores de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas Universal Transversa de 
Mercator, (U.T.M.) y para este caso huso 30. 
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 Los trabajos se realizan en base de la zona de estudio en el sistema de referencia ETRS89 (European 
Terrestral Reference System 1989) empleando la Proyección Universal Transvera de Mercator (UTM). En el 
Documento 2 Planos y en el Anejo nº 2. 
  
 La topografía es mayoritariamente plana, con desniveles bruscos en las zonas perimetrales, donde se hace la 
conexión con las partes urbanizadas actuales, a cota más elevada sobre la topografía original (del orden de 1 a 2 m 
por encima). 
 
 La superficie total del ámbito de la actuacion integrada es de 268.575,56 m2, en los que se inclouyen tanto 
las zonas a urbanizar, como las fúturas parcelas edificables. 
 
1.2.2.2. Organización de trabajos y actuaciones. 
 
 Para la ejecución de los trabajos, y adoptar las medidas de seguridad y salud colectivas, como se ha dicho 
anteriormente, la unidad de ejecución se ha dividido la actuación en 5 zonas, que pueden ejecutarse de forma 
solapada o escalonada, depende de la prevision de la empresa adjudictaria para cumplimeto de plazos y 
planificación. Estas zonas se identifican en planos UP01, UP02, UP03, UP04 y UP05.  
  
Las obras necesarias de urbanización consisten en: 

• La ejecución de las demoliciones que sean necesarias por no ser conformes al planeamiento previsto o para 
facilitar la ejecución de las obras. 

• El desmontaje de mobiliario urbano, señalización, elementos de recogida de aguas pluviales, balizas de 
contenedores y papeleras. 

• Los desvíos y reposiciones necesarios para la ejecución de las obras dentro del ámbito de actuación. 

• Adaptación de registros a nueva rasante en general.  

• Movimiento de tierras. 

• Red de Saneamiento 

• Reubicación y creación de sumideros conforme a la nueva planta viaria.  

• Obra civil (zanjas, arquetas y bases de cimentación) para el alumbrado público. 
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• Redes de agua potable. 

• Redes de riego. 

• Ejecución centros de transformación, Líneas de Media tensión y Baja tensión. 

• Jardinería: arbolado de alineación. 

• Trazados de líneas de telecomunicaciones, electricidad y alumbrado (excavaciones y tapados). 

• Pavimento de aceras, calles peatonales, viales restringidos y zonas de parque. 

• Señalización para la regulación y control del tráfico.  

••  Mobiliario urbano: papeleras, bancos y elementos de musculación.  
 
 Respecto a la programació prevista o planteada de los trabajos, se pueden ejecutar en algunos casos con 
solapamiento, y en otros de forma escalonada para en todo momento mantener la circulación de vehículos en al 
zona.  
 
1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
 Presupuesto de Ejecución Material: Total 22.012.155,70 €, de los cuales se destina un importe de 
242.985,03 € para medidas de Seguridad y Salud, según resumen de presupuesto incluido en el Proyecto de 
Urbanización. 
  
 Plazo de Ejecución:  
 El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 24 meses. 
 
 Personal previsto:  
 Dadas las características de la obra, se preve  un número medio en la misma de 40 operarios. Dependiendo 
de la fase de obra el número de operarios puede variar.  
 Se deberán adecuar los servicios sanitarios al número de operarios intervinientes en la obra. El Coordinador 
de Seguridad y salud, junto con el Recurso Preventivo de la obra, cuidará que se cumpla con la normativa vigente. 
 
 
1.2.4. IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 
 El autor de Estudio de Seguriddad y Salud es el arquitecto y arquitecto técnico José Miguel Navarro Coll, 
colegiado en el COAATV con el número 3507. 
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1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
 Previo a la iniciación de los trabajos en obra,  deberá realizarse el vallado del perímetro de cada una de las 
zonas de actuaciòn previstas y organziadas según apartados anteiores. 
  
   Se prevé en algunos momentos de la ejecución de las obras, la necesidad de ocupación de vía pública, todo 
según los planos actuación en cada fase y ocupación prevista. 
 
 Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
* Tendrá 2 metros de altura. 
* Portón para acceso de  vehículos de 5 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal en cada 
una una de las zonas o fases. 
 
  Cada acceso deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 
* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
* Prohibido el paso  de peatones por la entrada de   vehículos. 
* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto  de la obra. 
* Prohibición de  entrada a toda persona ajena a la obra. 
* Cartel de obra. 
 
 Se preve la realización la  acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
1.4.SERVICIOS  HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE  OBRA. CENTRO DE ASISTENCIA SANITARIA 
MAS PROXIMO. 
   
 
1.4.1.SERVICIOS HIGIENICOS. 
 
 En función del número medio de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la 
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal 
simultáneo se consigue con 40 trabajadores, pero se han organziado dos zonas de casetas y servicios higiénicos, cada 
una preaprada para un número de 20 operarios, determinando los siguientes elementos en cada una de las zonas 
adecuadas: 
 
        * 2 Duchas. 
 
        * 2 Inodoros. 
 
        * 2 Lavabos. 
 
        * 2 Urinarios. 
 
        * 2 Espejos. 
 
 Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
 Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
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 La superficie mínima de estos servicios higiénicos es de 40 m2 en cada una de las dos zonas adecuadas y 
habilitadas, para ello se colocarán casetas necesarias para cubrir lo indicado, situada según se especifica en el plano 
correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. 
 
 Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 
   Asímismo, se instalará un comedor dotado de mesas y sillas en número suficiente. La superficie mínima del 
comedor será de 40 m2 en cada una de las dos zonas adecuadas y habilitadas, para lo cual se colocarán las casetas 
necesarias para su cumplimiento. De forma alternativa se puede llegar a un acuerdo con un establecicmiento de la 
zona para que se utilice como comedor por parte de los operarios sin coste económico obligatiro por su uso. 
 
 Se dispondrá de un calienta-comida, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de 
operarios existente en obra. 
 
 Habrán dos  recipientes para recogida de basuras en cada zona. 
 
 Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
 En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido minimo indicado por la 
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 En las casetas de obra se instalará un equipo de aire acondicionado con bomba de calor, para mantener la 
temperatura adecuada en el interior en cualquier época del año. 
 
 Como ya se ha comentado antes, dependiendo de la fase de obra el número de operarios puede variar. 
 
 Se deberán adecuar los servicios sanitarios al número de operarios intervinientes en la obra. El Coordinador 
de Seguridad y salud, junto con el Recurso Preventivo de la obra, cuidará que se cumpla con la normativa vigente. 
 
 Para reuniones de obra y temas administrativos y técnico se instalará una caseta de superficie suficiente 
para el desarrollo de estas actividades. 
 
 Aunque se indica posteriormente en el apartado 1.5., hay que tener en cuenta durante el montaje de las 
casetas, que la toma de tierra a instalar, no se conectará en ningún caso a edificaciones existentes. Se realizará toma 
de tierra independiente a terreno. 
 
 
1.4.2. CENTRO DE ASISITENCIA SANITARIA MAS PROXIMO. 
 
 Tanto para accidentes leves o graves, los accidentados se trasladarán al centro de asistencia sanitária más 
próximo, el cual es: 
 
 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA. 
  

- Situado en la Avenida Blasco Ibañez, 17. 46016, Valencia. 

- Teléfono +34 961 97 35 00. 
 
 Cuando se redacté el cortrespondiente Plan de Seguridad y Salud con antelación al inicio de las obras, se 
deberá concretar el centor hospitalario, así como indicar el recorrido hasta el mismo. 
 
 



    LLIIBBRROO  IIIIII..  EESSTTUUDDIIOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS    

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD..  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA    

UUEE  --  SSEECCTTOORR  SSUUPP  TT--44  ““BBEENNIIMMAACCLLEETT””  

EEnneerroo  22002255  
      

      

  

  1155//8855  

  

1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 
  En la fase inicial se realizarán las acometidas de fontanería, saneamiento y electricidad a la zona de obra que 
esté prevista iniciar o zonas de obras. En este apartado y debido a los riesgos que implica, se analizan los riesgos de la 
acometida eleéctrica y las medidas de seguridad y salud a adptar. 
 Las acometidas de servicios están grafiadas en planos de organización, y se han diseñado según las 
instalaciones existentes. 
 
 La toma de tierra de las casetas a instalar, no se conectará en ningún caso a edificaciones exietentes. Se 
realizará toma de tierra independiente a terreno. 
 
1.5.1.RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES. 

 
* Heridas punzantes en manos. 
* Caidas al mismo nivel. 
* Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

   - Trabajos con tensión. 
  - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse inopinadamente.            
  - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
  - Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 
1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
A)Sistema de protección contra  contactos indirectos. 
 
 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
* El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar 
en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
 
* Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos 
apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
* La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
 
* En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. 
Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
 
* Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
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 a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
 b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad. 
 c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 
* La interconexión  de los cuadros secundarios   en planta baja, se efectuará mediante analizaciones enterradas, o 
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m.,para 
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
 
* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las 
plantas. 
 
* Las mangueras de "alargadera". 
 

 a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
parámetros verticales. 
 b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 

 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
* Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
* Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura 
de seguridad. 
 
* Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
 
* Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
* Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
 
* Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 
 
* Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
* Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
* Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos" 
firmes. 
 
* Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado 
según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 
* Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
E) Normas de  prevención tipo para las tomas de energía. 
 
* Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando 
no hayan de ser utilizadas. 
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* Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 
* Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
 
* La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
* Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o 
armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
* La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se 
ha efectuado siempre minorando con el fín de que actuen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
 
* Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
 
* Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
 
* Todos los circuitos eléctricos se protegerán asímismo mediante disyuntores diferenciales. 
 
* Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de                              seguridad. 
 30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
* El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 
MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
 
* Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
* Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
* El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
* La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, 
desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 
definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalacíon eléctrica 
provisional de obra. 
 
* El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mms 
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de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación. 
 
* La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles 
para estancia o desplazamiento de las grúas. 
 
* Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
* Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a 
tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
 
* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido 
por la instalación. 
 
* La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de 
forma periódica. 
 
* El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
* Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas 
tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
 
* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
* La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
 
* La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 
voltios. 
 
* La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 
operarios en el puesto de trabajo. 
 
* La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
 
* Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 
* El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente. 
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* Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 
momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 
* La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
 
* Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 
máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 
* La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
 
1.5.3.NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO. 
 
* Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
* Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
* Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de   2 m. (como norma 
general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
* El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 
vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
* Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de 
llave) en servicio. 
* No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos 
fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 
 
1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
 
1.6.1. ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS. 
 
 Los procesos constructivos más relevantes contenidos en el proyecto de urbanización, se desarrollan 
seguidamente ya convertidos en Procedimientos de Trabajo Seguro, PTS. 
 
 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN 
  
 Los trabajos a realizar consisten en el desmontaje de los elementos constructivos, tales como muros, 
pavimentos, vallados y demás elementos constructivos existentes en las zonas de actuación, además de la 
demolición de edificación exisetnte en la zona del ámbiot de la UE. 
  
 Las demoliciones generales, se realizará a máquina, transportando los escombros con camion hasta 
vertedero. 
 
 Existen trabajos de manipulacion de elementos con contenido de aminato, pero se ha tratado el 
correspodneite anñalisis en el apartado 1.10 del presente Estudio de Seguridad y salud. En el Plan de Seguridad y 
Salud a aprobar, se debe contemplar, analizar y evaluar el proceso de demolición y derribo a seguir. 
  
1.6.1.1. Riesgos más comunes 
 

• Vuelco o derrumbamiento de zonas sin demoler completamente. 

• Desprendimiento de cargas suspendidas. 

• Atrapamientos por objetos pesados. 



    LLIIBBRROO  IIIIII..  EESSTTUUDDIIOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS    

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD..  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA    

UUEE  --  SSEECCTTOORR  SSUUPP  TT--44  ““BBEENNIIMMAACCLLEETT””  

EEnneerroo  22002255  
      

      

  

  2200//8855  

  

• Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

• Vuelco de muros. 

• Quemaduras. 

• Radiaciones por soldadura con arco. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al vacío. 

• Partículas en los ojos. 

• Contacto con la corriente eléctrica. 

• Explosión de botellas de gases licuados. 

• Incendios. 

• Intoxicación. 

• Ruido ambiental. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

• Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

• Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

• Atropello de personas. 

• Daños a terceros por irrupción de estos en los tajos 

• Sobreesfuerzos. 

• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes etc. 

• Los que no pueden ser evitados. 
 
1.6.1.2. Normas o medidas preventivas. 
    
 Los trabajos se realizarán según los contenidos y especificaciones indicados en el presente Procedimiento de 
Trabajo Seguro, PTS, siendo ejecutado según la secuencia de orden constructivo y tiempos indicada en el programa 
de trabajos. 
  
 Estando incluido o no este trabajo en uno o varios Procedimientos de Trabajo Seguro, se dispondrán en 
cualquier caso para su realización y con el concepto de mínimos, orientativos y no limitativos, la organización del 
trabajo y las medidas preventivas que seguidamente se relacionan: 
 
 Las zonas de trabajo estarán perfectamente acotadas y señalizadas. 
 Las inherentes al montaje, uso y desmontaje de andamios. 
 Las inherentes al uso de la maquinaria, medios auxiliares y equipos previstos. 
 Las inherentes a la colocación de las medidas de protección colectiva. 
 Las inherentes al uso de la soldadura oxiacetilénica (oxicorte). 
 En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se estará a lo indicado en su apartado específico. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios excesivamente próximos a los tajos de demolición o desmontaje. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 Se prohíbe acceder o trepar por zonas en fase de demolición. 
 Se prohíbe situar a los operarios en los radios de acción de las máquinas de obra, o en zonas de acceso y 
maniobra de camiones. 
 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su desmontaje, en prevención del riesgo de caída al vacío. 
 Los trabajos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientos, y en todo momento se evitará que la carga 
pueda girar en el aire durante su transporte y aproximación al lugar de ubicación definitiva. 
 Las cargas suspendidas se guiarán mediante sendas sogas sujetas por dos hombres. 
 Las operaciones de oxicorte en altura, se realizarán desde el interior de las plataformas elevadoras. El 
soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a la barandilla de la plataforma.  
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 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 
comportameinto y el estado de las obras de derribo en ese momento, comunicando cualquier anomalía a la 
Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 
1.6.1.3.Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
* Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
* Arnés de seguridad. 
* Chaleco reflectante. 
* Manguitos y polainas de cuero. 
* Gafas de soldador 
* Yelmo de soldador. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
* Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
* Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
1.6.1.4. Señalización. 
 

    
 
 
1.6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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 Las excavaciones necesarias para rebajados de terrenos, terraplenados y apertura de zanjas, se realizará a 
máquina, transportando las tierras extraídas con camion hasta vertedero. Los trabajos de excavaciones se realizarán 
mediante la correspondiente ejecución de tablestacados necesarios por el tipo de terreno y el nivel freático 
existente. 
 
 Las rampas necesarias para el movimiento de tierras, deberán estar suficientemente compactadas y con los 
talues de tierras necesarios según la tipología de terreno a utilizar, para evitar desprendimientos y caidas o vuelcos 
de maquinaría y camiones. 
 
 En el Plan de Seguridad y Salud a aprobar, deberá estar recogido el esquema de excavación y extracción de 
tierras a seguir en obra. 
  
1.6.2.1. Riesgos más comunes 
 
* Desplome de tierras. 
* Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
* Desplome de tierras por filtraciones. 
* Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
* Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
* Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
* Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones). 
* Caida de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
* Caida de personas al mismo nivel. 
* Otros. 
 
1.6.2.2. Normas o medidas preventivas. 
    
 En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en 
la estabilidad de los taludes. 
 
 El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o Vigilante de 
Seguridad), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del 
terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
 
 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m., 
al borde del vaciado, (como norma general). 
 
 La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, se protegerán mediante  una  
barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como 
mínimo del borde de coronación del talud. 
 
 Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
 
 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 
comportameinto de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado 
los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 
 Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso peatonal al 
fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
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 Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 
 
 Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
 
 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Vigilante de 
Seguridad). 
 
 Se prohibe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de 
coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
1.6.2.3.Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
* Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
* Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
* Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
En las zonas de edificación consolidadas se corlocarán las correspeodnientes apasarelas de acceso a edificios en lso 
sitios donde sea necesario y que interfieran con las obras de movimientos de tierras o canalizaciones. 
 

    
 

La tipología de pasarela se adaptrará a la longitud necesaria a salvar. 
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1.6.3. HORMIGONES. 
 
1.6.3.1. Encofrados. 
 
 Para el transporte de material de encofrado  en   obra  se   utilizará  las gruas correspondientes. 
 
A) Riesgos más frecuentes. 
 
* Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
* Golpes en las manos durante la clavazón. 
* Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las maniobras de 
izado a las plantas. 
* Caida de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado. 
* Caida de personas por el borde. 
* Caida de personas al mismo nivel. 
* Cortes al utilizar las sierras de mano. 
* Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
* Pisadas sobre objetos punzantes. 
* Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
* Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
* Golpes en general por objetos. 
* Dermatosis por contactos con el cemento. 
* Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la instalación o 
rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
* El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros 
ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
* Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de 
tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, 
armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
* Se advertirá del riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
* Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que deberán deshecharse de inmediato antes 
de su puesta. 
*Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
* El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya 
desencofrada. 
* Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, 
sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 
* Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su 
vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
* El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 
* Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un mas seguro tránsito en 
esta fase y evitar deslizamientos. 
* Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
* Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales, para impedir la caida al vacio 
de las personas. 
* Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
* Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
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* Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior 
retirada. 
* Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un 
lugar conocido para su posterior retirada. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Botas de seguridad. 
* Cinturones de seguridad (Clase C). 
* Guantes de cuero. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
* Ropa de trabajo. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
1.6.3.2.Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
* Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
* Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
* Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
* Sobreesfuerzos. 
* Caidas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
* Caidas a distinto nivel. 
* Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida. 
* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de 
montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
* Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
* El transporte aéreo de parquetes de armaduras mediante grua se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
separados mediante eslingas. 
* La ferralla montada (parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de 
montaje, señalados en los planos. 
* Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para 
su posterior cargas y transporte al vertedero. 
* Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, 
borriquetas, etc.) de trabajo. 
* Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se trasnportarán suspendidos de 
dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se 
permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
* Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o barandillas de 
protección. 
* Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
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* Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, 
guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
C)Prendas  de protección  personal recomendadas. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón porta-herramientas. 
* Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
1.6.3.3.Trabajos de manipulación del hormigón. 
                         
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caida de personas al mismo nivel. 
* Caida de personas y/u objetos a distinto nivel. 
* Caida de personas y/u objetos al vacio. 
* Hundimiento de encofrados. 
* Rotura o reventón de encofrados. 
* Pisadas sobre objetos punzantes. 
* Pisadas sobre superficies de tránsito. 
* Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
* Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
* Atrapamientos. 
* Electrocución. Contactos eléctricos. 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 
 
a) Vertido mediante cubo o cangilón. 
 
* Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
* La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando  la palanca para ello, con las manos 
protegidas con guantes impermeables. 
* Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
* Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caidas por movimiento pendular del cubo. 
 
b)Vertido de hormigón mediante bombeo. 
 
* El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
* La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caidas 
por movimiento incontralado de la misma. 
0* El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 
especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
* Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberias) enviando masas de 
mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 
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* Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la 
manguera trás el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
* Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos 
sólidos, apartándose del lugar antes de inicarse el proceso. 
* Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de 
mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros. 
 
* Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de las 
entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va ha 
hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
* El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), se efectuará 
mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso "escalando el encofrado", por ser una acción insegura. 
* Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de los encofrados 
en prevención de reventones y derrames. 
* Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la plataforma 
de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 
* La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del muro; 
tendrá las siguientes dimensiones: 
 - Longitud: La del muro. 
 -Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 
 -Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 

-Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de  15 
cm. 

 -Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 
 
* Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final de recorrido, para los 
vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, 
hormigonera). 
* El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por 
tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
 
B.2.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y 00000000000000.s. 
 
* Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de la seguridad de los 
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
* Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección de los 
trabajos de estructura. 
* Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
* Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el 
momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
* El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado", según plano. 
* La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá amarrada, cerrando el 
conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 
* Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caida de objetos, solucionándose los deterioros 
diariamente. 
* Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
* Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con 
suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
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* Se establecerán plataformas móviles de un  minimo  de  60 cm.  de  ancho (3 tablones trabados entre sí), desde los 
que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
* Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 3 tablones de 
anchura total mínima de 60 cm.  
 
C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de hormigones en 
cimentación. 
 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de protección personal a 
utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 
* Casco depolietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes impermeabilizados y de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 
1.6.4. ALBAÑILERIA 
 
 Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función del tipo de andamio utilizado en obra, 
siempre completados con el uso general de barandillas donde corresponda. 
 
 Para la realización de fábricas o muros, en general se utilizarán andamios adecuados con el certificado de 
montaje emitido antes de su utilización. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caidas de personas al mismo nivel. 
* Caida de personas a distinto nivel. 
* Caida de objetos sobre las personas. 
* Golpes contra objetos. 
* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
* Dermatosis por contactos con el cemento. 
* Partículas en los ojos. 
* Cortesporutilizacióndemáquinas-herramienta. 
* Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo). 
* Sobreesfuerzos. 
* Electrocución. 
* Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
* Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
* Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de P.V.C. o de goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
1.6.5. POCERIA Y SANEAMIENTO. 
 
    La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de diámetros diferentes, según proyecto de 
urbanización, hasta llegar a las acometidas, ejecutando los pozos y arquetas reflejados en proyecto. 
                    
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caida de personas al mismo nivel. 
* Caida de personas a distinto nivel. 
* Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
* Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
* Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* El saneamiento y sus acometidas a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio 
de Seguridad y Salud. 
* Los tubos para las coducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de 
madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos 
se deslicen o rueden. 
 
C)Medidas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de cuero. 
* Guantes de goma (o de P.V.C.). 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
* Equipo de iluminación autónoma. 
* Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma. 
* Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
* Manguitos y polainas de cuero. 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
1.6.6. ACABADOS. 
 
 Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Enfoscados y enlucidos, solados, cerrajerías y pintura. 
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1.6.6.1.Alicatados y Solados. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
                            
* Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
* Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
* Caidas a distinto nivel. 
* Caidas al mismo nivel. 
* Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
* Cuerpos extraños en los ojos. 
* Dermatitis por contacto con el cemento. 
* Sobreesfuerzos. 
* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
* Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 
cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 
* Se prohibe utilizar a modo de  
borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 
* La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
* Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezo. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 
caidas de objetos). 
* Guantes de P.V.C. o goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
* Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte). 
* Ropa de trabajo. 
 
1.6.6.2.Enfoscados y enlucidos. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
* Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
* Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
* Caidas al vacio. 
* Caidas al mismo nivel. 
* Cuerpos extraños en los ojos. 
* Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
* Sobreesfuerzos. 
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* Otros. 
 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
 
* En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies detránsito y de apoyopararealizar los trabajos 
de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
* Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caidas. 
* Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, 
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
* Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caidas desde altura. 
* Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), un cerramiento provisional, formado por "pies 
derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una  barandilla sólida  de 90 cm. de 
altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 
2 m. 
* La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
* El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 
evitar sobreesfuerzos. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 
caida de objetos). 
* Guantes de P.V.C. o goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
* Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
 
1.6.6.3.Cerrajería. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caida al mismo nivel. 
* Caida a distinto nivel. 
* Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
* Golpes por objetos o herramientas. 
* Atrapamiento de dedos entre objetos. 
* Pisadas sobre objetos punzantes. 
* Contactos con la energía eléctrica. 
* Caida de elementos de carpinteria sobre las personas. 
* Sobreesfuerzos. 
* Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados) 
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
* Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por 
interferencias. 
* Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de 
la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
* En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para 
evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
* Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones 
y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
* Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caidas y vuelcos. 
* Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se 
ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
* Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, trás haber concluido el proceso de 
endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y 
caidas. 
* El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar 
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas. 
* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
* La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
* Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de 
apertura. 
* Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente 
de aire", para evitar los accidentes  por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
* El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la 
puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles 
incendios. 
* Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de 
ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 
caida de objetos). 
* Guantes de P.V.C. o de goma. 
* Guantes de cuero. 
* Gafas antiproyecciones. 
* Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas). 
* Botas de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
 
 
1.6.6.4. Pintura y barnizado. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
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* Caida de personas al mismo nivel. 
* Caida de personas a distinto nivel. 
* Caida de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables). 
* Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
* Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
* Contacto con sustancias corrosivas. 
* Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
* Contactos con la energía eléctrica. 
* Sobreesfuerzos. 
* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 
* Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
* Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
* Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando 
(ventanas y puertas abiertas). 
* Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura. 
* Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones 
trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
* Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto 
de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel. 
* Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización 
de trabajos sobre superficies inseguras. 
* Se prohibe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los 
medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio. 
* La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 
los 2 metros. 
* La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos  
.con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
* Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad. 
* Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos. 
* Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de 
una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
* Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
* Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
* Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
* Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 
* Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
* Calzado antideslizante. 
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* Ropa de trabajo. 
* Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
 
1.6.7.INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES. 
 
A)Riesgos detectables durante la instalación. 
 
* Caida de personas al mismo nivel. 
* Caida de personas a distinto nivel. 
* Cortes por manejo de herramientas manuales. 
* Cortes por manejo de las guías y conductores. 
* Golpes por herramientas manuales. 
* Otros. 
 
 A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 
 
* Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
* Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
* Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
* Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores  diferenciales, etc.). 
* Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos 
de pisadas o tropezones. 
* La iluminación en los tajos no será  
inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
*La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalampa-  
ras estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
* Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
* Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
* Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos 
por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
* Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
* Las herramientas a utilizar por los electricistasinstaladores, estaránprotegidas con material aislante normalizado 
contra los contractos con la energía eléctrica. 
* Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas, para evitar accidentes. 
* Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la 
sala, de la banqueta de maniobras, pértidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
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C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caida de 
objetos o de golpes. 
* Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
* Botas de seguridad. 
* Guantes aislantes. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón de seguridad. 
* Banqueta de maniobra. 
* Alfombra aislante. 
* Comprobadores de tensión. 
* Herramientas aislantes. 
 
1.6.8. AGUA POTABLE, INCENDIOS Y RIEGO. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caidas al mismo nivel. 
* Caidas a distinto nivel. 
* Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
* Atrapamientos entre piezas pesadas. 
* Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
* Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
* Quemaduras. 
* Sobreesfuerzos. 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
* La iluminación de los tajos de fontaneria será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
* La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
* Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
* Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
* Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
 
 
1.6.9. INSTALACIÓN DE GAS. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
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* Caidas al mismo nivel. 
* Caidas a distinto nivel. 
* Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
* Atrapamientos entre piezas pesadas. 
* Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
* Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
* Quemaduras. 
* Sobreesfuerzos. 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
* La iluminación de los tajos de fontaneria será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
* La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
* Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
* Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
* Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Ropa de trabajo. 
 
 
1.6.10. JARDINERÍA 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caidas de personas al mismo nivel. 
* Caida de personas a distinto nivel. 
* Caida de objetos sobre las personas. 
* Golpes contra objetos. 
* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
* Dermatosis por contactos con el cemento. 
* Partículas en los ojos. 
* Cortes por utilizacióndemáquinas-herramienta. 
* Sobreesfuerzos. 
* Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
* Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
* Otros. 
 
b) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de P.V.C. o de goma. 
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* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
1.6.11. MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caidas de personas al mismo nivel. 
* Caida de personas a distinto nivel. 
* Caida de objetos sobre las personas. 
* Golpes contra objetos. 
* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
* Dermatosis por contactos con el cemento. 
* Partículas en los ojos. 
* Cortes por utilizacióndemáquinas-herramienta. 
* Sobreesfuerzos. 
* Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
* Otros. 
 
b) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
* Guantes de P.V.C. o de goma. 
* Guantes de cuero. 
* Botas de seguridad. 
* Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
  
 En todo caso, independientemente del tipo de andamio a utilizar, no será modificado en ningún caso una 
vez certificado y revisado su montaje por el recurso preventivo. En todo caso, y si fuese necesario, se notiifcaría 
previamente al recurso preventivo y se haría bajo su supervisiòn y su aprobación, haciendo constar esta en 
documento firmado.       
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caidas a distinto nivel (al entrar o salir). 
* Caidas al mismo nivel. 
* Desplome del andamio. 
* Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
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* Golpes por objetos o herramientas. 
* Atrapamientos. 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores. 
* Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 
inestables. 
* Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
* Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones 
de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos 
de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
* Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos. 
* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 
cm. como mínimo. 
* Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las 
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
* Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta 
en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
* Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 
prevención de caidas. 
* Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caida. 
* Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto. 
* Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad, antes del inicio de 
los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su 
reparación (o sustitución). 
* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta 
obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia,transtornos cardiacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección 
Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblecon barbuquejo). 
* Botas de seguridad (según casos). 
* Calzado antideslizante (según caso). 
* Cinturón de seguridad clases A y C. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para ambientes lluviosos. 
 
 
1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
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   Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de 
"V" invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caidas a distinto nivel. 
* Caidas al mismo nivel. 
* Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
* Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies 
inclinadas. 
* Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, 
para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
* Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros 
movimientos indeseables. 
* Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo 
de vuelcos por basculamiento. 
* Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables 
para las plataformasde trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
* Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitución de éstas, 
(o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido  
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
* Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la 
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
* Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mímina de 60 cm.(3 tablones trabados entre 
sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
* Los andamiossobreborriquetas,independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán 
recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
* Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se 
arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el 
conjunto inseguro. 
* Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegios del riesgo de caida desde 
altura. 
* Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 
ó más metros de altura. 
* Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas. 
* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones 
que forman una superficie de trabajo. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
   Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de 
montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
* Cascos. 
* Guantes de cuero. 
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* Calzado antideslizante. 
* Ropa de trabajo. 
* Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
1.7.3.PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA PEQUEÑAS ALTURAS. 
 
   Se utilizarán plataformas de trabajo especiales para trabajos a realizar a pequeñas alturas, hasta 1.00 m. de altura, 
incorporando los peldaños de acceso a las mismas. 
 
  No se autorizarán las escaleras de mano como sustitución de las plataformas, para trabajos rápidos y a pequeña 
altura. 
  
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caidas al mismo nivel. 
* Caidas a distinto nivel. 
* Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de plataformas, formación de 
plataformas de trabajo no homologadas, plataformas “cortas" para la altura a salvar, etc.). 
* Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
* En el caso de plataformas tipo escalera, estarán dotadas de pasamanos a ambos lados. 
* Las plataformas nuncacn estarán suplementadas con uniones soldadas. 
* La altura a salvar será siempre la máxima indicada por el fabricante de la plataforma. 
* Los apoyos serán siempre antideslizantes de seguridad. 
* Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las 
plataformas y escaleras. 
* Se prohibe apoyar la base de las plataformas sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 
estabilidad de este medio auxiliar. 
* El uso de estos medios auxiliares, se realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la plataforma a 
dos o más operarios. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
* Botas de seguridad. 
* Calzado antideslizante. 
* Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
 
1.7.4. PUNTALES. 
 
  Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por oficiales o bien por 
el peonaje. 
 
  El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
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* Caida desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
* Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
* Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
* Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
* Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
* Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
* Vuelco de la carga durante operaciones de 
carga y descarga. 
* Rotura del puntal por fatiga del material. 
* Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
* Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
* Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 
desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
* La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" de 
limitación lateral. 
* Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
* Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar 
derrames innecesarios. 
* Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se 
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grua torre. 
* Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 
prevención de sobreesfuerzos. 
* Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en 
posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
* Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán 
los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
* Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
* El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohibe 
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 
* Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
* Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
* Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
* Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre si. 
*Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
* Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, 
materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
* Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 
* Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
* Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, 
etc.). 
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* Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
* Carecerán de deformaciones en el fuste  
(abolladuras o torcimientos). 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
* Ropa de trabajo. 
* Guantes de cuero. 
* Cinturón de seguridad. 
* Botas de seguridad. 
* Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
 
1.7.5.VISERAS DE PROTECCION DEL ACCESO A OBRA Y MARQUESINAS. 
 
  Dadas las carcterísticas de las obras a ejecutar, no se considera necesaria su colocación. 
 
 
1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
1.8.1.MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Vuelcos. 
*Hundimientos. 
*Choques. 
*Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
*Ruido. 
*Explosión e incendios. 
*Atropellos. 
*Caidas a cualquier nivel. 
*Atrapamientos. 
*Cortes. 
*Golpes y proyecciones. 
*Contactos con la energia eléctrica. 
*Los inherentes al propio lugar de utilización. 
*Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 
(cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia 
eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
*Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
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*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA 
AVERIADA, NO CONECTAR". 
*Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
específicamente en la máquina objeto de reparación. 
*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, 
se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
*La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en 
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 
*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
*La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben 
los tirones inclinados. 
*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
*Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 
*Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
*Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 
ganchos, carga punta giro por interferencia. 
*Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 
*Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
*La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
*Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para 
evitar deformaciones y cizalladuras. 
*Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspecciónarán como 
mínimo una vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
*Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
*Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
*Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
*Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
*Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
*Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante topes 
de seguridad de final de carrera. 
*Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las gruas (montacargas, etc.). 
*Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grua torre, dando 
cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
*Semanalmente, por el Vigilante de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes en 
la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección Facultativa. 
*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 
vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
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*Botas de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Otros. 
 
1.8.2.MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Vuelco. 
*Atropello. 
*Atrapamiento. 
*Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
*Vibraciones. 
*Ruido. 
*Polvo ambiental. 
*Caidas al subir o bajar de la máquina. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
*Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisones, 
cadenas y neumáticos. 
*Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar 
los riesgos por atropello. 
*Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos de caidas  o de atropellos. 
*Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 
riesgos innecesarios. 
*Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los 
que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por caida de la 
máquina. 
*Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
*Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, 
o alejarla a otros tajos. 
*Se  prohibe el acopio de  tierras  a menos de 
2 m. del borde de la excavación. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Gafas de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Ropa de trabajo. 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
*Botas de seguridad. 
*Protectores auditivos. 
*Botas de goma o de P.V.C. 
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*Cinturón elástico antivibratorio. 
 
1.8.3.PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS). 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Atropello. 
*Vuelco de la máquina. 
*Choque contra otros vehículos. 
*Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
*Atrapamientos. 
*Caida de personas desde la máquina. 
*Golpes. 
*Ruido propio y de conjunto. 
*Vibraciones. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la  
máquina con el motor en marcha. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse, con la 
máxima estabilidad. 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
 
  Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
 - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones 
por caida. 
 
 -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caida. 
 
 -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 
 -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 
 -No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 
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 -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
 
 -No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
 
 -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
 -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 
 -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 
máquina. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Gafas antiproyecciones. 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de cuero. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
*Calzado antideslizante. 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS. 
 
A) Riesgos destacables más comunes. 
 
*Atropello. 
*Vuelco de la máquina. 
*Choque contra otros vehículos. 
*Quemaduras. 
*Atrapamientos. 
*Caida de personas desde la máquina. 
*Golpes. 
*Ruido propio y de conjunto. 
*Vibraciones. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad. 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
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*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
*Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohibe 
en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
*Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introducción de piezas, tuberias, etc., en 
el interior de las zanjas. 
*Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
 
 Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
 - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones 
por caida. 
 
 -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caida. 
 
 -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 
 -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 
 -No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en  
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
 -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 
 -No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
 
 -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
 -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 
 -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 
máquina. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Gafas antiproyecciones. 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de cuero. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
*Calzado antideslizante. 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
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1.8.5. CAMION BASCULANTE. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Atropellode personas (entrada,salida,etc.). 
*Choques contra otros vehículos. 
*Vuelco del camión. 
*Caida (al subir o bajar de la caja). 
*Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
*La caja será bajada inmediatamente despues de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
*Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
*Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedará frenado y calzado con topes. 
*Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos de sobrecarga. 
 
El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
*Ropa de trabajo. 
*Calzado de seguridad. 
 
 
1.8.6.DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTO- PROPULSADO). 
 
   Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volúmen (masas, escombros, tierras). Es 
una máquina versátil y rápida. 
 
   Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no 
deba transitar por la via pública. Es más seguro. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Vuelco de la máquina durante el vertido. 
*Vuelco de la máquina en tránsito. 
*Atropello de personas. 
*Choque por falta de visibilidad. 
*Caida de personas transportadas. 
*Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
*Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
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*Establecer unas vias de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
*En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más 
salientes de los mismos. 
*Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, 
además se calzarán las ruedas. 
*En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del 
dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si 
la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
*En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
*La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 
prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
*Se revisará la carga antes de inicar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio 
en la estabilidad del dumper. 
*Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
*En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 
lateralmente del cubilote del dumper. 
*Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
*Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados a 
su conducción. 
*El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 
autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el 
recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
*En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el 
fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalia. 
*Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
*La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante.Es 
aconsejable la existenciade una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
*Botas de seguridad. 
*Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
1.8.7. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 
*Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
*Contactos con la energia eléctrica. 
*Sobreesfuerzos. 
*Golpes por elementos móviles. 
*Polvo ambiental. 
*Ruido ambiental. 
*Otros. 
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B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra". 
*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
*Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
*Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, 
para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
*Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de goma o P.V.C. 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
*Trajes impermeables. 
*Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
   Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 
cualquiera que la necesite. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Cortes. 
*Golpes por objetos. 
*Atrapamientos. 
*Proyección de partículas. 
*Emisión de polvo. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 
*Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
 
 -Carcasa de cubrición del disco. 
 
 -Cuchillo divisor del corte. 
 
 -Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 
 -Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 
 -Interruptor de estanco. 
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 -Toma de tierra. 
 
*Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad. 
*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, 
en prevención de los riesgos por impericia. 
*La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
*Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos. 
*Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte 
cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibi, se entregará a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
 Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                     
 -Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad. 
 
 -Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de Seguridad. 
 -Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 
manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
 
 -No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El 
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo 
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
 
 -Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
 
 -Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
 
 -Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 
úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
 
 -Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
 -Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante de Seguridad que 
se cambie por otro nuevo. 
 
 -Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 
 -Efectúe el corte a sotavento. El viento alejarádeustedlaspartículasperniciosas. 
 
 -Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
*Ropa de trabajo. 
*Botas de seguridad. 
*Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
*Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
*Traje impermeable. 
*Polainas impermeables. 
*Mandil impermeable. 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
1.8.9.VIBRADOR. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Descargas eléctricas. 
*Caidas desde altura durante su manejo. 
*Caidas a distinto nivel del vibrador. 
*Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
*Vibracioes. 
 
B) Normas preventivas tipo. 
 
*Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
*Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
*El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 
operarios. 
*Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
C)Protecciones personales recomendables. 
 
*Ropa de trabajo. 
*Casco de polietileno. 
*Botas de goma. 
*Guantes de seguridad. 
*Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
1.8.10. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caida desde altura. 
*Caidas al mismo nivel. 
*Atrapamientos entre objetos. 
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*Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
*Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 
*Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
*Quemaduras. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Proyección de partículas. 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 
punzantes. 
*Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
*Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manuntención en material aislante de la 
electricidad. 
*Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
*El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
*A cada soldador y ayundante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del 
recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
  Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
 -Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud.Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla 
de mano siempre que suelde. 
 
 -No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
 
 -No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 
producirle graves lesiones en los ojos. 
 
 -No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas 
que podrían producirle quemaduras serias. 
 
 -Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
 
 -Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de 
trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
 
 -No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará 
accidentes. 
 
 - Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y 
caidas. 
 
 -No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
 
 -Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 
 -No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise 
al Vigilante de Seguridad para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
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 -Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o 
comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 
 -Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
 
 -No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las 
cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos 
termorretráctiles". 
 
 -Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 
 -Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 
 -Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o 
poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
*Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 
* Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
*Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
*Guantes de cuero. 
*Botas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Manguitos de cuero. 
*Polainas de cuero. 
*Mandil de cuero. 
*Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
1.8.11.SOLDADURA OXIACETILENICA OXI- CORTE. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caida desde altura. 
*Caidas al mismo nivel. 
*Atrapamientos entre objetos. 
*Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
*Quemaduras. 
*Explosión (retroceso de llama). 
*Incendio. 
*Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
*Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones: 
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 1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
 
 2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 
 
 3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 

transporte. 
 
 4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacias. 
 
*El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 
*En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
*Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo 
menor 45o. 
*Se prohibe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases 
licuados. 
*Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución 
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
*Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de 
llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida 
de las botellas, como a la entrada del soplete. 
*A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de 
prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
 Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
 -Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
 
 -Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 
 -Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su 

salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. Evitará lesiones. 
 
 -No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 
 -No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
 
 -Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 

mangueras, evitará accidentes. 
 
 -Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles 

explosiones. 
 
 -Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; 

las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
 
 -No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar 

seguro, evitará correrriesgosal restodelos trabajadores. 
 
 -Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede 

inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
 
 -No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
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 -No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Vigilante de 

Seguridad. 
 
 -Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoriamás adecuada y segurapara que usted tienda la 

manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las 
mangueras. 

 
 -Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y 

comodidad. 
 
 -No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 

coloración le ayudará a controlar la situación. 
 
 -No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que 

contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El 
acetiluro de cobre. 

 
 -Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese 

de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No 
corra riesgos innecesarios. 

 
 -Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 

ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
 
 -Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de 

forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
 
 -No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume 

en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares 
citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
*Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
*Pantalla de protección de sustentación manual. 
*Guantes de cuero. 
*Manguitos de cuero. 
*Polainas de cuero. 
*Mandil de cuero. 
*Ropa de trabajo. 
 
*Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
 
1.8.12. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
   En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 
muy genérica. 
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A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Cortes. 
*Quemaduras. 
*Golpes. 
*Proyección de fragmentos. 
*Caida de objetos. 
*Contacto con la energía eléctrica. 
*Vibraciones. 
*Ruido. 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
*Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
*Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
*Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 
 -Las máquinas en situación de averia o de semiaveria se entregarán al Vigilante de Seguridad para su 

reparación. 
 
 -Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 
 
 -Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 
 -En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
 -Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
 
 -Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
*Ropa de trabajo. 
*Guantes de seguridad. 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
*Botas de goma o P.V.C. 
*Botas de seguridad. 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
*Protectores auditivos. 
*Mascarilla filtrante. 
*Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
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1.8.13. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Golpes en las manos y los pies. 
*Cortes en las manos. 
*Proyección de partículas. 
*Caidas al mismo nivel. 
*Caidas a distinto nivel. 
 
 
B)Normas o medidas preventiva tipo. 
 
*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
*Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Cascos. 
*Botas de seguridad. 
*Guantes de cuero o P.V.C.  
*Ropa de trabajo. 
*Gafas contra proyección de partículas. 
*Cinturones de seguridad. 
 
 
1.9. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POSTERIOR. 
 
 Los trabajos a realizar en los diferentes mantenimientos necesarios para la conservación de las obras de 
urbanización, seguirán las medidas de seguridad indicadas dentro de cada apartado. 
 
 En el caso de que se tenga que realizar algún  trabajo especial que no se considere incluido en el presente 
documento, se deberá analizar por parte del técnico o personal que corresponda en su momento, y determinar las 
medidas de seguridad a adoptar.  

  

  
1.10. TRABAJOS CON PRESENCIA DE MATERIALES CON AMIANTO. 

  
Como se ha indicado en la descripción de los trabajos a realizar de forma previa a la propia ejecuciópn de la 

urbanización, está previsto la realización de trabajos con materiales con presencia de amianto, en concreto: 

- En la demolición de una edificación existene, las placas de cubierta son placas de fibrocemnto. 

- En la retirada de canalizaciones de saneamiento existente, parte de las conducciones a retirar son tubos 
de fibrocemento. 
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Los trabajos de manipulación y retirada de elementos de fribrocemtne, se relaizará siempre por personal 
cualificado y especializado. De forma previa a llevar a cabo los trabajos, se solciitrán los permisos necessios junto con 
la gestion de la documentación necesaria especifcia para estos trabajos. 

 
Métodos empleados 

Para lograr una prevención eficaz de los riesgos profesionales derivados de las operaciones con amianto se 
adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 

• Se trabajará de forma ordenada y limpia, siempre en ambiente húmedo. 

• La concentración ambiental de fibras será la más baja posible y siempre, por debajo de los límites 
admisibles. 

• El número de trabajadores potencialmente expuestos se reducirá al mínimo imprescindible. 

• En la zona de trabajo se delimitarán áreas de acceso restringido, que incluirán todos los puestos de 
trabajo, conforme a la potencialidad de riesgos que se le asignen. Sólo podrán acceder a ellas 
quienes desarrollen en las mismas, su actividad laboral y, excepcionalmente, y en el número más 
reducido posible, quienes lo precisen, por tiempo imprescindible, previa autorización y medidas de 
seguridad (técnico especializado para la toma de muestras). 

 
 Las áreas estarán debidamente señalizadas conforme a las siguientes inscripciones: 
 

• Peligro de inhalación de amianto. No permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo”. 

• Prohibido fumar” 

• Obligatorio del casco, máscaras, guantes, botes de seguridad y monos” 

• Peligro de caída al mismo nivel y a distintivo nivel” 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” 
 
Los trabajadores utilizarán equipos de protección personal respiratoria. Su uso se ajustará a los siguientes puntos: 

• Su utilización se limitará al mínimo estrictamente necesario. 

• En ningún caso su uso superará los límites establecidos. El tiempo máximo diario de trabajo será de 
4 horas. 

• Se utilizarán siempre medios homologados, con marcado CE. Normalmente mascarillas con filtro 
P3, desechables de un solo uso. 

• Los monos de trabajo serán de un solo uso, se desecharán diariamente. 

• Existirán unas bolsas especiales, homologadas para amianto y debidamente identificadas y 
etiquetadas para la deposición del material desechado diariamente y que será gestionado como 
material con amianto, junto con el residuo de placas de fibrocemento. 
 

Procedimientos de actuación 

• Examen del área de trabajo 

• Colocación de las placas de peligro y/o advertencia. (peligro inhalación de amianto, prohibido el 
paso, prohibido fumar). 

• Cercado del área. 

• Reunión previa al comienzo de obra con el responsable de la empresa contratista y el Coordinador 
de Seguridad y Salud. 

• Se utilizan medios de elevación mecánica, plataformas de tijeras para poder acceder a las placas, 
las cuales desmontaremos por la parte inferior de la nave. 

• Se humectará toda la zona de trabajo. 

• Se humectarán las placas con un encapsulante marca Foster 32-90 (proceso de estabilización), 
dejando secar este para que actúe con eficacia. 

• Se cortarán los pernos de anclaje por medio de amoladoras de pequeño tamaño. 

• Se desomntarán las placas y se bajarán una a una, colocándolas sobre los palets. 



    LLIIBBRROO  IIIIII..  EESSTTUUDDIIOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS    

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD..  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA    

UUEE  --  SSEECCTTOORR  SSUUPP  TT--44  ““BBEENNIIMMAACCLLEETT””  

EEnneerroo  22002255  
      

      

  

  6600//8855  

  

• Se colocarán los palets, sobre ellos plástico galga 500, y se dejarán las placas encima (25 placas por 
palet, aproximadamente 1000Kg) 

• Una vez macro encapsulado los palets, se etiquetará los paquetes de acuerdo con la normativa de 
Residuos Peligrosos. 

• Después de cada Jornada se limpiará toda la zona. Los fragmentos, se depositarán en big-bags de 
doble cuerpo, homologados para amianto y serigrafiados. 

• El residuo lo gestionará empresa especializada como Gestor de Residuos Peligrosos. 
 

Medidas preventivas 

• Se humectará toda la zona.  

• Tratar de no romper ninguna placa y los fragmentos que tenemos diseminados los mantendremos 
húmedos continuamente.  

• Se rociarán todas las placas con un encapsulante para que en caso de rotura, éste fije las fibras.  

• El encapsulante es un polímero marca Foster 32-90. En el caso de indicio de posible dispersión de 
fibras al ambiente, aspiraremos la zona desmontada después de cada jornada. 

  
Procedimientos evaluación y control en el ambiente de trabajo 

• La toma de muestras se realizará por técnicos especializados. Se rellenará el libro de evaluaciones 
ambientales cuando dispongamos de los datos. 

• El instrumental utilizado son dos bombas de aspiración, modelo ESCORT-ELF calibrador de caudal, 
MSA, modelo digital CBO-30441/20442. 

• El sistema de muestreo será con un filtro de celulosa de 1.2m, y con un caudal de 1 L/min y un 
tiempo de muestreo de 165min. 

• Se realizará una toma de muestras personal y otra ambiental durante la realización de los trabajos y 
aun ambiental a la finalización 

  

  Medios de protección personal  

• Monos de trabajo de un solo uso tipo buzo Tyvec modelo Pro-Tech, con prueba Dupon satisfactoria 
a la resistencia del tejido a la penetración de fibras de amianto, homologado para dicho fin. Modelo 
Tipo 5-6. 

• Botas de agua de seguridad antideslizantes, S3, con refuerzo en la puntera, talón y en la suela (tipo 
En 345 Sl). 

• Guantes fuertes de nitrilo con puño elástico tipo CE 4111. 

• Máscaras de un solo uso marca VIRGO con filtro FPP3. 

• Chaleco reflectante 

• Arnés de seguridad 

  

  
1.11. RIESGOS QUE NO PUEDEN ELIMINARSE 
 
A) Riesgos no evitables y medidas de protección según fases de obra. 
   
TRABAJOS PRELIMINARES 
  
Riesgos no evitables: 
   - Atropello y golpes por maquinaria. 
   - Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
   
Protecciones colectivas: 
   - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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   - A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo, siempre que se haya previsto la circulación de personas o 
vehículos, y se colocarán las señales SNS-311 "RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL", SNS-312 "RIESGO DE CAÍDAS AL 
MISMO NIVEL" y "SNS-310 "MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO". 
   - La rampa de salida de vehículos será independiente de los accesos de viandantes, no tendrá una pendiente 
superior al 7%, estará adecuadamente iluminada y dispondrá de una señal de STOP bien visible antes de acceder a la 
vía pública. 
   - Los accesos a la obra se colocarán de forma bien visible con señales normalizadas "PROHIBIDO EL PASO A 
TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", "ES OBLIGATORIO EL CASCO PROTECTOR" y "RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS". 
   
INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD 
 
Riesgos no evitables 
 
   - Quemaduras por deflagración eléctrica. 
   - Contactos eléctricos directos. 
   - Contactos eléctricos indirectos. 
   - Caídas de personas al mismo nivel. 
   - Caídas de personas a distinto nivel. 
 
Protecciones colectivas 
 
   - Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión en tanto no se compruebe la corrección 
realizada por la empresa suministradora. Ésta será preferentemente subterránea, disponiendo de un armario de 
protección y de medida directa realizado con material aislante, protegido de la intemperie, dotado de entrada y 
salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de un cierre de caída con llave giratoria con posibilidad de 
pasar un cerrojo. El armario tendrá una profundidad mínima de 0,25 m. 
   - El cuadro general de mando y protección estará colocado a continuación del cuadro de conexión y estará 
dotado de seccionador general de mando y de corte automático omnipolar, así como protección contra fallos de 
tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérminos y diferenciales de 300 mA. 
   - El cuadro estará colocado de manera que impida el contacto de los elementos en tensión. 
   - De este cuadro saldrán los circuitos secundarios para la alimentación de las maquinarias de la obra, dotados 
de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 
magnetotérmico diferencial de 30 mA. Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables de manejo dispondrán, 
asimismo, de funda protectora aislante y resistente a la abrasión. 
   - El circuito de iluminación portátil de la obra dispondrá de un transformador a 24 V. 
   - Del cuadro general saldrá igualmente un circuito de alimentación para los cuadros secundarios protegidos 
con interruptores magnetotérmicos de alta sensibilidad, circuito de toma de tierra y circuito de tensión de seguridad 
a 24 V, donde se conectarán las lineas eléctricas para trabajos en zonas húmedas y la iluminación portátil (24 V), 
respectivamente, en los diferentes tajos. Éstas serán instalaciones móviles según las necesidades de la obra, y 
cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones de intemperie. Estarán colocadas de manera estratégica a 
fin de disminuir en lo posible el número de lineas y su longitud. 
   - Todos los conductos utilizados en las instalaciones estarán aislados para una tensión de 1000 V. 
   - Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de manera bien visible la señal normalizada "RIESGOS 
ELÉCTRICOS", dispondrán de una plataforma aislante en la base  y no tendrán acceso directo a elementos de baja 
tensión. 
 
APEOS, ENTIBACIONES Y RECALCES 
 
Riesgos no evitables: 
 
   - Caídas de personas a distinto nivel. 
   - Caídas de objetos a distinto nivel. 



    LLIIBBRROO  IIIIII..  EESSTTUUDDIIOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS    

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD..  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA    

UUEE  --  SSEECCTTOORR  SSUUPP  TT--44  ““BBEENNIIMMAACCLLEETT””  

EEnneerroo  22002255  
      

      

  

  6622//8855  

  

   - Golpes en manos, pies y cabeza. 
   - Afecciones de la piel. 
   - Electrocutación por contacto directo. 
   - Caídas de personas al mismo nivel. 
 
Protecciones colectivas: 
 
   - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
   - A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307 "RIESGO DE CAÍDAS DE 
OBJETOS" y SNS-308 "PELIGRO CARGAS SUSPENDIDAS". En previsión de circulación de personas o vehículos en el 
recinto de este tajo, se colocará la señal SNS-311 *RIESGO DE CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL". 
   - Ante situaciones de duda de estabilidad o posible colapso de elementos a entibar o recalzar se procederá 
previamente a la realización de ensayos de tipo probeta, testigos, ultrasonidos, esclerómetro o prueba de carga, 
según se estime procedente. 
   - Siempre que el izado de materiales, el tamaño o forma de estos pueda ocasionar golpes con la estructura u 
otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerda de sujeción 
  - Para la realización de trabajos en alturas superiores a 2m. sobre el nivel del suelo, se utilizará plataforma de 
trabajo dotada perimetralmente de barandilla de 0,90 m y rodapié de 0,20 de altura , como mínimo. 
  - Se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento proporcionen visibilidad 
suficiente sobre las zonas de trabajo y circulación. 
  - Los materiales sobrantes procedentes de apuntalamientos, desencofrado o restos metálicos, se 
amontonarán a distancia suficiente de las zonas de circulación y de trabajo. Se retirarán los elementos punzantes o 
cortantes que sobresalgan de los mismos. 
    
VACIADOS 
 
Riesgos no evitables: 
 
   - Deslizamiento, sifonamiento y desplazamientos del terreno. 
   - Atropello y  golpes de máquinas. 
   - Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
   - Caídas de personas. 
    
Protecciones colectivas: 
 
   - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
   - A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, 
y se colocarán las señales SNS-311 *RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL", y "SNS-310 "MAQUINARIA PESADA EN 
MOVIMIENTO". 
   - Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de los viandantes. 
   - Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán a los viandantes mediante vallas, 
aceras, o medios equivalentes. 
   - Se evitará, mediante cinta de balizamiento y señalización adecuada, la permanencia o paso de personas bajo 
cargas suspendidas. La salida del recinto de la obra a la zona de oficinas y vestuarios estará debidamente protegida 
con marquesina de seguridad capaz de soportar la caída de materiales comunes de la obra. 
   - Siempre que la elevación de materiales, el tamaño  o la forma de éstos puedan ocasionar choques con la 
estructura y/o otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas de retención. 
   - La maquinaria de movimiento de tierras dispondrá de cabina antivuelco con puerta. Estará provista del 
correspondiente extintor y dispositivo avisador acústico de marcha atrás. 
   - Se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento proporcionen visibilidad 
suficiente a la totalidad de las zonas de trabajo y circulación. 
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   - Los materiales sobrantes procedentes de apuntalamiento, desencofrado o restos metálicos, se amontonarán 
a suficiente distancia de las zonas de circulación y de trabajo. Se retirarán los elementos punzantes o cortantes que 
sobresalgan de los mismos. 
    
    
RED DE SANEAMIENTO 
 
Riesgos no evitables: 
 
   - Deslizamientos del terreno. 
   - Caídas de personas. 
   - Choque de objetos. 
   - Atrapamiento con tubos y elementos de transporte. 
    
Protecciones colectivas: 
 
   - En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Siempre que se prevea la 
circulación de personas o vehículos por los recintos de las zonas de trabajo se colocará la señal SNS-311 "RIESGO DE 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL" 
   - En trabajos en el interior de zanjas de profundidad superior a 1,30m., si la estabilidad del terreno lo 
aconseja, se entibarán o apuntalarán adecuadamente los laterales. 
    
   
INSTALACIONES 
 
Riesgos no evitables: 
 
Instalaciones de agua potable: 
   - Choques contra objetos. 
   - Heridas en las extremidades superiores. 
   - Quemaduras por llamarada de soldador, explosión o incendio. 
 
Instalaciones de electricidad y telecomunicaciones: 
   - Caídas de personas a distinto nivel por el uso inadecuado de la escalera o el andamio. 
   - Contactos eléctricos directos. 
   - Contactos eléctricos indirectos. 
   - Deflagración con proyección de partículas a los ojos. 
   - Cortes en las extremidades superiores. 
 
  
Medios de protección 
 
 
Instalaciones de fontanería y gas 
   - Las máquinas herramientas portátiles accionadas por electricidad serán de doble aislamiento. Nunca se 

utilizarán como neutro o conexión a tierra los conductos ya instalados de fontanería o calefacción. 
   - Comprobación previa a su utilización de los equipos de corte, oxicorte, pérdidas en la manguera y sopletes, 

válvulas antirretorno de la llama, estado de los manoreductores y manómetros.  
   - Las ampollas de gas se retirarán de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas del sol. 
   - Comprobación general de las herramientas manuales para evitar choques y cortaduras. 
 
Instalaciones de electricidad y telecomunicaciones. 
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   - Comprobación de  ausencia de tensión en las conexiones. Las pruebas que se tengan que hacer con tensión 
se realizarán después de comprobar los circuitos, continuidad, aislamiento y operatividad de las protecciones de la 
instalación. 
   - Revisión periódica de la instalación para comprobar la eficacia de las protecciones, conexiones y ausencias 

de "puentes". 
 
 
Equipos de protección individual y medios auxiliares preventivos 
 
Instalaciones de fontanería y gas 
   - Buzo de trabajo. 
   - Casco de seguridad, certificado por un organismo notificado. 
   - Soldadores con uso de delantal de cuero, guantes, gafas y botas  polainas. 
   - Escaleras, plataformas y andamios que cuando se usen estarán perfectamente acondicionados y dispondrán 

de barandillas de seguridad. 
 
Instalaciones de electricidad y telecomunicaciones. 
   - Buzo de trabajo. 
   - Casco aislante, certificado por un organismo notificado. 
   - Pantalla facial dieléctrica y gafas ligeramente (p.e. 5DIN) para realizar trabajos en tensión. 
   - Calzado dieléctrico. 
   - Guantes aislantes para trabajos de tensión. 
   - Herramientas con mango aislante. 
   - Zona de trabajo bien iluminada. 
   - Escalera de tijera con tirante y soportes antideslizantes en la base de los largueros para evitar la total 

abertura 
   - Discriminador de tensión y herramientas dieléctricas, certificadas por un organismo notificado. 
   - Señalización de zonas de trabajo. 
    
 
ACABADOS 
 
 Riesgos no evitables: 
 
Cerrajería: 
   - Caídas de personas al mismo nivel. 
   - Caídas de personas a distinto nivel. 
   - Caídas de materiales. 
   - Choques con objetos. 
   - Heridas en las extremidades superiores e inferiores. 
   - Riesgo de contacto directo con maquinaria y herramientas 
   - Ambiente de polvo de cortar y limaduras. 
 
Pintura y barnizado 
   - Intoxicación por emanación de vapores. 
   - Quemaduras por deflagraciones e incendios. 
   - Salpicaduras en cara y ojos. 
   - Caídas al mismo nivel. 
 
En general 
   - Choques de objetos. 
   - Heridas. 
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   - Quemaduras. 
   - Intoxicaciones. 
   - Caídas de personas. 
   - Caídas de materiales. 
   - Electrocutación. 
   - Proyección de partículas. 
    
 
Equipos de protección individual y medios auxiliares preventivos 
 
Cerrajería 
   - Buzo de trabajo. 
   - Casco de seguridad certificado por un organismo notificado. 
   - Cinturón de seguridad certificado por un organismo notificado en trabajos con riesgo de caídas a distinto 

nivel. 
   - Guantes de cuero. 
   - Botas de puntera reforzada, certificadas por un organismo notificado. 
   - Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de cada trabajo (escalas, andamios, etc.). 
   - Ordenación de las zonas de trabajo. 
   - Los elementos de carpintería tendrán que estar debidamente asegurados en el lugar  en que hayan de ser 

colocados, hasta que se fijen definitivamente. 
 
 
Pintura y barnizado 
   - Buzo de trabajo. 
   - Gorra protectora en previsión de salpicaduras por trabajos de pintura en techos. 
   - Gafas con visor de reja metálica para trabajos de pintura aplicada con pistola o en techos. 
   - Uso de mascarilla protectora para trabajos de pintura aplicada con pistola o gotelé. 
 
Protecciones colectivas 
 
   - En todo momento se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada. 
   - La maquinaria eléctrica dispondrá de toma de tierra. 
   - Los locales donde se almacene gasolina, aceite, propano o butano, estarán aislados y dotados de extintor de 

incendios. A la entrada se colocarán las señales SNS-303 "PELIGRO DE INCENDIOS"  y la SNS-101 "PROHIBIDO 
FUMAR". 

   - En los trabajos de soldadura, salvo los que tengan que hacerse "in situ", se realizarán en locales destinados 
al efecto, y con la pantalla de seguridad correspondiente. 

   - Se procurará evitar la superposición bajo una misma vertical de diferentes instaladores. Siempre que se 
prevea la circulación de viandantes o vehículos, se acotarán las áreas de trabajo. 

   - Para la realización de trabajos sobre andamios de borriquetas se tendrán presentes las siguientes 
condiciones de uso: 

  a) Hasta 3 m. de altura se podrán usar andamios de borriquetas fijas sin sujeciones. 
  b) Por encima de 3 m. y hasta 6 m. (máxima altura para este tipo de andamios), se usarán borriquetas 

armadas de bastidores móviles con sujeción. 
  c) Todos los tablones o chapas que formen la plataforma del andamio tendrán que estar sujetos a las 

borriquetas y no podrán volar más de 0,20 m. 
  d) La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
  e) Se prohibirá adosar los andamios a tabiques o pilastras acabadas, ni cualquier otro medio de apoyo 

fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construida. 
   - La utilización de andamios sobre ruedas se tiene que ajustar a las siguientes condiciones de uso: 
  a) La altura no podrá ser superior a cuatro veces el costado menor. 
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  b) Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapiés de 0,20 m. 
  c) El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. de anchura mínima, fijas a un 

lateral del andamio. Para alturas superiores a 5 m. la escalera estará dotada de jaula salvacaída de 
protección. 

  d) Las ruedas estarán provistas de dispositivo de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por ambos 
costados. 

  e) Se vigilarán que se adosen a superficies resistentes, recurriendo en caso necesario al uso de durmientes 
de tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 

  f) Antes de su uso se comprobará la ventilación. 
  g) Antes del desplazamiento del andamio bajará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a la 

misma hasta que el andamio esté situado en su nuevo lugar. 
   - Las escaleras de mano estarán dotadas de zapatas u otros dispositivos antideslizantes. Si son de tijera 

dispondrán además de limitadores de abertura. En los dos casos la anchura mínima será de 0,50m. 
   - Las máquinas portátiles eléctricas utilizadas serán de doble aislamiento. Se prohibe el uso como tierra de 

cualquier otro tipo de canalización metálica de las proximidades. 
    
    
B) Riesgos no evitables a terceros y medidas de protección 
 
Riesgos no evitables: 
 
   Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra puedan afectar a personas o a objetos próximos 
a la misma, son los siguientes: 
  - Caídas de personas al mismo nivel. 
  - Atropellos. 
  - Colisión con obstáculos en la acera. 
  - Caídas de objetos. 
  
Medidas de protección: 
   
 Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten fuera del 
recinto de la obra: 
   a) Montaje de rejas a base de elementos prefabricados de 2m. de altura, separando el perímetro de la obra de 
las zonas de tránsito exterior. 
   b) Si fuera necesario ocupar la acera durante el apilado de materiales de obra, mientras dure la maniobra de 
descarga se canalizará el tránsito de viandantes por el interior del pasadizo de viandantes y el de vehículos fuera de 
las zonas afectadas por la maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas. Se colocarán 
luces de gálibo nocturnas y señales de tráfico que avisen a los vehículos de la situación de peligro. 
    
C) Riesgos no evitables por los desplazamientos en la obra y medidas de protección. 
  
Riesgos no evitables: 
   - Caídas de personas al mismo nivel. 
   - Caídas de materiales. 
   - Choques con objetos. 
 
Medidas de protección: 
  
 Si se trata de obra dentro del casco urbano y en una zona habitada, se adoptarán las siguientes medidas de 
protección: 
   a.Redes de tejido de malla cubriendo el andamio tubular que eventualmente se podrá colocar en la fachada 
principal, para reducir la proliferación de polvo e impedir la caída de objetos a la vía pública. 
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   b.Cerramiento perimetral de la estructura portante del montacargas de la obra mediante lona o cañas. 
   c.Disponer de un limitador de giro para la grúa torre, de tal modo que no permita interferencias con las 
edificaciones limítrofes. 
 d.Conducción continua de evacuación de escombros, preferiblemente con módulos articulados de poliester 
para reducir el nivel de ruido de las descargas, con evacuación directa a los contenedores o bolsas, al nivel de la calle. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
 
 Las obras a las que se refiere el presente Estudio de Seguridad y salud, estará regulado a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
GENERALES: 
 
*Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
*Titulo II (Capitulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1971), con 
especial atención a: 
. 
PARTE I: 
         
* Disposiciones generales. 
 
Art. 7  -  Obligaciones del empresario. 
Art. 9  -  Vigilantes de seguridad. 
Art. 10-Obligaciones y derechos del personal directivo, técnico y de los mandos intermedios. 
Art. 11-Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
PARTE II: 
 
*Condiciones  generales de los centros de trabajo de los mecanismos y medidas de protección. 
 
Art. 19-Escaleras de mano. 
Art. 21 -Aberturas de pisos. 
Art. 22 -  Aberturas en las paredes. 
Art. 23 -  Barandillas y plintos. 
Art. 25 a 28 - Iluminación. 
Art. 31 -  Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36 -  Comedores. 
Art. 38 a 43 - Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
Art. 51 -  Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 58 -  Motores eléctricos. 
Art. 59 -  Conductores eléctricos. 
Art. 60 -  Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 61 -  Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art. 70 -  Protección personal contra la electricidad. 
Art.82-  Mediosde prevenciónyextinciónde incendios. 
Art. 83 a 93 - Motores, transmisores y máquinas. 
Art. 94 a 96 - Herramientas portátiles. 
Art. 100 a 107 - Elevación y transporte. 
Art. 124 - Tractores y otros medios de transportes automotores. 
Art. 141 a 151 - Protecciones personales. 
 
 
PARTE III: 
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* Responsabilidades y sanciones. 
Art. 152 a 155 - Responsabilidades. 
 
*Capitulo XVI: Seguridad e Higiene 1ª, 2ª y 3ª de la ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y 
CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a: 
 
Art. 165 a 176 - Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291 - Construcción en general. 
Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo. 
           
*Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
de Salud en las obras de Construcción. 
 
 
*Ordenanzas Municipales. 
 
 
SEÑALIZACIONES: 
 
*R.D. 485/97, de 14 de abril. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: 
 
*R.D. 1407/1992 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la comercialización y libre circulación 
intercomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
 
*R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas  de seguridad y salud, relativas a la utilización por 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
*R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 
equipoes de trabajo. 
 
 
SEGURIDAD EN MAQUINAS: 
 
*R.D. 1435/1992 modificado por R.D. 56/1995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 
*R.D. 1495/1986, modificación por Orden de 7/03/1981. aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
 
* R.D. 2291/1985. Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 
*R.D. 836/2003 del 27 de Junio, por lo que se aprueba la Instrucción Técnica del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a gruas torres desmontables para obras. 
 
PROTECCION ACUSTICA: 
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*R.D. 1316/1989 del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 27/10/1989. Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
*R.D. 245/1989 del Mº de Industria y Energía. 27/02/1989. Determinación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra. 
 
*Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1989. Modificación del R.D. 245/1989, 27/02/1989. 
 
*Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1989, 
27/02/1989. 
 
*R.D. 71/1992, del Mº de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, 
27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 
 
*Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1989. 
 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION. 
 
*Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
R.D. 842/2002 de 2 de agosto. 
  
*R.D. 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
*Orden de 20/09/1986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
*Orden de 6/051988: Requisitos y datos de las comunidades de apertura previa o reanudación de actividades de 
empresas y centros de trabjo. 
 
 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, 
desechándose a su término. 
 
Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 
se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
 
2.2.1. PROTECCION PERSONAL.     
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Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. de 
17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 
 
En el punto 2.1. se hace referencia a las Normas Técnicas de las prendas de protección personal usadas en obra. 
 
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Vigilante de Seguridad dispondrá en cada uno de los trabajos en obra 
la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que 
se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del 
mismo. 
 
 
2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
2.2.2.1. Vallas de cierre. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes 
condiciones: 
 
* Tendrán 2 metros de altura. 
 
* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 5 metros de anchura y puerta independiente de acceso de 
personal. 
 
* La valla se realizará con postes de acero galanizado y malla, colocados sobre bloques de hormigón. 
 
* Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo donde corresponda. 
 
2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra. 
 
En el caso de la obra de urbanización al que se refiere el presente Estudio de Seguridad y salud, no es necesario el 
montaje de la visera de protección. 
 
2.2.2.3. Tableros. 
 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones  de 
madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos. 
 
2.2.2.4. Barandillas. 
 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
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En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que 
deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 
*Las barandillas,plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 
 
*Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
 
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigonera serán las instaladas por personal competente y 
debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre 
las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro 
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el 
mencionado libro de registro de incidencias. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por 
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del 
Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por 
el fabricante. 
 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, 
por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo 
de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o policloruro 
de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
La distribución de cada una de las líneas, asi como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en 
el apartado correspondiente a planos. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con 
la tabla V de la  Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60o C. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
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   * Azul claro:  
             Para el conductor neutro. 
 
   *Amarillo/Verde: 
             Parael conductor de tierrayprotección. 
 
   * Marrón/Negro/Gris: 
             Para los conductores activos o de fase. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores 
utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, 
para cada servicio. 
 
* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos soninterruptores automáticos 
magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será 
inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que 
correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo 
con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 
* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los 
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a 
una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales seinstalan entre el 
interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 
estén protegidos por estos dispositivos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  loscircuitos a que pertenecen, así 
como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación 
directa a los receptores. 
 
 
 
2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 40, las instalaciones de higiene y bienestar deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
 
VESTUARIOS-ASEOS: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 80 m2, instalándose tantos módulos como sean 
necesarios para cubrir tal superficie. 
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La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 
 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el  
 
Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la 
Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 
Se dispondrá de los siguientes elementos sanitarios: 
 
  * 4 duchas. 
  * 4 inodoros. 
  * 4 lavavos. 
  * 4 urinarios. 
  * 4 espejos. 
 
Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asímismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 
 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie 
de 1 x 1,20 metros. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente y según se ha propuesto la organziación de obra, se dividirán los servicios 
sanitarios en dos zonas unibcadas según planos y meoriras, para dar servicio  cada un de ellas a 20 trabajadores. 
 
COMEDOR: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 40 m2, en cada una de las dos zonas habilitadas 
para servicios higiénicos, con las siguientes características: 
 
*Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 
*Iluminación natural y artificial adecuada. 
 
*Ventilación suficiente, independiente y directa. 
 
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calientacomidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de 
basuras. 
 
En las casetas de obra destinadas a vestuarios y comedor, se instalará un equipo de aire acondicionado con bomba 
de calor, para mantener la temperatura adecuada en el interior en cualquier época del año. 
 
 
BOTIQUINES: 
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Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc. 
 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente. En este caso está previsto ubicar el botiquín en la caseta de obra prevista. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será:Agua oxigenada, alcohol de 96o, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón 
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
 
2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 
2.6.1. SERVICIO DE PREVENCION. 
 
El empresario deberá nombrar persona o personas encargadas de prevención en la obra dando cumplimiento a lo 
señalado en el  artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los medios precisos y ser 
suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo 
que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
b)La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 
términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
c)La determinación de la prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 
eficacia. 
 
d)La información y formación de los trabajadores. 
 
e)La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f)La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos 
servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes  y adecuados a las actividades preventivas a 
desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 
 
 - Tamaño de la empresa. 
 - Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
 - Distribución de riesgos en la empresa. 
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2.6.2.SEGUROS  DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN   OBRA. 
 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo 
el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a 
las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo 
de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción, 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
2.6.3. FORMACION. 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañileria en general, deberá 
realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre 
Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su 
complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad y Salud en el Trabajo, Mútua de 
Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de 
la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea 
o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
 
2.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
 
Al ingresar enla empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento 
médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
 
 
2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
DE LA PROPIEDAD:   
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del Proyecto de 
Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS. 
 
La propiedad deberá asísmismo proporcionar el preceptivo "Libro de Incidencias" debidamente cumplimentado. 
 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas 
en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
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La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través  del 
Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El 
Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 
 
Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratistas y empleados. 
 
 
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: 
 
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y supervisión de la 
ejecución del Plan/es de Seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
 
2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de Seguridad, se 
hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito 
no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las 
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 
apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, 
habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
 
2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos 
de ejecución. 
 
Este Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, a quien se 
presentará antes de la iniciación de los trabajos. 
 
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas. 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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           3.1. Precios unitarios. 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª construcción. 23,24 1.106,748 h 25.720,82
2 Peón especializado construcción. 19,44 242,261 h 4.709,55
3 Peón ordinario construcción. 19,80 1.683,355 h 33.330,43
4 Peón ordinario construcción. 19,44 1.008,960 h 19.614,18
5 Oficial 1° electricidad. 25,78 121,156 h 3.123,40
6 Oficial 2° electricidad. 25,78 22,804 h 587,89

Importe total: 87.086,27

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Mes de alquiler de caseta monobloc para aseo,
superifcie aproximada mínima 20 m2, dotada de
ducha, inodoro, lavabo y urinario, compuesta
por estructura y cerramiento de chapa
galvanizada y cubierta en arco también de
chapa galvanizada, aisladas con manta de
fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo
de tablero aglomerado revestido con plancha
continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha
de poliestireno expandido de 50 mm., puerta
de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también
con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana
de aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación
eléctrica para 220 v. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y
enchufes para una potencia de 1500 w. 168,08 96,000me 16.135,68

2 Mes de alquiler de caseta monobloc para
comedor, superifcie aproximada mínima 20 m2,
dotada de fregadero y encimera, compuesta por
estructura y cerramiento de chapa galvanizada
y cubierta en arco también de chapa
galvanizada, aisladas con manta de fibra de
vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de
PVC de 2 mm. aislado con plancha de
poliestireno expandido de 50 mm., puerta de
chapa galvanizada de 1 mm. aislada también
con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana
de aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación
eléctrica para 220 v. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y
enchufes para una potencia de 1500 w. 168,08 96,000me 16.135,68

3 Mes de alquiler de caseta monobloc para
caseta de obra, superifcie aproximada mínima
20 m2, compuesta por estructura y cerramiento
de chapa galvanizada y cubierta en arco
también de chapa galvanizada, aisladas con
manta de fibra de vidrio de 60 mm. de
espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de PVC de 2
mm. aislado con plancha de poliestireno
expandido de 50 mm., puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de
aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación
eléctrica para 220 v. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y
enchufes para una potencia de 1500 w. 136,57 48,000me 6.555,36

4 Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones,
etc., considerando 5 usos. 202,78 1,600m3 324,45

5 Par de guantes de uso general fabricados en
lona., incluso certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. 3,36 80,000u 268,80

6 Juego de guantes dieléctricos para protección
de contacto eléctrico para baja tensión,
según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto
informativo. 44,13 10,000u 441,30

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

ESSBENIMACLET Página 1



7 Bota de seguridad fabricada en piel negra con
cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según
normativa y con certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 38,03 110,000u 4.183,30

8 Chaleco fabricado en tejido de malla
transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos bandas
en la parte delantera y trasera de tejido
gris plata de 50mm de ancho, según norma
EN-471 de seguridad vial. 5,88 200,000u 1.176,00

9 Valla móvil galvanizada de dimensiones
3.00x2.00m. 31,52 338,111u 10.657,26

10 Valla móvil amarilla para limitación de paso
de peatones. 49,99 232,607u 11.628,02

11 Pie de hormigón para sujeción de vallas
(amortizable 5 usos). 7,30 338,111u 2.468,21

12 Soporte tubo redondo galvanizado para valla
metálica de 2,00m de altura (amortizable en 5
usos). 9,14 338,111u 3.090,33

13 Guardacuerpos metálico tipo a. 39,47 160,000u 6.315,20
14 Pasarela de paso peatonal con barandillas

desmontables tipo PL-A-17, situada para
salvar zanjas, acceso a zaguanes, con
superficie antideslizante, pegatinas
reflectantes y barandillas laterales
desmontables de 1,00 m de altura, amortizable
en 20 usos. 357,18 2,100u 750,08

15 Banda bicolor (rojo/blanco) para
señalización, en rollos de 250 m. 0,60 16.838,510m 10.103,11

16 Señal de seguridad circular de diametro 50
cm. 101,30 14,652u 1.484,25

17 Señal de seguridad triangular de 70 cm. de
lado. 101,27 14,652u 1.483,81

18 Mango aislante y cesto protector, 5 mts. de
cable con pinza de plástico orientable en
todas las posiciones, para lámpara portátil
de mano. 225,71 6,660u 1.503,23

19 Transformador de seguridad con primario para
230 V. y secundario de 24 V., 1000 VA. 1.301,77 0,800u 1.041,42

20 Interruptor diferencial de 30 mA. de
sensibilidad y 25 A. de intensidad nominal
para instalar a 240 v. 547,03 1,600u 875,25

21 Electrodo de pica de cobre de 14 mm. de
diametro y 2.00 m. de longitud. 74,77 12,000u 897,24

22 Cable trenzado de cobre redondo de 16 mm2 de
sección, bajo funda de vinilo transparente,
para puesta a tierra. 51,39 12,000m 616,68

23 Extintor de polvo seco B.C.E. de 6 Kg.
(eficacia 55 B) cargado. 389,42 24,309u 9.466,41

24 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca
(amortizable en cuatro usos). 54,64 0,500u 27,32

25 Gafas antiimpactos. 89,86 40,000u 3.594,40
26 Pantalla para soldadura eléctrica en fibra

vulcanizada de 1.35 mm., con visor de acetato
incoloro. 51,97 0,400u 20,79

27 Pantalla para soldadura eléctrica en fibra
vulcanizada de 1.35 mm., con visor de acetato
incoloro. 100,80 0,400u 40,32

28 Casco de seguridad con arnés de adaptación en
material resistente al impacto mecánico,
marcado CE. 12,88 200,000u 2.576,00

29 Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y
flexible. 86,12 40,000u 3.444,80

30 Traje nylon con cremallera y bolsillos. 112,32 80,000u 8.985,60
31 Mandil de cuero para trabajos de soldadura. 54,56 0,666u 36,34
32 Cinturón seguridad de sujeción. 83,64 0,500u 41,82
33 Cinturón de seguridad para caídas. 908,58 0,400u 363,43

Cuadro de maquinaria

Importe
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34 Polea de seguridad con cable de acero con
dispositivo de cierre y bloqueo. 139,29 0,284u 39,56

35 Cuerda guia para dispositivo anticaida. 9,27 0,284u 2,63
36 Espejo para vestuarios y aseos obra. 75,23 4,000u 300,92
37 Botiquín de urgencia provisto de

desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, con tornillos y
tacos para fijar al paramento. 145,47 2,000u 290,94

38 Espejo para vestuarios y aseos obra. 3,15 960,000pp 3.024,00
39 Percha en cabinas para duchas y wc. 50,06 4,000u 200,24
40 Banco realizado en madera de pino con

capacidad para cinco personas obra. 288,90 4,000u 1.155,60
41 Recipiente para recogida de desperdicios,

obra. 217,26 8,000u 1.738,08
42 Horno microondas para calentar comidas de 19

L plato giratorio y reloj programador. 630,32 2,000u 1.260,64
43 Radiador eléctrico de 1000 W. 292,33 3,330u 973,46
44 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,

mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 75 l, potencia 2 kW, de 758 mm de
altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba
de acero vitrificado, aislamiento de espuma
de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio, con p.p. de latiguillos, manguitos
y válvulas. 212,97 4,000u 851,88

45 Taquilla metálica individual con llave para
ropa y calzado. 504,65 6,000u 3.027,90

Importe total: 139.597,74

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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 3.2. Precios descompuestos. 



1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 SPIT13a u Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al
impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos.

MSPC.1a 1,000 u 12,88 12,88Casco seguridad
%0100 1,000 % 12,90 0,13Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 13,01 0,78

Precio total por u  .................................................. 13,79

1.2 SPIM.1aa u Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

MPIM.1aa 1,000 u 3,36 3,36Guantes u gnal lo
% 1,000 % 3,40 0,03Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 3,39 0,20

Precio total por u  .................................................. 3,59

1.3 SPIM.2a u Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para
baja tensión, según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

MPIM.2a 1,000 u 44,13 44,13Guantes dielectricos baja tens
% 1,000 % 44,10 0,44Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 44,57 2,67

Precio total por u  .................................................. 47,24

1.4 SPIP.1aa u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela
de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según normativa y
con certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1aa 1,000 u 38,03 38,03Bota seguridad
% 1,000 % 38,00 0,38Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 38,41 2,30

Precio total por u  .................................................. 40,71

1.5 SPIT.7a u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera
y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma de
seguridad vial.

MPIT.7a 1,000 u 5,88 5,88Chaleco alta visibilidad
% 1,000 % 5,90 0,06Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 5,94 0,36

Precio total por u  .................................................. 6,30

1.6 SPII.6a u Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro,
amortizable en cinco usos.

MSPA.2a 0,200 u 51,97 10,39Pantalla p/soldadura eléctrica
%0100 1,000 % 10,40 0,10Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 10,49 0,63

Precio total por u  .................................................. 11,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.7 SPII.6b u Pantalla para soldadura oxiacetileno de cabeza con pantalla abatible,
amortizable en cinco usos.

MSPA.2b 0,200 u 100,80 20,16Pantalla p/soldadura
%0100 1,000 % 20,20 0,20Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 20,36 1,22

Precio total por u  .................................................. 21,58

1.8 SPII.1mmm u Gafas antiproyecciones y antiimpacto.

MSPA.1nbv 1,000 u 89,86 89,86Gafas antiimpactos
%0100 1,000 % 89,90 0,90Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 90,76 5,45

Precio total por u  .................................................. 96,21

1.9 SPII.1a u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.

MSPT.1a 0,250 u 83,64 20,91Cinturón seguridad sujeción
%0100 1,000 % 20,90 0,21Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 21,12 1,27

Precio total por u  .................................................. 22,39

1.10 SPII.4a u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos.

MSPT.1e 0,200 u 908,58 181,72Cinturón seguridad para caídas
%0100 1,000 % 181,70 1,82Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 183,54 11,01

Precio total por u  .................................................. 194,55

1.11 SPII.5a u Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo,
amortizable en siete usos.

MSPT.2a 0,142 u 139,29 19,78Polea seguridad cable acero
%0100 1,000 % 19,80 0,20Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 19,98 1,20

Precio total por u  .................................................. 21,18

1.12 SPII.5b u Cuerda guia para dispositivo anticaida, amortizable en siete usos.

MSPT.2b 0,142 u 9,27 1,32Cuerda guia anticaida
%0100 1,000 % 1,30 0,01Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 1,33 0,08

Precio total por u  .................................................. 1,41

1.13 SPII.9a u Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro
usos.

MSPA.1a 0,250 u 54,64 13,66Amortiguador contra ruido
%0100 1,000 % 13,70 0,14Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 13,80 0,83

Precio total por u  .................................................. 14,63

1.14 SPII11a u Traje de nylon con cremallera y bolsillos, amortizable en un uso.

MSPR.3a 1,000 u 112,32 112,32Traje nylon cremallera
%0100 1,000 % 112,30 1,12Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 113,44 6,81

Precio total por u  .................................................. 120,25

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.15 SPIT.8a u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible amortizable en un
uso.

MSPR.2a 1,000 u 86,12 86,12Mono trabajo 1pieza
%0100 1,000 % 86,10 0,86Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 86,98 5,22

Precio total por u  .................................................. 92,20

1.16 SPIT12a u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

MSPR.5a 0,333 u 54,56 18,17Mandil cuero trabajos soldadura
%0100 1,000 % 18,20 0,18Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 18,35 1,10

Precio total por u  .................................................. 19,45

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 SPST.2a m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, amorizable en cinco
usos, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón,
incluso colocación.

MOOA.8a 0,210 h 23,24 4,88Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,210 h 19,80 4,16Peón ordinario construcción
MPST.2a 0,070 u 31,52 2,21Valla móvil galvanizada
MPST.5a 0,070 u 9,14 0,64Soporte metálico
MPST.4a 0,070 u 7,30 0,51Base de hormigón
% 1,000 % 12,40 0,12Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 12,52 0,75

Precio total por m  .................................................. 13,27

2.2 SPST.3a u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

MOOA12a 0,106 h 19,80 2,10Peón ordinario construcción
MPST.3a 0,100 u 49,99 5,00Valla móvil p/peatones
% 1,000 % 7,10 0,07Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 7,17 0,43

Precio total por u  .................................................. 7,60

2.3 SPCC.1bbb m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por
guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. , tablón de 0.20x0.07 m., rodapié
de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio, incluso colocación y
desmontaje.

MOOA.8a 0,376 h 23,24 8,74Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,376 h 19,44 7,31Peón especializado construcción
MMEM.4d 0,010 m3 202,78 2,03Amtz mad encf tabl 5 us
MSCB.1a 1,000 u 39,47 39,47Guardacuerpos metálico tipo a
%0200 2,000 % 57,60 1,15Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 58,70 3,52

Precio total por m  .................................................. 62,22

2.4 SPCC.1bbbb u Pasarela de paso peatonal con barandillas desmontables tipo PL-A-17,
situada para salvar zanjas, acceso a zaguanes, con superficie
antideslizante, pegatinas reflectantes y barandillas laterales
desmontables de 1,00 m de altura, amortizable en 20 usos. Totalmente
colcoada y montada, incluso anclajes y sistemas de apoyo.

MOOA11a 2,101 h 19,44 40,84Peón especializado construcción
MSCB.1ab 0,050 u 357,18 17,86Pasarela peatonal
%0200 2,000 % 58,70 1,17Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 59,87 3,59

Precio total por u  .................................................. 63,46

2.5 SPCE.1a u Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico
orientable en todas las posiciones, para lámpara portátil de mano,
amortizable en tres usos.

MOOA.8a 0,760 h 23,24 17,66Oficial 1ª construcción
MSED.1a 0,333 u 225,71 75,16Mango aisl y cesto lámpara porta
%0100 1,000 % 92,80 0,93Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 93,75 5,63

Precio total por u  .................................................. 99,38

Anejo de justificación de precios
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2.6 SPCS.3a m Banda bicolor rojo-blanco para señalización.

MOOA12a 0,007 h 19,80 0,14Peón ordinario construcción
MSCS.3a 1,000 m 0,60 0,60Banda bicolor rojo/blanco
%0100 1,000 % 0,70 0,01Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 0,75 0,05

Precio total por m  .................................................. 0,80

2.7 SPCS.6b u Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.

MOOA12a 0,753 h 19,80 14,91Peón ordinario construcción
MSCS.5aa 0,333 u 101,30 33,73Señal seguridad ø50cm
%0100 1,000 % 48,60 0,49Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 49,13 2,95

Precio total por u  .................................................. 52,08

2.8 SPCS.8a u Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres
usos.

MOOA11a 0,751 h 19,44 14,60Peón especializado construcción
MSCS.5ac 0,333 u 101,27 33,72Señal seguridad triangular 70cm
%0100 1,000 % 48,30 0,48Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 48,80 2,93

Precio total por u  .................................................. 51,73

Anejo de justificación de precios
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3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

3.1 SPCI.3a u Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable
en tres usos.

MOOA11a 0,751 h 19,44 14,60Peón especializado construcción
MSIE.1a 0,333 u 389,42 129,68Extintor polvo seco bce 6k(55b)
%0100 1,000 % 144,30 1,44Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 145,72 8,74

Precio total por u  .................................................. 154,46

Anejo de justificación de precios
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4 PROTECCIONES DE LA INST. ELÉCTRICA

4.1 SPCE.4a u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de
longitud.

MOOE.9a 0,387 h 25,78 9,98Oficial 2ª electricidad
MSEI.2a 1,000 u 74,77 74,77Electrodo pica cobre ø14mm
MSEI.3aa 1,000 m 51,39 51,39Cable Cu p/PT s16 redondo
%0100 1,000 % 136,10 1,36Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 137,50 8,25

Precio total por u  .................................................. 145,75

4.2 SPCE.3a u Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24
V. y de 1000 W., amortizable en siete usos.

MOOA.8a 2,132 h 23,24 49,55Oficial 1ª construcción
MSED.2a 0,100 u 1.301,77 130,18Transformador seguridad 230/24v
%0100 1,000 % 179,70 1,80Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 181,53 10,89

Precio total por u  .................................................. 192,42

4.3 SPCE.2aa u Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad
nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

MOOE.9a 2,270 h 25,78 58,52Oficial 2ª electricidad
MSEI.1bba 0,200 u 547,03 109,41Intr difl sen 30 ints 25 240v
%0100 1,000 % 167,90 1,68Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 169,61 10,18

Precio total por u  .................................................. 179,79

Anejo de justificación de precios
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5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.1 SELW.2a u Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en
dos usos.

MOOA12a 0,749 h 19,80 14,83Peón ordinario construcción
MSSM.4a 0,500 u 288,90 144,45Banco madera p/5 personas
%0100 1,000 % 159,30 1,59Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 160,87 9,65

Precio total por u  .................................................. 170,52

5.2 SELW.3a u Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj
programador, amortizable en dos usos.

MOOA12a 0,525 h 19,80 10,40Peón ordinario construcción
MOOE.8a 0,525 h 25,78 13,53Oficial 1ª electricidad
MSSM.6a 0,500 u 630,32 315,16Horno microondas
%0200 2,000 % 339,10 6,78Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 345,87 20,75

Precio total por u  .................................................. 366,62

5.3 SELW.4a u Radiador eléctrico de 1000 w., amortizable en tres usos.

MOOE.8a 11,232 h 25,78 289,56Oficial 1ª electricidad
MSSM.7a 0,333 u 292,33 97,35Radiador eléctrico 1000w
%0100 1,000 % 386,90 3,87Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 390,78 23,45

Precio total por u  .................................................. 414,23

5.4 SELW.6a u Percha en cortinas para duchas y WC.

MOOA11a 0,749 h 19,44 14,56Peón especializado construcción
MSSM.2a 1,000 u 50,06 50,06Percha cabinas p/duchas/wc
%0100 1,000 % 64,60 0,65Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 65,27 3,92

Precio total por u  .................................................. 69,19

5.5 ICA010 u Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 75 l, potencia 2 kW, de 758 mm de altura y 450 mm
de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte
y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOE.8a 1,684 h 25,78 43,41Oficial 1ª electricidad
MSSM.7ab 1,000 u 212,97 212,97Termo eléctrico
%0100 1,000 % 256,40 2,56Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 258,94 15,54

Precio total por u  .................................................. 274,48

5.6 SELW.7a u Espejo para vestuarios y aseos.

MOOA11a 0,749 h 19,44 14,56Peón especializado construcción
MSSM.1a 1,000 u 75,23 75,23Espejo para vestuarios y aseos
%0100 1,000 % 89,80 0,90Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 90,69 5,44

Precio total por u  .................................................. 96,13

Anejo de justificación de precios
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5.7 SELW.9a u Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en
tres usos.

MOOA12a 0,751 h 19,80 14,87Peón ordinario construcción
MSSM.8a 0,150 u 504,65 75,70Taquilla metálica individual
%0100 1,000 % 90,60 0,91Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 91,48 5,49

Precio total por u  .................................................. 96,97

5.8 SELW10a u Recipiente para recogida de desperdicios.

MOOA12a 0,750 h 19,80 14,85Peón ordinario construcción
MSSM.5a 1,000 u 217,26 217,26Recipiente recogida desperdicios
%0100 1,000 % 232,10 2,32Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 234,43 14,07

Precio total por u  .................................................. 248,50

5.9 SELW.7ab u Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.

MOOA12a 0,263 h 19,80 5,21Peón ordinario construcción
MSSM.1ab 1,000 u 145,47 145,47Botiquín
%0100 1,000 % 150,70 1,51Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 152,19 9,13

Precio total por u  .................................................. 161,32

5.10 SEBC.2daa me Alquiler de caseta monobloc para aseo, superifcie aproximada mínima 20
m2, dotada de ducha, inodoro, lavabo y urinario, compuesta por
estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco también
de chapa galvanizada, aisladas con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de
espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de
PVC de 2 mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm.,
puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de
poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de
acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma
de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una
potencia de 1500 w., incluida la colocación y conexión de servicios de
fontanería, saneameinto y electricidad.

MOOA12a 0,945 h 19,80 18,71Peón ordinario construcción
MMBC.2daa 1,000 me 168,08 168,08Caseta aseo monobloc alquiler
% 1,000 % 186,80 1,87Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 188,66 11,32

Precio total por me  .................................................. 199,98

Anejo de justificación de precios
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5.11 SEBC.2daab me Alquiler de caseta monobloc para comedor, superifcie aproximada
mínima 20 m2, dotada de fregadero y encimera, compuesta por estructura
y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco también de chapa
galvanizada, aisladas con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor,
suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2
mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de
chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de poliestireno
de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de
tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una
potencia de 1500 w., incluida la colocación y conexión de servicios de
fontanería, saneameinto y electricidad.

MOOA12a 0,945 h 19,80 18,71Peón ordinario construcción
MMBC.2daab 1,000 me 168,08 168,08Caseta comedor monobloc alquiler
% 1,000 % 186,80 1,87Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 188,66 11,32

Precio total por me  .................................................. 199,98

5.12 SEBC.2daac me Alquiler de caseta monobloc para caseta de obra, superifcie aproximada
mínima 20 m2, compuesta por estructura y cerramiento de chapa
galvanizada y cubierta en arco también de chapa galvanizada, aisladas
con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado
con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20
mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de
tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una
potencia de 1500 w., incluida la colocación y conexión de servicios de
electricidad.

MOOA12a 0,945 h 19,80 18,71Peón ordinario construcción
MMBC.2daac 1,000 me 136,57 136,57Caseta de obra monobloc alquiler
% 1,000 % 155,30 1,55Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 156,83 9,41

Precio total por me  .................................................. 166,24

5.13 SELW.7abb h Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra,
incluyedo p.p. de productos de limpeiza.

MOOA12ab 1,051 h 19,44 20,43Personal de limpieza
MSSM.1ac 1,000 pp 3,15 3,15Productos de limpieza
%0100 1,000 % 23,60 0,24Costes Directos Complementarios

6,000 % Costes indirectos 23,82 1,43

Precio total por h  .................................................. 25,25

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ESSBENIMACLET Página 10



    LLIIBBRROO  IIIIII..  EESSTTUUDDIIOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS    

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD..  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA    

UUEE  --  SSEECCTTOORR  SSUUPP  TT--44  ““BBEENNIIMMAACCLLEETT””  

EEnneerroo  22002255  
      

      

  

  8811//8855  

  

 3.3. Mediciones. 



1.1 U Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE,
amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
160 160,00Operarios. 4 cascos por operario.

40 operarios
20 20,00Técnicos
20 20,00Reserva

200,00 200,00

Total u  ......: 200,00

1.2 U Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,00Operarios. 2 por operario. 40

operarios
80,00 80,00

Total u  ......: 80,00

1.3 U Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según
norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00Se consideran necesarias para 10

operarios 
10,00 10,00

Total u  ......: 10,00

1.4 U Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según normativa y con certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,00Operarios. 2 por operario. 40

operarios
20 20,00Técnicos
10 10,00Visitas y reserva

110,00 110,00

Total u  ......: 110,00

1.5 U Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de
cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm
de ancho, según norma de seguridad vial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
160 160,00Operarios. 4 por operario. 40

operarios
20 20,00Técnicos
20 20,00Reserva

200,00 200,00

Total u  ......: 200,00

1.6 U Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.7 U Pantalla para soldadura oxiacetileno de cabeza con pantalla abatible, amortizable en cinco
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Se consideran necesarias para 2

operarios 

2,00 2,00

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Total u  ......: 2,00

1.8 U Gafas antiproyecciones y antiimpacto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00Se consideran necesarias para los
40 operarios previstos

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00

1.9 U Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.10 U Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.11 U Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo, amortizable en siete
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Se consideran necesarias para 2

operarios 
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.12 U Cuerda guia para dispositivo anticaida, amortizable en siete usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.13 U Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.14 U Traje de nylon con cremallera y bolsillos, amortizable en un uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

80 80,00Operarios. 2 por operario. 40
operarios

80,00 80,00

Total u  ......: 80,00

1.15 U Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible amortizable en un uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00Operarios. 1 por operario. 40
operarios

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00

1.16 U Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
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2 2,00Se consideran necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00
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2.1 M Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, amorizable en cinco usos, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VALLADOS EN ZONAS DE
ACTUACIÓN

0,75 466,80 350,10Vallado en zona UP01.01
0,75 692,10 519,08Vallado en zona UP01.02
0,75 668,75 501,56Vallado en zona UP02.01
0,75 816,00 612,00Vallado en zona UP02.02
0,75 1.330,60 997,95Vallado en zona UP03
0,75 835,30 626,48Vallado en zona UP04
0,75 857,30 642,98Vallado en zona UP05

Se aplica reducción 25  por
simulataneidad de trabajos
VALLADO INTERIOR
DELIMITACIÓN ZONAS

1 90,00 90,00Zona casetas en parcela m.9.1
1 45,00 45,00
1 20,00 20,00Zona EGR en parcela m.9.1
1 10,00 10,00
2 10,00 20,00Accesos a parcela m.9.1
1 90,00 90,00Zona casetas en parcela m.3.1
1 45,00 45,00
1 20,00 20,00Zona EGR en parcela m.3.1
1 10,00 10,00
2 10,00 20,00Accesos a parcela m.3.1
7 30,00 210,00Zonas EGR distribuidas en zonas

UP
4.830,15 4.830,15

Total m  ......: 4.830,15

2.2 U Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VALLADOS PROVISONALES 
0,7 92,65 64,86Vallado en zona UP01.01
0,7 77,05 53,94
0,7 155,60 108,92Vallado en zona UP01.02
0,7 225,90 158,13
0,7 155,95 109,17
0,7 144,90 101,43
0,7 190,02 133,01Vallado en zona UP02.01
0,7 164,55 115,19
0,7 100,00 70,00Vallado en zona UP02.02
0,7 223,85 156,70Vallado en zona UP03
0,7 179,55 125,69Vallado en zona UP04
0,7 227,90 159,53
0,7 164,00 114,80Vallado en zona UP05
0,7 209,45 146,62
0,7 154,40 108,08
10 60,00 600,00Vallado en zonas de actuación

aisladas
Se aplica reducción 30  por
simulatneidad de trabajos

2.326,07 2.326,07

Total u  ......: 2.326,07

2.3 M Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. , tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio,
incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 8,00 160,00Previsiones

160,00 160,00

Total m  ......: 160,00

2.4 U Pasarela de paso peatonal con barandillas desmontables tipo PL-A-17, situada para salvar
zanjas, acceso a zaguanes, con superficie antideslizante, pegatinas reflectantes y barandillas
laterales desmontables de 1,00 m de altura, amortizable en 20 usos. Totalmente colcoada y
montada, incluso anclajes y sistemas de apoyo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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PASARELAS PROVISIONALES
6 6,00En zona UP01.02
6 6,00En zona UP02.01
6 6,00En zona UP02.02
8 8,00En zona UP03

10 10,00En zona UP04
6 6,00En zona UP05

42,00 42,00

Total u  ......: 42,00

2.5 U Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las
posiciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total u  ......: 20,00

2.6 M Banda bicolor rojo-blanco para señalización.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,45 4.546,80 11.139,66Señalizaciones provisonales con

banda
2,45 2.326,06 5.698,85

16.838,51 16.838,51

Total m  ......: 16.838,51

2.7 U Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEÑALES EN ZONAS DE
ACTUACIÓN

4 4,00En zona UP01.01
4 4,00En zona UP01.02
4 4,00En zona UP02.01
5 5,00En zona UP02.02
6 6,00En zona UP03
6 6,00En zona UP04
5 5,00En zona UP05

10 10,00En zonas de trabajo provisionales
44,00 44,00

Total u  ......: 44,00

2.8 U Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEÑALES EN ZONAS DE
ACTUACIÓN

4 4,00En zona UP01.01
4 4,00En zona UP01.02
4 4,00En zona UP02.01
5 5,00En zona UP02.02
6 6,00En zona UP03
6 6,00En zona UP04
5 5,00En zona UP05

10 10,00En zonas de trabajo provisionales
44,00 44,00

Total u  ......: 44,00

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
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3.1 U Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Casetas aseos
4 4,00Casetas comedor
4 4,00Caseta de obra
8 8,00EGR
8 8,00Cuadro

35 35,00Acopios. 5 en cada zona o
subzona UP

10 10,00En zonas de obra provisional
73,00 73,00

Total u  ......: 73,00

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
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4.1 U Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00En zonas casetas
8 8,00Cuadros

12,00 12,00

Total u  ......: 12,00

4.2 U Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W.,
amortizable en siete usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

4.3 U Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones
a 220 V., amortizable en un uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES DE LA INST. ELÉCTRICA
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5.1 U Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,004 bancos de 5 personas en cada
zona de oficinas-casetas

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

5.2 U Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador,
amortizable en dos usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,001 microondas en cada caseta

comedor, en cada zona de
oficinas-casetas

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

5.3 U Radiador eléctrico de 1000 w., amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 en cada caseta de aseo, en
cada zona de oficinas-casetas

4 4,001 en cada caseta de comedor, en
cada zona de oficinas-casetas

2 2,001 en caseta de obra, en cada zona
de oficinas-casetas

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00

5.4 U Percha en cortinas para duchas y WC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 percha en cada ducha. 
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

5.5 U Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l,
potencia 2 kW, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero
vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera,
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Termo eléctrico en caseta aseo de

20 m2. en cada zona de
oficinas-casetas

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

5.6 U Espejo para vestuarios y aseos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 espejo en cada caseta aseo
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

5.7 U Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,001 para cada operario
40,00 40,00

Total u  ......: 40,00

5.8 U Recipiente para recogida de desperdicios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 en cada caseta de aseo, en
cada zona de oficinas-casetas

(Continúa...)
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5.8 U Recipiente recoge desp amtz 1 (Continuación...)
4 4,001 en cada caseta de comedor, en

cada zona de oficinas-casetas
8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

5.9 U Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Botiquín ubicado en caseta de

obra, en cada zona de
oficinas-casetas

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

5.10 Me Alquiler de caseta monobloc para aseo, superifcie aproximada mínima 20 m2, dotada de
ducha, inodoro, lavabo y urinario, compuesta por estructura y cerramiento de chapa
galvanizada y cubierta en arco también de chapa galvanizada, aisladas con manta de fibra de
vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de
PVC de 2 mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de
aluminio y contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica
para 220 v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una
potencia de 1500 w., incluida la colocación y conexión de servicios de fontanería, saneameinto
y electricidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,00 96,004 casetas. Duración prevista 24

meses
96,00 96,00

Total me  ......: 96,00

5.11 Me Alquiler de caseta monobloc para comedor, superifcie aproximada mínima 20 m2, dotada de
fregadero y encimera, compuesta por estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta
en arco también de chapa galvanizada, aisladas con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de
espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm.
aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1
mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y
contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v.
con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia
de 1500 w., incluida la colocación y conexión de servicios de fontanería, saneameinto y
electricidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,00 96,004 casetas. Duración prevista 24

meses
96,00 96,00

Total me  ......: 96,00

5.12 Me Alquiler de caseta monobloc para caseta de obra, superifcie aproximada mínima 20 m2,
compuesta por estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco también de
chapa galvanizada, aisladas con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de
tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha de
poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones para
tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia de 1500 w., incluida la colocación y
conexión de servicios de electricidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 2,00 48,002 casetas. Duración prevista 24

meses
48,00 48,00

Total me  ......: 48,00

5.13 H Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra, incluyedo p.p. de
productos de limpeiza.

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESTIMACIÓN DE HORAS DE
LIMPIEZA

40 24,00 960,00Por mes se contabilizan 40 horas
960,00 960,00

Total h  ......: 960,00
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 3.4. Presupuesto. 
 
 
 
 



1.1 U Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE,
amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
160 160,00Operarios. 4 cascos por

operario. 40 operarios
20 20,00Técnicos
20 20,00Reserva

200,00 200,00

Total u  ......: 200,00 13,79 2.758,00

1.2 U Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,00Operarios. 2 por operario.

40 operarios
80,00 80,00

Total u  ......: 80,00 3,59 287,20

1.3 U Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según
norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00Se consideran

necesarias para 10
operarios 

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 47,24 472,40

1.4 U Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según normativa y con certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,00Operarios. 2 por operario.

40 operarios
20 20,00Técnicos
10 10,00Visitas y reserva

110,00 110,00

Total u  ......: 110,00 40,71 4.478,10

1.5 U Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de
cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm
de ancho, según norma de seguridad vial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
160 160,00Operarios. 4 por operario.

40 operarios
20 20,00Técnicos
20 20,00Reserva

200,00 200,00

Total u  ......: 200,00 6,30 1.260,00

1.6 U Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran
necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 11,12 22,24

1.7 U Pantalla para soldadura oxiacetileno de cabeza con pantalla abatible, amortizable en cinco
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,00Se consideran
necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 21,58 43,16

1.8 U Gafas antiproyecciones y antiimpacto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00Se consideran
necesarias para los 40
operarios previstos

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00 96,21 3.848,40

1.9 U Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran
necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 22,39 44,78

1.10 U Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran
necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 194,55 389,10

1.11 U Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo, amortizable en siete
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Se consideran

necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 21,18 42,36

1.12 U Cuerda guia para dispositivo anticaida, amortizable en siete usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran
necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1,41 2,82

1.13 U Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran
necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 14,63 29,26

1.14 U Traje de nylon con cremallera y bolsillos, amortizable en un uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

80 80,00Operarios. 2 por operario.
40 operarios

80,00 80,00

Total u  ......: 80,00 120,25 9.620,00
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1.15 U Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible amortizable en un uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00Operarios. 1 por operario.
40 operarios

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00 92,20 3.688,00

1.16 U Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Se consideran
necesarias para 2
operarios 

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 19,45 38,90

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 27.024,72
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2.1 M Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, amorizable en cinco usos, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VALLADOS EN ZONAS
DE ACTUACIÓN

0,75 466,80 350,10Vallado en zona UP01.01
0,75 692,10 519,08Vallado en zona UP01.02
0,75 668,75 501,56Vallado en zona UP02.01
0,75 816,00 612,00Vallado en zona UP02.02
0,75 1.330,60 997,95Vallado en zona UP03
0,75 835,30 626,48Vallado en zona UP04
0,75 857,30 642,98Vallado en zona UP05

Se aplica reducción 25 
por simulataneidad de
trabajos
VALLADO INTERIOR
DELIMITACIÓN ZONAS

1 90,00 90,00Zona casetas en parcela
m.9.1

1 45,00 45,00
1 20,00 20,00Zona EGR en parcela

m.9.1
1 10,00 10,00
2 10,00 20,00Accesos a parcela m.9.1
1 90,00 90,00Zona casetas en parcela

m.3.1
1 45,00 45,00
1 20,00 20,00Zona EGR en parcela

m.3.1
1 10,00 10,00
2 10,00 20,00Accesos a parcela m.3.1
7 30,00 210,00Zonas EGR distribuidas

en zonas UP
4.830,15 4.830,15

Total m  ......: 4.830,15 13,27 64.096,09

2.2 U Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VALLADOS
PROVISONALES 

0,7 92,65 64,86Vallado en zona UP01.01
0,7 77,05 53,94
0,7 155,60 108,92Vallado en zona UP01.02
0,7 225,90 158,13
0,7 155,95 109,17
0,7 144,90 101,43
0,7 190,02 133,01Vallado en zona UP02.01
0,7 164,55 115,19
0,7 100,00 70,00Vallado en zona UP02.02
0,7 223,85 156,70Vallado en zona UP03
0,7 179,55 125,69Vallado en zona UP04
0,7 227,90 159,53
0,7 164,00 114,80Vallado en zona UP05
0,7 209,45 146,62
0,7 154,40 108,08
10 60,00 600,00Vallado en zonas de

actuación aisladas
Se aplica reducción 30 
por simulatneidad de
trabajos

2.326,07 2.326,07

Total u  ......: 2.326,07 7,60 17.678,13

2.3 M Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. , tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio,
incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 8,00 160,00Previsiones

160,00 160,00

Total m  ......: 160,00 62,22 9.955,20
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2.4 U Pasarela de paso peatonal con barandillas desmontables tipo PL-A-17, situada para salvar
zanjas, acceso a zaguanes, con superficie antideslizante, pegatinas reflectantes y barandillas
laterales desmontables de 1,00 m de altura, amortizable en 20 usos. Totalmente colcoada y
montada, incluso anclajes y sistemas de apoyo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PASARELAS
PROVISIONALES

6 6,00En zona UP01.02
6 6,00En zona UP02.01
6 6,00En zona UP02.02
8 8,00En zona UP03

10 10,00En zona UP04
6 6,00En zona UP05

42,00 42,00

Total u  ......: 42,00 63,46 2.665,32

2.5 U Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las
posiciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total u  ......: 20,00 99,38 1.987,60

2.6 M Banda bicolor rojo-blanco para señalización.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,45 4.546,80 11.139,66Señalizaciones

provisonales con banda
2,45 2.326,06 5.698,85

16.838,51 16.838,51

Total m  ......: 16.838,51 0,80 13.470,81

2.7 U Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEÑALES EN ZONAS
DE ACTUACIÓN

4 4,00En zona UP01.01
4 4,00En zona UP01.02
4 4,00En zona UP02.01
5 5,00En zona UP02.02
6 6,00En zona UP03
6 6,00En zona UP04
5 5,00En zona UP05

10 10,00En zonas de trabajo
provisionales

44,00 44,00

Total u  ......: 44,00 52,08 2.291,52

2.8 U Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEÑALES EN ZONAS
DE ACTUACIÓN

4 4,00En zona UP01.01
4 4,00En zona UP01.02
4 4,00En zona UP02.01
5 5,00En zona UP02.02
6 6,00En zona UP03
6 6,00En zona UP04
5 5,00En zona UP05

10 10,00En zonas de trabajo
provisionales

44,00 44,00

Total u  ......: 44,00 51,73 2.276,12

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 114.420,79
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3.1 U Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Casetas aseos
4 4,00Casetas comedor
4 4,00Caseta de obra
8 8,00EGR
8 8,00Cuadro

35 35,00Acopios. 5 en cada zona
o subzona UP

10 10,00En zonas de obra
provisional

73,00 73,00

Total u  ......: 73,00 154,46 11.275,58

Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS : 11.275,58
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4.1 U Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00En zonas casetas
8 8,00Cuadros

12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 145,75 1.749,00

4.2 U Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W.,
amortizable en siete usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 192,42 1.539,36

4.3 U Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para
instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 179,79 1.438,32

Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES DE LA INST. ELÉCTRICA : 4.726,68

Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES DE LA INST. ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,004 bancos de 5 personas
en cada zona de
oficinas-casetas

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 170,52 1.364,16

5.2 U Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador,
amortizable en dos usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,001 microondas en cada

caseta comedor, en cada
zona de oficinas-casetas

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 366,62 1.466,48

5.3 U Radiador eléctrico de 1000 w., amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 en cada caseta de
aseo, en cada zona de
oficinas-casetas

4 4,001 en cada caseta de
comedor, en cada zona
de oficinas-casetas

2 2,001 en caseta de obra, en
cada zona de
oficinas-casetas

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 414,23 4.142,30

5.4 U Percha en cortinas para duchas y WC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 percha en cada ducha. 
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 69,19 276,76

5.5 U Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l,
potencia 2 kW, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero
vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera,
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Termo eléctrico en

caseta aseo de 20 m2.
en cada zona de
oficinas-casetas

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 274,48 1.097,92

5.6 U Espejo para vestuarios y aseos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 espejo en cada caseta
aseo

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 96,13 384,52

5.7 U Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,001 para cada operario
40,00 40,00

Total u  ......: 40,00 96,97 3.878,80

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.8 U Recipiente para recogida de desperdicios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,001 en cada caseta de
aseo, en cada zona de
oficinas-casetas

4 4,001 en cada caseta de
comedor, en cada zona
de oficinas-casetas

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 248,50 1.988,00

5.9 U Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Botiquín ubicado en

caseta de obra, en cada
zona de oficinas-casetas

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 161,32 322,64

5.10 Me Alquiler de caseta monobloc para aseo, superifcie aproximada mínima 20 m2, dotada de
ducha, inodoro, lavabo y urinario, compuesta por estructura y cerramiento de chapa
galvanizada y cubierta en arco también de chapa galvanizada, aisladas con manta de fibra de
vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de
PVC de 2 mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de
aluminio y contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica
para 220 v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una
potencia de 1500 w., incluida la colocación y conexión de servicios de fontanería,
saneameinto y electricidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,00 96,004 casetas. Duración

prevista 24 meses
96,00 96,00

Total me  ......: 96,00 199,98 19.198,08

5.11 Me Alquiler de caseta monobloc para comedor, superifcie aproximada mínima 20 m2, dotada de
fregadero y encimera, compuesta por estructura y cerramiento de chapa galvanizada y
cubierta en arco también de chapa galvanizada, aisladas con manta de fibra de vidrio de 60
mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2
mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada
de 1 mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y
contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v.
con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia
de 1500 w., incluida la colocación y conexión de servicios de fontanería, saneameinto y
electricidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,00 96,004 casetas. Duración

prevista 24 meses
96,00 96,00

Total me  ......: 96,00 199,98 19.198,08

5.12 Me Alquiler de caseta monobloc para caseta de obra, superifcie aproximada mínima 20 m2,
compuesta por estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco también de
chapa galvanizada, aisladas con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de
tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha de
poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones para
tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia de 1500 w., incluida la colocación y
conexión de servicios de electricidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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24 2,00 48,002 casetas. Duración
prevista 24 meses

48,00 48,00

Total me  ......: 48,00 166,24 7.979,52

5.13 H Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra, incluyedo p.p. de
productos de limpeiza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESTIMACIÓN DE
HORAS DE LIMPIEZA

40 24,00 960,00Por mes se contabilizan
40 horas

960,00 960,00

Total h  ......: 960,00 25,25 24.240,00

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR : 85.537,26

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

 

Capítulo 01.  Protecciones individuales                              27.024,72 € 

Capítulo 02. Protecciones colectivas                            114.420,79 € 

Capítulo 03. Protecciones contra incendios                               11.275,58 € 

Capítulo 04. Protecciones instalación eléctrica                     4.726,68 € 

Capítulo 05. Instalaciones de higiene y bienestar              85.537,26 € 

 

   Total Presupuesto Ejecución Material                        242.985,03 € 

 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS PCHENTA Y CINCO Euros con TRES céntimos. 
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C01

C02

C03

C04

C05

VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS

Vallado desvío circulación peatones

Zona de actuación adecuación accesos

ZONA DE ACTUACIÓN UP01.01

ACCESO VEHICULOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

SALIDA VEHICULOS

Cartel de obra

Cartel de obra

Zona de actuación adecuación accesos

ACCESO VEHICULOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZONA DE ACTUACIÓN UP01.02

ZONA DE ACTUACIÓN UP02.01

Vallado desvío circulación peatones

Vallado desvío circulación peatones

Vallado desvío circulación peatones

Zaguan

Salida garaje

VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS

VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS
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Salida garaje

Salida garaje
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C13

C14

C15

C16

C17

Salida emergencia

Contenedores

Vallado delimitación zona EGR

SOLAR

VESTUARIOS

ASEO 20 m2 

10 TAQUILLASCOMEDOR 20 m2

ASEO 20 m2 

COMEDOR 20 m2

OFICINA DE OBRA 20 m2

SALIDA VEHICULOS

Zaguan

Salida garaje

Zaguan

Zaguan
Zaguan

Zona de actuación adecuación accesos
Salida garaje

ZONA DE ACTUACIÓN UP02.01

ACCESO VEHICULOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

SALIDA VEHICULOS

Zaguan Zona de actuación adecuación accesos

ZONA DE ACTUACIÓN UP02.02

ZONA DE ACTUACIÓN UP03

VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS

Vallado desvío circulación peatones

Vallado desvío circulación peatones

ACCESO VEHICULOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Vallado desvío circulación peatones

VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS

VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS

VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS

CASETAS DE OBRA:
OFICINA: 20 m²
COMEDOR: 40 m²
VESTUARIOS: 20 m²
ASEOS: 20m²
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VALLADO DELIMITACIÓN ZONA OBRAS

Zona de actuación adecuación accesos
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